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Symbole i oznaczenia graficzne

Symbole i oznaczenia graficzne

Ostrzezenia

W niniejszej instrukgji zastosowano ostrzezenia informujace o mozliwych szkodach materialnych oraz zagroze-
niach dla zdrowia i zycia ludzkiego.

> Nalezy przeczytac i stosowac sie do ostrzezen.

> Postepowac zgodnie z wszystkimi zaleceniami oznaczonymi symbolem i stowem ostrzegawczym.

Symbol Stowo Znaczenie
ostrzegawczy ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo dla oséb.

OSTRZEZENIE _. ) - . . — L
Zignorowanie tego ostrzezenia moze spowodowac $mier¢ lub ciezkie obrazenia ciata.

Zignorowanie tego ostrzezenia moze spowodowac nieznaczne obrazenia ciafa.

A UWAGA Niebezpieczenstwo dla oséb.

Informacje, ktére pozwolg unikna¢ szkéd materialnych, zrozumie¢ lub zoptymalizowac

UWAGA P
Czynnosci.

Inne symbole i oznaczenia graficzne
Aby opisac¢ prawidtowa obstuge w sposéb czytelny, wazne informacje i wskazéwki techniczne zostaty odpowied-
nio wyrdéznione.

Symbol  Znaczenie

0 Wazna wskazowka”

JInformacja dodatkowa”

Symbol czynnosci, ktora trzeba wykonac.
» W przypadku kilku czynnosci nalezy wykonac je w podanej kolejnosci.

Odpowiedzialnos¢ za produkt

Zgodnie z odpowiedzialnoscig producenta za produkt okreslong w Ustawie o odpowiedzialnosci za produkt na-
lezy przestrzegac informacji zawartych w niniejszej broszurze (informacje o produkcie i zastosowaniu zgodnym
z przeznaczeniem, niewtasciwym zastosowaniu, osiggach produktu, konserwacji produktu, obowiazki dotyczace
informowania i instruowania). Nieprzestrzeganie zwalnia producenta z odpowiedzialnosci.

Bezpieczenstwo
Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Naped ECturn stuzy do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych.

Naped ECturn jest przeznaczony do uzytku:

o wytacznie w suchych pomieszczeniach

o w drzwiach zewnetrznych i wewnetrznych w obiektach uzytecznosci publicznej i zaktadach pracy

o w domach prywatnych.

Napedu drzwi ECturn nie wolno stosowac:

@ w drzwiach przeciwpozarowych lub przeciwdymowych,

s w strefach zagrozonych wybuchem.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem, np. ciggta praca w trybie recznym oraz jakiekolwiek modyfikacje
produktu sg niedozwolone.



Bezpieczenstwo ECturn

3.2
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Zasady bezpieczenstwa

@ Montaz, przeglady i naprawy musza by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis GEZE.

o Przestrzegac obowiazujacych przepiséw krajowych w zakresie przegladéw bezpieczenstwa.

s Wprowadzanie samowolnych zmian w urzadzeniu powoduje wygasniecie odpowiedzialnosci firmy GEZE za
powstate szkody.

o Gwarancja firmy GEZE wygasa w przypadku zestawiania z urzagdzeniami innych producentéw.

@ Roéwniez do napraw i przegladéw wolno stosowac tylko oryginalne czesci firmy GEZE.

@ Prace zwigzane z podtaczeniem do sieci moze wykonywac wytgcznie wykwalifikowany elektryk. Podfaczenie
do sieci i kontrole przewodu ochronnego wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o Wyjatek: W przypadku podfaczenia napedu ECturn do sieci za pomoca zamontowanej w nim wtyczki zasilaja-
cej, podtaczenia nie musi wykonywac elektryk.

o Jako roztacznik sieciowy nalezy stosowac bezpiecznik samoczynny 10 A.

@ Przestrzegac obowiagzujacych dyrektyw, norm i przepiséw krajowych.
s Przepisy o zapobieganiu nieszczesliwym wypadkom.

Zasady bezpiecznej pracy

o Zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
o Uzywac tylko przewodéw podanych na schemacie okablowania. Podtaczy¢ ekrany zgodnie ze schematem
potaczen.
o LuZne przewody wewnatrz napedu zabezpieczy¢ opaskami kablowymi.
@ Przed rozpoczeciem prac w instalacji elektryczne;j:
@ odtaczyc naped od sieci 230 Vi sprawdzi¢, czy nie ma w nim napiecia.
o odtaczyc¢ sterownik od akumulatora 24 V.
o W przypadku stosowania zasilania awaryjnego (UPS) urzadzenie znajduje sie pod napieciem réwniez po
odtaczeniu od sieci.
@ Do skretek uzywac wytacznie izolowanych koricéwek tulejkowych.
o W przypadku drzwi szklanych naklei¢ na nie naklejki ostrzegawcze.
o Niebezpieczenstwo obrazen w przypadku zbicia szkta!
@ Niebezpieczenstwo skaleczenia o ostre krawedzie w napedzie!

Kontrola zamontowanego urzadzenia

Analiza bezpieczenstwa (analiza zagrozen)

Zgodnie z dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE oraz norma DIN 18650 przed uruchomieniem systemu
drzwi trzeba wykona¢ analize bezpieczenstwa (ocene zagrozen) a system drzwi oznakowa¢ zgodnie z dyrektywa
w sprawie oznakowania CE 98/68/EWG.

Trzeba m.in.:

@ Sprawdzi¢ zabezpieczenia przed przygnieceniem, uderzeniem, odcieciem i wciggnieciem.

o Sprawdzi¢ dziatanie czujnikdw bezpieczenstwa i czujnikoéw sterujacych.

@ Sprawdzi¢ potaczenie przewodu ochronnego ze wszystkimi elementami metalowymi, ktére mozna dotkna¢.

Dokumenty wspotobowigzujgce

Nr rysunku Rodzaj
70107-9-0951 Schemat pofaczen ECturn
70107-9-0962 Schemat okablowania ECturn

Stosowac zawsze aktualng wersje schematu.



ECturn Transport i przechowywanie

4 Transport i przechowywanie

UWAGA!
Uszkodzenie napedu ECturn wskutek uderzenia o twardy przedmiot albo wskutek upadku!
» Nie rzucacichroni¢ naped ECturn przed upuszczeniem.

o Przechowywac w suchym pomieszczeniu. Podczas transportu i przechowywania chronié przed wilgocia.
o Przechowywanie w temperaturze ponizej -30 °Ci powyzej + 60 °C moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

5 Narzedzia i materiaty pomocnicze

Wielkos¢
Miara -
Otowek -

Zestaw kluczy imbusowych -

Narzedzie

Zestaw Srubokretéw Rowek 3 mm, krzyzakowy

Szczypce boczne -

Zaciskarka do koncéwek kablowych -

Szczypce do $ciggania izolacji -

Miernik uniwersalny -

Przefacznik trybu pracy z wyswietlaczem
(nr kat. 103940)

Opis produktu
6.1 Opis urzadzenia i dane techniczne

ECturn to automatyczny naped drzwi sterowany czujnikami lub przyciskami.
Naped ECturn podczas otwierania i zamykania pracuje elektrycznie.

Zakres zastosowania ECturn
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Masa drzwi [kg]
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Szerokos¢ drzwi (mm)

1000 1100 1200

jasnoszary tryb niskiego zuzycia pradu ciemnoszary tryb automatyczny

Dane mechaniczne

o Wymiary (wys. x gt. x dt.)
o Temperatura otoczenia:
o Ciezar napedu:

Dane elektryczne

@ Podfaczenie do sieci:

o Pobér mocy:

o Podfaczane urzadzenia zewnetrzne:

GEZE]

60 mm x 60 mm x 580 mm
-15°Cdo +50 °C
ok. 3 kg

110 - 230V AC +10 % -14 %, 50/60 Hz
maks. 75 W
24V DC, maks. 600 mA



Opis produktu ECturn

6.2  Wersja podstawowa i wyposazenie dodatkowe
6.21 Naped

Ostona sterownika

1

2 Silnik 6 Wtyczka zasilajaca

3 Przektadnia 7 Ostona osi

4 Akumulator (opcja) 8 Sterownik z zasilaczem
5 Podtaczenie zasilania (w czesci bocznej) 9 Ostona (opcja)

6.2.2  Szyna slizgowa o regulowanej wysokosci (+ 2 mm)

10 Element slizgowy

11 Szyna
12 Element korcowy
13 Dzwignia
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6.23 Ramie nozycowe

do oscieznic o gtebokosci GO:
@ 0...100 mm
@ 90...200 mm

6.24  Ptyta montazowa do napedow (opdja)

W zaleznosci od miejsca montazu moze by¢ konieczne uzycie ptyty montazowej. Zalecamy jednak stosowanie
ptyty montazowej w celu utatwienia montazu.

6.2.5 Elementy sterujace (wyposazenie dodatkowe)

Zgodnie z danymi na schemacie potaczen, nr kat. 134079



Sposoby montazu

7  Sposoby montazu

ECturn

0 Kat otwierania drzwi musi by¢ ograniczony za pomoca odbojnika.
Wyposazenie dodatkowe: Odbojnik drzwi, zintegrowany ogranicznik otwarcia (tylko do szyny slizgowej)

Naped ECturn mozna zamontowac w pokazany ponizej sposéb w drzwiach lewych i prawych:

Strona zawiasow

Montaz gérny po stronie zawiaséw

z szyng slizgowa

Maks. gtebokos¢ oscieznicy GO: 40 mm
Maks. wielkos¢ niezlicowania N: 40 mm

Montaz na skrzydle drzwi po stronie zawiaséw
z szyna $lizgowa

Maks. wielko$¢ niezlicowania N: -50...430 mm

ke

Montaz na skrzydle drzwi po stronie zawiaséw
Z ramieniem nozycowym
Maks. wielkos$¢ niezlicowania N: 200 mm

Strona przeciwzawiasowa

L %?J

NN

\

|

M

J|
|

Montaz gérny po stronie przeciwzawiasowej
Z ramieniem nozycowym w oscieznicach o
gtebokosci GO: 0...100 mm

90...200 mm

Montaz gérny po stronie zawiasow
z szyna slizgowa
Maks. gtebokos¢ oscieznicy GO: 30 mm

/

I

Montaz na skrzydle drzwi po stronie przeciwzawiasowej
z szyng slizgowa
Maks. gtebokos¢ oscieznicy GO: 20 mm

h

N\
¥

GO  Gtebokos¢ oscieznicy
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Montaz

8
8.1

o

8.1.1

8.1.2

Montaz

Ogolne zasady montazu

o Przestrzegac wszystkich podanych wskazéwek. Nieprawidtowy montaz moze spowodowac powazne obraze-
nia ciata.

o Temperatura w miejscu montazu napedu nie moze przekracza¢ podanego zakresu.

= Po zakonczeniu montazu sprawdzi¢ ustawienie i prawidtowe dziatanie napedul!

Zawartos¢ i kompletnos¢ opakowania

» Otworzy¢ wszystkie opakowania. Sprawdzic¢ ich kompletnos¢, poznajac przy okazji wszystkie elementy.

Naped drzwi ECturn z szyna slizgowa lub ramieniem nozycowym
o Jednostka napedowa

@ 1 naped

a1 komplet srub mocujacych

w zaleznosci od zaméwienia:
@ Szyna slizgowa
@ 1szyna
o 1 dzwignia
s 1 komplet Srub mocujacych
lub
@ Ramie nozycowe (wielko$¢ w zaleznosci od gtebokosci oscieznicy)
s 1 komplet Srub mocujacych

o Wyposazenie dodatkowe (opcja)
@ Ostona
o Elementy sterujace: zgodnie z danymi na schemacie potaczen
s Odbojnik drzwi
s Plyta(-y) montazowa(-e) z kompletem srub mocujacych
s Akumulator
@ Modut sterowania radiowego DCU702
o Przewdd przejsciowy

Przygotowanie migjsca montazu

Kontrola warunkow i miejsca niezbednego do montazu

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo obrazen przez spadajace elementy!

Niezabezpieczone elementy moga spasc.

» Podczas montazu napedu drzwi ECturn trzeba zapewni¢, aby podkonstrukcja gwarantowata bezpieczne
zamocowanie napedu.

» Uzyc¢ odpowiednich materiatéw mocujacych, np. kotkéw, nitonakretek itp.

» Przed montazem napedu sprawdzi¢, czy skrzydto drzwi znajduje sie w dobrym stanie mechanicznym i czy
tatwo sie otwiera i zamyka.

» Dolna krawedz najnizszego elementu (szyny slizgowej lub ramienia nozycowego) umiesci¢ przynajmniej 2 m
nad ziemia.

> Utozy¢ przewdd zgodnie ze schematem okablowania.

» Sprawdzi¢ planowany sposéb zamocowania na skrzydle lub oscieznicy (patrz rozdziat 7).
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8.2 Wymiary montazowe

821 Montaz gorny po stronie zawiasdw z szyng $lizgowg

Zamocowanie za pomocg ptyty montazowej

(149
575

415
302
142 © o
® £3 ® ——
o ol ggy|
s8¢ ioieis | |
\
120 4285 \ =
I 1
78
1 390,5

14 Punkt odniesienia wymiaréw — srodek zawiasu

15 Wejscie przewodu zasilajgcego
16 Wejscie przewodow sterujacych

Zamocowanie bezposrednie

@ 633

266

216
~"1JH
44
]
ore

120 \ 428,5

hl

390,5

0 » Zwroci¢ uwage na uktad otworéw: odbicie lustrzane do drzwi lewo- i prawostronnych.

Elementy mocujace
= Ptyta montazowa M5

o Ptyta M5 lub wkrety do ptyt wiérowych

@ Szyna $lizgowa M5 lub wkrety do ptyt wiérowych

T

0 » Zwrdci¢ uwage na prawidtowe ustawienie napedu: silnikiem do zawiasu.

Wymagane miejsce

0,_f g1

72

10

Miejsce niezbedne do montazu ECturn

Punkt odniesienia wymiaréw — gérna krawedz profi-
lu drzwi = gérna krawedz szyny slizgowej

Miejsce niezbedne do montazu szyny $lizgowej
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8.2.2  Montaz gorny po stronie bez zawiasdéw z szyna $lizgowa
Zamocowanie za pomoca pltyty montazowej Zamocowanie bezposrednie
575
415 633
390,5 390,5
16 302 266
142 @ 131
© 78 78
S 1 C—
% LSl ! g E . B
S| S|
498,5 70 498,5 70

14

15 Wejscie przewodu zasilajacego

16

Wejécie przewodow sterujacych

Punkt odniesienia wymiaréw — srodek zawiasu

0 » Zwroci¢ uwage na uktad otworéw: odbicie lustrzane do drzwi lewo- i prawostronnych.

Elementy mocujace

@ Ptyta montazowa: M5
o Plyta podstawy: M5 lub wkrety do ptyt widérowych
o Szyna slizgowa: M5 lub wkrety do ptyt wiérowych

0 » Zwr6ci¢ uwage na prawidtowe ustawienie napedu: silnikiem do zawiasu.

Wymagana ilos¢ miejsca

1 8y

0
o0l

CEZE

©

é

o B

33

L R .

Miejsce niezbedne do montazu ECturn

Miejsce niezbedne do montazu szyny slizgowej
Baza odniesienia wymiaréw — dolna krawedz osciez-
nicy (nadproze)

"



Montaz ECturn

8.2.3 Montaz gorny po stronie przeciwzawiasowej za pomocg ramienia nozycowego

Zamocowanie za pomoca ptyty montazowej Zamocowanie bezposrednie
(9
575 @
415 633
302 266
142 131
o % © @ ¢ | O | = @I:‘u_)
Eel*ie 195 18 b & T
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14 Baza odniesienia wymiaréw — $rodek zawiasu

15 Wejscie przewodu zasilajgcego

16 Wejscie przewoddw sterujgcych

21 Wymiary montazowe ramienia nozycowego podano w ,Instrukcji montazu ramienia nozycowego ECturn” (134590)

0 » Zwrdci¢ uwage na uktad otworéw: odbicie lustrzane do drzwi lewo- i prawostronnych.

Elementy mocujace
@ Plyta montazowa M5
@ Plyta podstawy: M5 lub wkrety do ptyt wiérowych

0 » Zwréci¢ uwage na prawidtowe ustawienie napedu: silnikiem do zawiasu.

Wymagana ilos¢ miejsca

0__f 10

17 Miejsce niezbedne do montazu ECturn

20 Baza odniesienia wymiaréw — dolna krawed?
oscieznicy (nadproze)

© 22 Wymagane miejsce do montazu ramienia

nozycowego
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824 Montaz na skrzydle drzwi po stronie zawiasdéw z ramieniem nozycowym

Zamocowanie za pomoca ptyty montazowej Zamocowanie bezposrednie
(9 (9
390,5 390,5
78
23 7

287

@16

5600

14 Baza odniesienia wymiardw — srodek zawiasu

15 Wejscie przewodu zasilajacego

16 Wejscie przewoddw sterujacych

21 Wymiary montazowe ramienia nozycowego podano w ,Instrukcji montazu ramienia nozycowego ECturn” (134590)

0 » Zwroci¢ uwage na uktad otworéw: odbicie lustrzane do drzwi lewo- i prawostronnych.

Elementy mocujace
@ Ptyta montazowa: M5
o Plyta podstawy: M5 lub wkrety do ptyt widérowych

!

0 » Zwr6ci¢ uwage na prawidtowe ustawienie napedu: silnikiem do zawiasu.

Wymagana ilo$¢ miejsca

0,__fM ja.__f

17 Miejsce niezbedne do montazu ECturn

18  Baza odniesienia wymiaréw — gorna krawedz
profilu drzwi

22 Wymagane miejsce do montazu ramienia

- @ nozycowego
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Montaz ECturn

8.2.5 Montaz na skrzydle drzwi po stronie zawiaséw z szyng slizgowa

Zamocowanie za pomoca pltyty montazowej Zamocowanie bezposrednie
(19
@ 390,5
390,5 78
78
120 428,5 | o
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14 Baza odniesienia wymiaréw — srodek zawiasu
15 Wejscie przewodu zasilajagcego
16 Wejscie przewoddw sterujacych

0 » Zwroci¢ uwage na uktad otworéw: odbicie lustrzane do drzwi lewo- i prawostronnych.

Elementy mocujace

o Plyta montazowa: M5

o Plyta podstawy: M5 lub wkrety do ptyt wiérowych
@ Szyna slizgowa: M5 lub wkrety do ptyt wiérowych

0 » Zwrdci¢ uwage na prawidtowe ustawienie napedu: silnikiem do zawiasu.

Wymagana ilo$¢ miejsca

0. fa.__f

17 Miejsce niezbedne do montazu ECturn

18  Baza odniesienia wymiardw — gorna krawed?
profilu drzwi

19 Miejsce niezbedne do montazu szyny $lizgo-
wej

33
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826 Montaz na skrzydle drzwi po stronie przeciwzawiasowej z szyng $lizgowa

Zamocowanie za pomoca ptyty montazowej Zamocowanie bezposrednie
(o 5 B
- \ 4985 100 i 498,5 __100
g )\ _!E 2 g I
| @ i I = D B . %

.
|

\

=

i 216

282 246
3705

395
555

613

14 Baza odniesienia wymiardw — srodek zawiasu
15 Wejscie przewodu zasilajgcego
16 Wejscie przewodow sterujacych

0 » Zwroci¢ uwage na uktad otworéw: odbicie lustrzane do drzwi lewo- i prawostronnych.

Elementy mocujace

@ Plyta montazowa: M5

@ Plyta podstawy: M5 lub wkrety do ptyt widrowych
o Szyna slizgowa: M5 lub wkrety do ptyt wiérowych

0 » Zwréci¢ uwage na prawidtowe ustawienie napedu: silnikiem do zawiasu.

Wymagana ilos¢ miejsca

i N

17 Miejsce niezbedne do montazu ECturn

19 Miejsce niezbedne do montazu szyny $lizgo-
wej

20 Baza odniesienia wymiaréw — dolna krawed?
oscieznicy (nadproze)

@
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8.3
0

84
841

84.2

8.5
0

16

Montaz napedu

» Podczas montazu uwazag, aby nie przygnies¢ przewodoéw przytaczeniowych.

Sciggna¢ ostone.

W razie potrzeby przykreci¢ ptyte montazowa.

Przykrecic¢ naped.

Ustawienie pokazano na rysunkach w rozdziale 8.2 (widok z géry).

Wytamac w ostonie plastikowy element zakrywajacy os.

Zamontowac ostone osi.

Wypetni¢ tabliczke znamionowa i naklei¢ ja w widocznym miejscu na napedzie.
Natozy¢ ostone.

vVVvVvyVvVvVYVYyYVYY

v

Uzy¢ dotgczonych srub M 5 lub wkretéw do ptyt wiérowych.

Montaz szyny $lizgowej
Montaz dzwigni

» Do montazu dZzwigni stosowac wytacznie dotaczong srube imbusowa z powtoka umieszczong na dolnej czesci
gwintul!

Montaz szyny slizgowej

» Przestrzegac instrukcji montazu szyny slizgowe;j.

W celu zdemontowania element $lizgowy mozna wyciagna¢ z dZzwigni.

» Montaz na skrzydle drzwi z szyna $lizgowa

Montaz gorny z szyna slizgowa

» Osadzi¢ i dokreci¢ srube imbusowa (23) (moment dokrecenia 15 Nm).
Montaz ramienia nozycowego

» Montaz zgodnie z instrukcja montazu na opakowaniu ramienia nozycowego.



ECturn Montaz

8.6  Ograniczenie kata otwarcia drzwi

0 » Podczas montazu na skrzydle uwazac, aby nie przygniesc i nie przecig¢ przewodu krawedzig drzwi!
0 » Szyne s$lizgowa wolno stosowac wytacznie ze zintegrowanym odbojnikiem lub odbojnikiem na podtodze.

0 » Ramie nozycowe wolno stosowac¢ wytacznie wraz z odbojnikiem na podtodze.

v

Sprawdzi¢, czy jest wystarczajaca ilos¢ miejsca.
Otworzy¢ i zamknac drzwi recznie.
Zamontowac na podtodze odbojnik (24).

vy

I

8.7 Montaz i podigczenie akumulatora

» Akumulator (4) przykreci¢ 2 Srubami (25).

=
===

» Podtaczy¢ wtyczke (26) do gniazda.
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Montaz ECturn

8.8 Montaz przewodu przejsciowego (opcja)

» Odkreci¢ sruby (27).
> Sciggnac ostone (28) czesci bocznej.
» Wytamac otwor (29) w ostonie (28).

» Odkreci¢ nakretke (31) na przewodzie przejsciowym (30).
> Przewdd przejsciowy (30) przeciggnac przez ostone (28).
» Dokreci¢ nakretke (31) w ostonie.

» Odkreci¢ odcigzke (33).

» Odkrecic¢ srube (34) i Sciagnaé przewdd ochronny.
> Sciagna¢ przewdd z listwy zaciskowej (35).

» Wyciggnac wtyczke zasilajacg (32) z przewodem.

18 (GEZE]
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Podfaczenie elektryczne

> Przewdd przejsciowy podtaczy¢ do listwy zaciskowej (35) zgodnie ze schematem potaczen.
> Podtaczy¢ przewdd ochronny i zabezpieczy¢ go $ruba (34).

> Zatozy¢ ostone (28) czesci bocznej.

» Dokrecic Sruby (27).

Montaz ostony (opcja)

» Podczas montazu uwazag, aby nie przygnies¢ przewodow.

> Ostone (36) nasunac¢ na ECturn (musi nastapi¢ wyraznie ustyszane zatrzasniecie). Zwrocic¢ przy tym uwage na
ustawienie osi napedu silnik-przektadnia-jednostka.

Montaz czujnikow sterujacych

Czujniki zamontowane na $cianie lub suficie musza by¢ ustawione w taki sposoéb, aby drzwi podczas otwierania
i zamykania nie wchodzity w pole zasiegu czujnika, poniewaz w takim przypadku moze dojs¢ do samoczynnego
zataczenia.

Podtaczenie elektryczne zgodnie ze schematem potaczen.

Montaz modutu sterowania radiowego DCU702 (opcja)

» Przestrzegac instrukcji montazu na opakowaniu modutu sterowania radiowego DCU702.

Podtaczenie elektryczne
Podfgczenie do sieci

Naped do drzwi ECturn jest wyposazony fabrycznie we wtyczke zasilajaca. Jesli naped bedzie podigczany
bezposrednio przewodem bez uzycia wtyczki, podtaczenie do sieci musi wykona¢ wykwalifikowany elektryk.

OSTRZEZENIE!

Zagrozenie zycia wskutek porazenia pradem w razie podtaczania napedu ECturn bez wtyczki zasilajace;j.

» Instalacje elektryczng (230 V) moze podtaczacé wytgcznie wykwalifikowany elektryk! Przestrzegac przepiséw
VDE.

» Uzy¢ odpowiednich materiatéw mocujacych, np. kotkéw, nitonakretek itp.

(GEZE] 19



Podtaczenie elektryczne ECturn

0

vveovw

>

Podczas montazu na skrzydle uwaza¢, aby nie przygnies¢ i nie przecig¢ przewodu o krawedz drzwi!

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac w instalacji elektrycznej odfgczy¢ urzadzenie od zasilania.
Odtaczy¢ akumulator.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami naped drzwi trzeba odtaczy¢ od napiecia w odpowiednim miejscu.
W przypadku podtaczenia na state konieczne jest wykonanie odfacznika wytaczajacego wszystkie bieguny.
Do przewodoéw elastycznych uzywac wytgcznie izolowanych koncéwek tulejkowych.

Podtaczy¢ wtyczke (32) do gniazdka.

Jesli naped bedzie podtagczany bezposrednio przewodem bez uzycia wtyczki:

>
>

vVvvyvVvyvVvyy

\ T

'

Odkreci¢ sruby (27).
Sciggnac ostone (28) czesci bocznej.

Odkreci¢ odcigzke (33).

Odkreci¢ srube (34) i Sciagnaé przewdd ochronny.

Sciagnac przewdd z listwy zaciskowej (35).

Wyciagna¢ wtyczke zasilajaca (32) z przewodem.

Przewdd zasilajacy 230 V podtaczy¢ do listwy zaciskowej (35) zgodnie ze schematem potaczen.
Podfaczy¢ przewdd ochronny i zabezpieczy¢ go srubg (34).

0 Izolacje zewnetrzng przewodu zasilajacego trzeba wsuna¢ do samej odciazki (33).

20
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Dokreci¢ odciagzke (33).
Zatozy¢ ostone (28) czesci boczne;j.
Dokrecic¢ sruby (27).
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10  Przeglady

Opisane ponizej przeglady napedu ECturn musza by¢ wykonywane przynajmniej raz w roku przez specjaliste.
10.1  Niebezpieczenstwa podczas przegladu mechanicznego

10.3

OSTRZEZENIE!
Smiertelne niebezpieczenstwo porazenia pragdem!
» Naped odtaczy¢ od zasilania za pomoca odtacznika i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem.

OSTRZEZENIE!
Niebezpieczenstwo obrazen wskutek przygniecenia!
» Podczas prac przy napedzie uwazac na ryzyko obrazen przez dzwignig/ramie nozycowe.

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo poparzenia o goracy silnik!

W przypadku nieprzerwanej pracy lub braku swobody ruchu lub innych usterek silnik w napedzie moze sie
mocno nagrzad.

» W razie potrzeby odfaczyc¢ zasilanie i przed rozpoczeciem prac odczekac do schtodzenia silnika.

Zakres przegladow

Naped ECturn jest niemalze bezobstugowy. Podczas przegladu nalezy wykonaé nastepujace prace:

» Sprawdzi¢ prawidtowe dokrecenie $rub mocujacych.

» Dokrecic¢ sSrube mocujacag ramienia nozycowego lub dzwigni rolkowej.

» Wyczysci¢ szyne rolkowg w srodku.

> Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie i czysto$¢ zaczepu drzwi. W razie potrzeby delikatnie go nasmarowac.
» Sprawdzi¢ stan ramienia nozycowego/dZzwigni rolkowej i w razie uszkodzenia wymienic.

Reczne uruchomienie prébne
Warunek:
Naped jest odtagczony od sieci elektrycznej.

> Zapewni¢ swobode ruchu drzwi.
» Sprawdzi¢ prawidtowy montaz.
> Wiaczy¢ ponownie napiecie/podtaczy¢ wtyczke do gniazdka.

Przeglad elektryczny

@ Prowadzi¢ dokumentacje kontrolna.
@ ZDPS: W punkcie menu 57
o liczba otwar¢ (C),
o liczba motogodzin (HD)
@ sprawdzenie przegladu (55) i udokumentowanie w ksigzce serwisowej.
o Po zakonczeniu przegladu nalezy ponownie skalibrowac¢ naped ECturn (patrz rozdziat 10.2)
o Sprawdzi¢ dziatanie czujnikdw obecnosci i czujnikdw sterujacych. W razie potrzeby wymienic.
o Bezposrednie sprawdzenie sterownika za pomoca S1, S2:
o Patrz schemat potaczen, rozdziat na temat uruchomienia i przegladéw oraz rozdziat na temat menu para-
metrow — diody serwisowe i przetacznik trybu pracy z wyswietlaczem.
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Utylizacja ECturn

104 Usterki elektryczne

11

22

Komunikaty btedéw sa zapisywane w pamieci i mozna je odczyta¢ na wyswietlaczu przetacznika trybu pracy. W
razie pojawienia sie btedu, bedzie on wyswietlany co 10 sekund na wyswietlaczu. Jesli na wyswietlaczu przefacz-
nika trybu pracy z lewej strony zaswieci sie lampka oznacza to, ze urzadzenie nie zostato catkowicie zainicjowane
po wiaczeniu. Drzwi napotkaty na przeszkode lub doszto do zablokowania jakiegos elementu w urzadzeniu.
Lampka zgasnie po catkowitym otwarciu i ponownym zamknieciu drzwi.

Informacje na temat lokalizacji i usuwania btedéw: patrz tabela btedéw na schemacie potaczen, punkt ,Komuni-
katy btedow”.

Utylizacja

» W przypadku usuniecia urzadzenia nalezy posortowac poszczeg6lne materiaty i przekazac je do recyklingu.
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