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Co zrobi¢, gdy...?

Konserwacja

Objasnienie symboli

Aby zapewni¢ prawidtowa obstuge, wazne informacje i wskazéwki techniczne sg wyraznie wyeksponowane.

Symbol  Znaczenie

0 Wazna wskazéwka”

,Dodatkowa informacja”

>

Symbol czynnosci: nalezy wykonac okreslong czynnosc.

dotyczy tylko zamkéw 1Q lock do drzwi drzwi

dotyczy tylko zamkoéw 1Q lock DL do drzwi drzwi

Oznaczenie produktu

Typ zamka Wersja 1-skrzydtowa Wersja 2-skrzydtowa
Elektryczny zamek z napedem z funkcjg antypaniczng - 1Q lock AUT

Zamek elektryczny z napedem 1Q lock EL 1Q lock EL DL
Zamek elektromechaniczny z blokadg klamki 1Q lock EM 1Q lock EM DL
Mechaniczny zamek stykowy IQlock C 1Q lock CDL

Zamek mechaniczny 1Qlock M 1Q lock M DL

Odpowiedzialnos¢ cywilna za produkt

Zgodnie z ustawa o odpowiedzialnosci producenta za swoje wyroby, podczas montazu nalezy stosowac sie do
informacji zawartych w tej broszurze (informacje o produkcie i uzytkowaniu tego produktu zgodnie z przezna-
czeniem, informacje o nieprawidtowym uzytkowaniu, informacje o uzyskiwanych parametrach pracy, o zalece-
niach dotyczacych konserwacji, obowigzkach informacyjnych i instruktazowych). Nieprzestrzeganie powyzszych

informacji zwalnia producenta z odpowiedzialnosci.

Skroty

VB
RR

Drzwi petne

Rama rurowa



Wskazowki bezpieczenstwa IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

1.1

Wskazowki bezpieczenstwa

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Samoblokujgce zamki przeciwpaniczne stanowia cze$¢ zamkniec stosowanych w drzwiach wyjs¢ awaryjnych/
drzwiach przeciwpanicznych w ciggach drég ratunkowych.

W przypadku zastosowania samoryglujacych zamkéw antypanicznych nalezy uwzgledni¢ dane techniczne oraz
warunki otoczenia okreslone w niniejszej instrukcji montazu i obstugi.

Cechy bezpieczenstwa tych produktéw s3 istotne dla zgodnosci znormami EN 179 i EN 1125. Z wyjatkiem zmian
opisanych w niniejszej instrukgji, wszelkie inne zmiany sg niedozwolone.

» Zamki nalezy eksploatowac tylko w typowym dla nich potozeniu montazowym, a wiec w pozycji pionowej,
Z Wysuwajacym sie poziomo ryglem.
» Zamki eksploatowac zawsze tak, aby funkcja antypaniczna dziatata w kierunku ewakuacji.

» Zamki te nalezy stosowac w drzwiach wyjs¢ awaryjnych wg normy EN 179 oraz w drzwiach przeciwpanicznych
wg normy EN 1125 tylko w potaczeniu z przewidzianymi dla nich okuciami (patrz swiadectwa statosci wtasci-
wosci uzytkowych, rozdziat 7).

Samoblokujace zamki przeciwpaniczne nadajg sie do stosowania w jedno- i dwuskrzydtowych drzwiach anty-
panicznych.

s Nie przewidziano stosowania w drzwiach wahadtowych.
o Zastosowanie w technice komunikacyjnej (ruchu pasazerskim i transporcie towaréw — drogowym, szynowym,
powietrznym i wodnym) nalezy uzgodni¢ z producentem.

Produkt powinno sie wbudowac lub zabudowac w taki sposéb, aby w przypadku ewentualnych napraw i/lub
konserwacji zapewniony byt bezproblemowy dostep do produktu przy stosunkowo niewielkim nakfadzie pracy,
a ewentualne koszty demontazu nie okazaty sie niewspétmierne w stosunku do wartosci produktu.

Nienaganne dziatanie zamkoéw zapewnia sie tylko pod warunkiem zamontowania zabieraka skrzydfa i systemu
samozamykacza wg normy EN 1158 z regulacja kolejnosci zamykania.

Przed montazem zamkéw drzwi ewakuacyjnych nalezy sie upewnic, ze drzwi zamykajg sie prawidtowo i nie sg

wypaczone.

» Zamkniecia drzwi ewakuacyjnych instalowac tylko w drzwiach pustych, zaprojektowanych do tego celu przez
producenta.

Pozioma dzwignie antypaniczng nalezy zamontowac w sposéb zapewniajacy jego jak najwiekszg dtugosc czynna.
» Przy instalacji zamkéw do drzwi ewakuacyjnych uruchamianych drazkiem naciskowym (szczegélnie

w drzwiach z powierzchniami niezlicowanymi) unikac ryzyka zakleszczenia palcéw lub odziezy.
> W razie potrzeby dopasowa¢ montaz do wiekszosci uzytkownikow:

= wysokos¢ montazowa dla dzieci nizszych niz 900-1000 mm;

@ samozamykacz montowac w taki sposob, aby nie zagrazat dzieciom, osobom starszym ani niepetnosprawnym.
Do zamykania drzwi wyjs¢ awaryjnych i drzwi przeciwpanicznych wolno stosowac tylko urzadzenia zgodne
Znormami.

<

LN

Zgodnie z niemieckim prawem budowlanym zamkniecie typu VS A zgodne z DIN EN 179 lub z DIN 1125 (zamknie-
cie tylko do drzwi 1-skrzydtowych) wolno stosowac rowniez w skrzydle czynnym drzwi 2-skrzydtowych, jezeli:

a) zamkniecie skrzydta biernego jest zabezpieczone przed niewfasciwa obstuga oraz

b) szerokos$¢ przejscia skrzydta czynnego jest wystarczajaca jako szerokos¢ drogi ewakuacyjne;j.

1.2

Bezpieczenstwo techniczne

= Niewtasciwe wykonanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych lub napraw moze by¢ przyczyna znacznego
zagrozenia dla uzytkownika. Prace instalacyjne i konserwacyjne oraz naprawy moze wykonywac tylko firma
GEZE lub jej autoryzowani specjalisci.

o Uszkodzenia zamkéw GEZE 1Q lock moga zagraza¢ bezpieczenstwu ludzi. Nalezy je sprawdzi¢ pod katem
widocznych uszkodzen. Nigdy nie uzywac uszkodzonego zamka.

(GEZE]



1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL Wskazéwki bezpieczenstwa

1.3

s Uzytkownik traci prawo do roszczen z tytutu gwarancji w przypadku naprawy zamka przez osoby/firmy inne
niz GEZE lub jej autoryzowani serwisanci.

o Firma GEZE gwarantuje spetnienie wymogdw bezpieczenstwa tylko pod warunkiem stosowania oryginalnych
czesdci zamiennych GEZE. Uszkodzone elementy konstrukcyjne wolno wymieniac tylko na czesci oryginalne.

s Samoblokujacych zamkéw przeciwpanicznych nie wolno otwierac.

Wykonywanie prac ze Swiadomoscig bezpieczenstwa

Prace przy instalacji elektrycznej (IQ AUT, 1Q lock EL, 1Q lock EL DL, 1Q lock EM, 1Q lock EM DL, IQ lock C,
1Q lock C DL) moga wykonywac¢ tylko wykwalifikowani elektrycy.

Montaz zamkéw powinni wykonywac specjalisci danej branzy (Slusarze, stolarze itd.).

Uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych oraz akcesoridow zatwierdzonych przez firme GEZE.

W sprawach zwigzanych z doposazaniem drzwi w akcesoria nalezy sie kontaktowac¢ z firma GEZE.

s Zamek montowac przed wierceniem otworéw pod punkty mocowania okuc.

o Nie smarowac zamka smarami statymi ani olejami. Unika¢ przedostawania sie wody do skrzynki zamka oraz
powstawania kondensatu.

s Do smarowania czesci zewnetrznych (rygli, zapadek zamka) uzywac tylko smaréw dopuszczonych przez firme
GEZE, patrz rozdziat 1.4.

s Nie pokrywac blachy czotowej zamka ani innych jego czesci farba ani lakierem.

o Przed rozpoczeciem prac malarskich zamek nalezy wymontowac.

o Nie wolno wbija¢ gwattownie preta klamki przez rdzen zamka.

o Nie wolno nosi¢ skrzydta drzwi, trzymajac za klamke.

14

1.5

1.6

Serwis i konserwacja

Samoblokujgce zamki przeciwpaniczne GEZE wolno smarowac albo oliwi¢ tylko sSrodkami smarujagcymi dopusz-
czonymi przez firme GEZE.

Srodek smarujacy producent Uwaga
Klibersynth LI 44-22 Kliber Lubrication Nanies¢ cienka warstwe na zapadke zamka
i rygiel
Fin Lube TF Interflon Natryskiwac z zewnatrz na zapadke zamka
irygiel
Akcesoria

Samoblokujgce zamki przeciwpaniczne GEZE wolno stosowac tylko z akcesoriami okreslonymi przez firme GEZE.

» Stosowac wytacznie oryginalne akcesoria GEZE.

o Montaz czesci obcego pochodzenia powoduje utrate praw z tytutu gwarancji, rekojmi oraz odpowiedzialnosci
cywilnej za produkt.

Montaz i instalacja

Podczas montazu lub instalacji samoryglujacych zamkdéw antypanicznych GEZE nalezy bezwzglednie przestrze-
gac zasad bezpieczenstwa. Nalezy ich przestrzega¢, poniewaz w przeciwnym razie moze nastapi¢ uszkodzenie
urzadzenia lub wystapic¢ zagrozenie dla uzytkownika:

» Podczas montazu zamkéw uwzglednié przepisy nadzoru budowlanego i ewentualne instrukcje producenta drzwi!

s Nie wolno przeprowadza¢ modyfikacji zamka.

s Zamek i oryginalna blacha zaczepowa (zamka do drzwi 1-skrzydtowych) oraz zamek i oryginalna przeciwkaseta
(do drzwi 2-skrzydtowych) stanowia jedna catos¢. Tylko taka kombinacja zapewnia nienaganne dziatanie zamka.

s W przypadku nieprawidtowego montazu wykluczone sg wszelkie roszczenia wobec producenta z tytutu gwa-
rancji oraz odpowiedzialnosci cywilnej za produkt.

1.7

Stosowanie zamkow z napedem 1Q lock EL /1Q lock EL DL w drzwiach
przeciwpozarowych i dymoszczelnych

Zamki GEZE z napedem, 1Q lock EL do 1-skrzydtowych oraz IQ lock EL DL do 2-skrzydtowych drzwi przeciwpoza-
rowych i dymoszczelnych wolno stosowac we wszystkich trybach pracy (trwate odblokowanie, zabezpieczenie
dzienne, nocne).

Nalezy przy tym upewnic sie, ze w przypadku pozaru w trybach pracy ,Trwate odblokowanie” i ,Zabezpiecze-
nie dzienne” nie bedzie mozliwe elektryczne wysterowanie zamka, odblokowanie zamka, a zapadka krzyzowa

i rygiel zamka beda sie zawsze prawidtowo zaczepiaty w blasze zaczepowej.

(GEZE] 5



Ochrona srodowiska IQ lock AUT,EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL,M/MDL

1.7

Aby przerwac wysterowanie elektryczne w przypadku pozaru, nalezy zastosowa¢ dodatkowe czujniki pozarowe
z urzadzeniem wyzwalajgcym zgodnym z wytycznymi DIBt (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej) doty-
czacymi mechanizméw podtrzymania potozenia otwarcia.

W przypadku zastosowania zamkéw z napedem w drzwiach przeciwpozarowych i dymoszczelnych moga
wystapic trzy rézne sytuacje montazowe. Przestrzegad przy tym tresci nastepnych rozdziatow.

Wyzwalanie przez instalacje sygnalizacji pozaru zapewniang przez inwestora

Podtaczenie instalacji sygnalizacji pozaru inwestora do sterownika zamka elektromechanicznego (MST 210).
Podtaczenie wykonuje sie poprzez przewidziane do tego celu wejscie ,Czujka dymowa”. Instalacja sygnalizacji
pozaru musi by¢ do tego celu wyposazona w zestyk bezpotencjatowy albo potencjatowy.

Projektowanie podfaczenia czujek dymowych zapewnia inwestor. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby w przypadku
stosowania zamkéw z napedem stosowac czujki dymowe zgodnie z ww. wytyczna.

Powstawanie dymu musi by¢ wykrywalne przez instalacje sygnalizacji pozaru po obu stronach drzwi.

Wyzwalanie poprzez urzadzenie wyzwalajagce mechanizmodw podtrzymania potozenia otwarcia

Zgodnie z wytycznymi DIBt (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej) ws. mechanizméw podtrzymania
potozenia otwarcia, z uwzglednieniem przedstawionych odstepstw dla trybu pracy ,Trwate odblokowanie” i ,Za-
bezpieczenie dzienne”, obowiazuja nastepujace przepisy:

Wysokos¢ stropu ponad krawedz dolng nadproza drzwi<1m
Wymagane 2 czujniki sufitowe

Odstepstwo od wytycznych DIBt:
W takim przypadku montaz tylko jednego czujnika o$cieznicowego nie jest dozwolony, poniewaz przy zamknie-
tych drzwiach wykrycie pozaru bedzie mozliwe tylko po jednej stronie.

1.7.3

Wysokos¢ stropu ponad krawedz dolng nadproza drzwi > 1 m

Wymagane 2 czujniki sufitowe i 1 czujnik oscieznicowy. Odpowiada to 2 czujnikom sufitowym i 1 centrali czujek
dymowych.

Centrale czujek dymowych (RSZ 5 lub RSZ 6 zawierajace zasilacz + 1 czujnik oscieznicowy) podtacza sie zgodnie
ze schematem potaczen bezposrednio do sterownika MST.

Zamek z napedem w trybie pracy ,Noc”

Zamek z napedem stosuje sie tylko w trybie pracy ,Noc”. W trybie pracy ,Noc” przy kazdym zamknieciu drzwi naste-
puje automatyczne wysuniecie rygla o 20 mm. Dostep kontroluje np. system kontroli dostepu GEZE Seculogic. Naste-
puje przy tym wsuniecie rygla, po czym przez drzwi mozna przejs¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji.

W sterowniku zamka elektromechanicznego MST 210 mozna przefacznikami DIP ustawi¢ rézne czasy zwolnienia.

Ustawienie czasu zwolnienia
Czas otwarcia ,x"=1s
Mozliwe ustawienia czasu zwolnienia:

Przetacznik Pozycja prze-  Czas zwolnienia Przyktad:
tacznika nastawiony czas zwolnienia=9s
1 Wt x+1s ON
2 WH. (X)+2s il l®
3 Wi, X)+5s 1234
4 WH. (x)+10s

Aby zapewni¢ samoczynne zablokowanie mechaniczne zamka (przede wszystkim w przypadku ochrony przeciwpoza-
rowej), czas podtrzymania otwarcia nie moze by¢ dtuzszy niz 4 s. Dlatego moze by¢ aktywny tylko przetacznik DIP 11 2.
W przypadku drzwi przeciwpozarowych nalezy zadbad¢, aby drzwi nie otworzyty sie z powodu nacisku na uszczelnienie.

Ochrona srodowiska

s W przypadku utylizacji samoblokujacego zamka przeciwpanicznego nalezy posortowac rézne materiaty
i poddac je recyklingowi.

o Podczas utylizacji samoblokujacego zamka przeciwpanicznego przestrzegac przepiséw ustawowych.

@ Samoblokujgce zamki przeciwpaniczne GEZE sg certyfikowane ekologiczng deklaracjg produktu wg ISO 14025
przez Instytut Budownictwa i Srodowiska e.V. W dopuszczeniu tym opisano specyficzne efekty $rodowiskowe zam-
kéw 1Q lock i potwierdzono, ze rodzina zamkéw GEZE wspiera budownictwo przyjazne dla zdrowia i sSrodowiska.

(GEZE]



1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL Funkcje i wtasciwosci

3 Funkcje i whasciwosci

3.1 Zestawienie funkdji

Funkcja/wtasciwosc IQlock AUT * 1QlockEL/  1QlockEM/ 1Qlock C/ 1Q lock M/
EL DL EM DL CDL M DL

Funkcja antypaniczna 4} %} 4} | 4]

Samoryglowanie mechaniczne o4} %} o4} %} 4]

Elektryczne zabezpieczenie przebiegu 4] | - - -

zamykania

Dopuszczenie dla drzwi ewakuacyjnych 4} 4} 4} %} 4}

Dopuszczenie dla drzwi przeciwpozarowych ™ %} 4 %} 4]

Klasa odpornosci (RC) 3 - 1Q lock EL 1Q lock EM 1Q lock C 1Qlock M

Zabezpieczenie dzienne z funkcjg otwiera- M ** M ** - - -

nia drzwi

Odryglowywanie silnikowe 4 %} - - -

Trwate odblokowanie 4} %} - - -

Klamka zewnetrzna sprzegana elektrycznie - - ] - -

Automatyczne blokowanie w przypadku e 4} - - -

awarii zasilania

Automatyczne cofniecie zwolnienia po 4] | - - -

niepomyslnym otwarciu drzwi

Wejscie dla instalacji sygnalizacji pozaru ] o} - - -

(blokowanie)

Odblokowywanie kluczem [ #xxx %} o4} | 4]

Napiecie robocze 24V 12-24V 12V,24V,48V - -

Styki komunikatu zwrotnego stanuzamka %} 4} %} -

Do wyboru monitoring przeciwsabotazowy M %} 4} 4} -

albo zestyk we wkfadce cylindrycznej

Mozliwos¢ stosowania w skrzydle lewym 4} %} - ) 4]

albo prawym

Jednakowe wymiary montazowe dla [ el 4} 4} %} 4}

wszystkich zamkow 1Q lock

Dormas 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 80, 100 o4} %} o4} %} o4}

Odlegtosc 72,74, 78, 92, 94 4} 4} 4} %} o4}

Trzpien klamki 9 mm

s przelotowy 4] %} - | ]

s dzielony - - 4} - -

Dopuszczenie wg EN 1125 4} %} o4} | 4]

Dopuszczenie wg EN 179 4} %} 4} %} o4}

Dopuszczenie wg EN 14846 - - 4 - -

Dopuszczenie wg EN 12209 - 1Q lock EL 1Q lock EM 1Q lock C 1Qlock M

Dopuszczenie wg EN 1634 4} %} 4} %} o4}

Dopuszczenie VdS - 1Q lock EL 1Q lock EM 1Q lock C 1Qlock M

M  Dostepne

- Niemozliwe

* Naped preta IQ AUT i 1Q lock EL DL = 1Q lock AUT

**  Skrzydto czynne w 1Q lock DL

*** W potaczeniu z zasobnikiem energii / pakietem akumulatoréw
**xx Odblokowanie przez skrzydto czynne

xxxx1Q AUT 42 x 400 x 15,5 mm

3.2 Objasnienia poje¢, funkcje i wiasciwosci
Funkcja antypaniczna

Nacisniecie klamki/dZzwigni antypanicznej w kierunku ewakuacji zapewnia odblokowanie zamka w dowolnej chwili.

Okucia
Zgodnie z norma DIN EN 179 lub 1125 okucia nalezy testowa¢ razem z zamkiem. Sprawdzone okucia mozna zna-
lez¢ w Swiadectwach wtasciwosci uzytkowych na stronie www.geze.com/geze/downloads.

(GEZE] 7



Funkgcje i wtasciwosci IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

Ponowne zablokowanie mechaniczne

Uruchomienie zapadki pomocniczej powoduje aktywacje blokady obu zapadek krzyzowych.

Blokada obu zapadek krzyzowych nastepuje dopiero po ich zaczepieniu i ustawieniu w blasze zaczepowej. Wy-
suniecie rygla nastepuje dopiero po ustawieniu zapadki krzyzowej w blasze zaczepowe;j.

Elektryczne zabezpieczenie przebiegu zamykania

Podczas biegu czasu zwolnienia préby manipulacji przy zapadce pomocniczej s przez sterownik ignorowane
i rygiel pozostaje wsuniety.

Po uptywie nastawianego czasu zwolnienia rygiel wysuwa sie po uruchomieniu zapadki pomocniczej. Odczy-
tujac potozenie drzwi, sterownik wykrywa prébe manipulacji i ponownie wsuwa rygiel za pomoca napedu
silnikowego.

Zabezpieczenie dzienne z funkcja otwierania drzwi

W ustawianym trybie dziennym rygiel pozostaje wsuniety, réwniez jesli drzwi sa zamkniete i obie zapadki krzyzo-
we zablokowane.

Przez drzwi nie mozna przejs¢ od zewnatrz, funkcja antypaniczna umozliwia w kazdej chwili ewakuacje od we-
wnatrz.

W poftaczeniu np. z kontrolg dostepu osigga sie najkrétszy z mozliwych czas otwarcia wynoszacy duzo ponizej
15, co dotad byto mozliwe tylko za pomoca elektrozaczepow.

Wyjatek: w przypadku pozaru drzwi sg catkowicie zablokowane. W tym celu sterownik zamka z napedem wyste-
rowywany jest bezposrednio przez instalacje sygnalizacji pozaru (patrz rozdziat 1.7).

Trwate odblokowanie

Oproécz automatycznego ponownego zablokowania (tryb Noc) i zabezpieczonego trybu dziennego (tryb Zabez-
pieczenie dzienne) mozliwy jest trzeci tryb pracy - Trwate odblokowanie (patrz réwniez Ustawienie trwatego
odblokowania, rozdziat 5.1).

Rygiel jest przy tym wsuniety, a zapadki krzyzowe poruszaja sie swobodnie. Drzwi mozna w kazdej chwili otwo-
rzy¢ recznie przez pociggniecie albo przesuniecie.

Wyjatek: w przypadku pozaru drzwi sa catkowicie blokowane po zamknieciu sie skrzydta drzwi.

W tym celu sterownik zamka z napedem wysterowywany jest bezposrednio przez instalacje sygnalizacji pozaru.

Klamka zewnetrzna sprzegana elektrycznie

Po podtaczeniu do zamka napiecia zasilania klamka zewnetrzna wsprzegla sie i pozostaje sprzegnieta, dopoki
przeptywa prad (zasada pradu roboczego).

Po odtaczeniu napiecia klamka zewnetrzna nie dziata i za jej pomoca nie mozna otworzy¢ drzwi od zewnatrz.
Funkcja antypaniczna jest zachowana.

Dzieki zintegrowanemu we wszystkich naszych zamkach przetacznikowi zamek mozna otworzy¢ pasujagcym
kluczem (np. moze go otworzy¢ straz pozarna).

Automatyczne blokowanie w przypadku awarii zasilania

W przypadku awarii zasilania silnik jest wysterowywany przez zintegrowany ze sterownikiem kondensator w taki
sposdb, ze zasuwa blokujaca w zamku moze przyjac pozycje wtasciwg dla trybu nocnego. Wskutek tego przy
zamknietych drzwiach rygiel zostaje automatycznie wstepnie zamkniety.

Jezeli w tym momencie drzwi s jeszcze otwarte, to wysuniecie rygla sterowane jest przez zapadke pomocnicza
podczas zamykania drzwi.

Wejscie dla instalacji sygnalizacji pozaru

Poprzez wejécie dla instalacji sygnalizacji pozaru na sterowniku zamka z napedem aktywuje sie automatyczny
uktad ryglujacy zamka w przypadku pozaru.

Odbywa sie to niezaleznie od wybranych aktualnie trybéw pracy, takich jak: nocny, zabezpieczenie dzienne czy
trwate odblokowanie.

Styki komunikatu zwrotnego stanu zamka
Liczbe i rodzaj komunikatow, a takze maksymalne obciagzenie zestykdw przetaczajacych podano w rozdziatach
5.1 oraz 5.3.

Monitoring przeciwsabotazowy
Kabel przytaczeniowy jest monitorowany pod katem przerwania przewodu. Dodatkowo mozna przez zestyk
w pokrywie podfaczy¢ do tego monitoringu pokrywe sterownika zamka elektromechanicznego.



1Q lock AUT,EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL,M/MDL Dane techniczne

4 Dane techniczne

4] 1Q lock

Nr patrz cennik

Funkcja IQ lock s Funkcja antypaniczna
s Samoryglowanie mechaniczne
s Dzielona zapadka krzyzowa

Funkcja dodatkowa 1Q lock EL o Odblokowywanie silnikowe < 1's
= Trzy tryby pracy (nocny/zabezpieczenie dzienne/trwate odblokowanie)
o Elektryczne zabezpieczenie przebiegu zamykania
o Styki komunikatu zwrotnego stanu zamka
s Do wyboru monitoring przeciwsabotazowy albo zestyk we wktadce
cylindrycznej

Funkcja dodatkowa 1Q lock EM o Klamka zewnetrzna sprzegana elektrycznie
o Styki komunikatu zwrotnego stanu zamka
o Do wyboru monitoring przeciwsabotazowy albo zestyk we wktadce
cylindrycznej

Funkcja dodatkowa 1Q lock C o Styki komunikatu zwrotnego stanu zamka
s Do wyboru monitoring przeciwsabotazowy albo zestyk we wktadce
cylindrycznej

Wymiar (bez ptfaskiej ptyty czotowej) o Drzwipetne: 152 mm X 165 mm X (dormas +15,5 mm) (szer. X wys. X gt.)
@ Rama rurowa: 15,2 mm X 177 mm x (dormas +15,5 mm) (szer. X wys. X gt.)
Napiecie robocze IQlock EL: 12-24V DC
IQlock EM: 12V DC, 24V DC, 48V DC
Pobor pradu 1Q lock EL 160 mA przy 12V DC
maks. 1 A, krotkotrwale przy 12 V DC
80 mA przy 24V DC
maks. 500 mA, krétkotrwale przy 24 V DC (tacznie z MST 210)
Pobér pradu 1Q lock EM 350 mA przy 12V DC
210 mA przy 24V DC
105 mA przy 48 V DC

Maks. obcigzenie zestykéw przekaznikéw 30V DC/500 mA

Wytrzymatos$¢ na sciskanie (na probe 10 000N
witamania)
Informacja techniczna @ Prawidtowo zamykajace sie drzwi z samozamykaczem

@ Stosowac zawsze oryginalna blache zaczepowa GEZE

= Wymiar szczeliny miedzy ptaska ptyta czotowa a blacha zaczepowa
3-7mm

o Uszczelka drzwi nie powodujaca nacisku

@ Wysuw rygla musi sie odbywac w kierunku poziomym

Klimat / otoczenie = Temperatura robocza: -10 ... +50°C, maks. 75% wilgotnosci wzglednej,

bez kondensacji

o Temperatura przechowywania: -20 ... +50°C, maks. 75% wilgotnosci
wzglednej, bez kondensacji

o Niedozwolone jest narazanie na deszcz

o Nie nadaje sie do pracy w atmosferze silnego zapylenia (np. w mtynach
zbozowych)

o Nie nadaje sie do pracy w atmosferze agresywnej lub o silnym dziataniu
korozyjnym (np. kapiele chlorowe)

o Nie nadaje sie do pracy w warunkach wibracji (np. w pojazdach)

o Nie stosowac w atmosferze wybuchowej

Dopuszczenia o EN 179 zamki do drzwi ewakuacyjnych
o EN 1125 zamkniecia antypaniczne
o EN 12209 zamki mechaniczne
o EN 14846 zamki elektromechaniczne
o EN 1634 badanie odpornosci na ogien i wtasciwosci ochrony przed dymem
@ VdS
o CE




Dane techniczne

IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

4.2

4.3

Naped pretowy 1Q AUT

Nr

153755

Funkgcja

Odblokowywanie silnikowe skrzydta biernego (< 1,8 s)

Wymiar (bez ptaskiej ptyty czotowej)

42 x 400 x 15,5 mm (szer. X wys. X gt.)

Napiecie robocze

24V DC (+15 %)

Pobér pradu

maks. 1,5 A przy 24V DC

Wytrzymatos¢ na sciskanie (na prébe wlamania) 10 000 N

Klimat / otoczenie

o Temperatura robocza: =20 ... +60°C, maks. 75% wilgotnosci wzglednej,
bez kondensacji

@ Niedozwolone jest narazanie na deszcz

@ Nie nadaje sie do pracy w atmosferze silnego zapylenia (np. w mtynach
zbozowych)

@ Nie nadaje sie do pracy w atmosferze agresywnej lub o silnym dziataniu
korozyjnym (np. kapiele chlorowe)

@ Nie nadaje sie do pracy w warunkach wibracji (np. w pojazdach)

@ Nie stosowac w atmosferze wybuchowej

Dopuszczenia

o EN 179 zamki do drzwi ewakuacyjnych

o EN 1125 zamkniecia antypaniczne

o EN 1634 badanie odpornosci na ogien i wiasciwosci ochrony przed dymem
= CE

Zasilacz NT 19.2-24

Nr

089862

Funkcja

Zasilanie elektryczne 1Q lock EL / 1Q lock EL DL

Napiecie wejsciowe

230V AC (+10 / -15%)

Prad wejsciowy 250 mA

Napiecie wyjsciowe 24V DC (£5%)

Prad wyjsciowy 800 mA

Moc wyjsciowa 192 W

Wymiary 92 x 32 X 32 mm (szer. X wys. X gt.)
Rodzaj montazu Podtynkowy

Przytacze

Tulejki zyt typu 10CC

Stopien ochrony

IP54 — wg arkusza danych IP20

Klasa ochrony

Warunki klimatyczne

o Temperatura otoczenia -10°C ... +50°C;
o Temperatura przechowywania -40°C ... +70°C

Wytyczne / normy

EN 60950-1; EN 55022, EN 55024

44  Zasilacz NT 6.3-24

10

Nr 109637
Funkcja Zasilanie elektryczne zamka 1Q lock EM / 1Q lock EM DL
Napiecie wejsciowe 230V AC (£15%)

Prad wejsciowy

150 mA (krétkotrwale 300 mA)

Napiecie wyjsciowe

24V DC (-8%, +5%)

Prad wyjsciowy 260 mA
Moc wyjsciowa 6,3W
Wymiary 88 X 88 X 53 mm (szer. X wys. X gt.) (wymiary obudowy natynkowej)

Rodzaj montazu

Podtynkowy (zakres dostawy: wstepnie zmontowany w obudowie natyn-
kowej ID 103662)

Przytacze

Zaciski srubowe 1,0 ... 2,5 mm?

Stopien ochrony

IP20

Klasa ochrony

Warunki klimatyczne

o Temperatura robocza: 0 .... +60°C
o Temperatura przechowywania: -20 ... +60°C
o Wzgl. wilgotnos¢ powietrza maks. 93% (przy 40°C)

Wytyczne / normy

DIN EN 50 081-1, DIN EN 55011, EN 50082-2
DIN EN 61 000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11




1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

Dane techniczne

45  Zasilacz NT HDR-30-24
Nr 151425
Funkcja Zasilanie elektryczne IQ AUT
Napiecie wejsciowe 230V AC (£15%)
Prad wejsciowy 480 mA
Napiecie wyjsciowe 24V DC (+£10%)
Prad wyjsciowy 1,5A
Moc wyjsciowa 36 W
Wymiary 78 X 93 X 56 mm (szer. X wys. X gt.)
Rodzaj montazu Szyna montazowa (DIN-TS35/7,5 lub 15)
Przylacze zaciski srubowe
Stopien ochrony IP54
Klasa ochrony I
Warunki klimatyczne Temperatura robocza: -20 .... +60°C
Wzgl. wilgotno$¢ powietrza 20 ... 90%
Wytyczne / normy UL60950-1: EN 55011, EN 55032
46  Zasilacz NT HDR-60-24
Nr 151424
Funkcja Zasilanie elektryczne wielu komponentéw
Napiecie wejsciowe 230V AC (% 15%)
Prad wejsciowy 08A
Napiecie wyjsciowe 24V DC (+£10%)
Prad wyjsciowy 2,5A
Moc wyjsciowa 60 W
Wymiary 78 X 93 X 56 mm (szer. X wys. X gt.)
Rodzaj montazu Szyna montazowa
Przytacze Zaciski $rubowe 2,5 mm?
Stopien ochrony IP54
Klasa ochrony I
Warunki klimatyczne Temperatura robocza: -10 .... +50°C
Wytyczne / normy UL60950-1; UL508
4.7 Sterownik zamka elektromechanicznego MST 210

» Przestrzegac instrukcji montazu mechanicznego zamka z napedem 1Q lock.

Nr 103671

Funkcja Sterownik zamka z napedem IQ lock EL / 1Q lock EL DL
Wymiary 140 X 140 X 79 mm (szer. X wys. X gt.)

Masa 0,3 kg

Napiecie robocze

12-24 V DC (-10 %, +15 %)

Pobér pradu s 160 mA przy 12V DC
o maks. 1 A, krétkotrwale przy 12V DC
@ 80 mA przy 24V DC
o maks. 500 mA, krétkotrwale przy 24 V DC (tacznie z 1Q lock)
Zaciski Zaciski wtykowe/$rubowe, maks. przekréj kabla 1 mm?
Maks. obcigzenie zestykéw przekaznikéw (X2) 30V DC/1A
Maks. obciagzenie styku rygla (X3) 30V DC/500 mA
Maks. dtugos¢ przewodu przytaczenio- 10m
wego do zamka
Stopien ochrony wg DIN 40050 IP54

Warunki klimatyczne wg DIN 40040 s Temperatura robocza: JWF (-10...+50°C, ks. 75% wzgl. wilg., bez kondensacji)
s Temperatura przechowywania: HPE (-25...+85 °C, maks. 95% wzgl.

wilg., bez kondensacji)

GEZE) "




Podtaczenie elektryczne IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

5

Podtaczenie elektryczne

o

» Uzywac tulejek kablowych

o Prace przy instalacji elektrycznej (IQ AUT, 1Q lock EL, 1Q lock EL DL, 1Q lock EM, 1Q lock EM DL) moga wykony-
wac tylko wykwalifikowani elektrycy.

o Podtaczenie do instalacji elektrycznej nalezy wykonywac zgodnie z odnosnymi przepisami VDE i lokalnego
zaktadu energetycznego.

Podtaczenie elektryczne zamkéw z napedem (1Q AUT, 1Q lock EL, 1Q lock EL DL) oraz z blokada klamki (IQ lock EM,

1Q lock EM DL) wykonywac zgodnie z zataczonymi schematami pofgczen.

Uwzglednié przy tym wymienione dane techniczne (patrz rozdziat 4):

= Napiecie znamionowe silnika/elektromagneséw w zamku musi by¢ zgodne z napieciem wyjsciowym zasilacza
lub wysterowujacego urzadzenia.

s Moc silnika/elektromagneséw musi by¢ zgodna z moca wyjsciowa zasilacza lub wysterowujacego urzadzenia.

@ Maksymalna moc taczeniowa zestykdw przetaczajacych musi by¢ zgodna z tagczong moca.

51  Sterownik zamka elektromechanicznego MST 210 w potgczeniu z zamkiem
IQ lock EL /1Q lock EL DL
511 Przyfacza
X10 Monitoring pokrywy Zworka X7 Zasilanie
(OUT) JP1 Funkcja czujki dymowej 1 GNDin
23 NC JP2 12V /24V 3 12V/24VDCin
22 COM
JP1 JP2 X1 Zamek
X8 Zestyk we wktadce gxé oee |:x|7 — 27 Kabel czarny
cylindrycznej/sabotaz (OUT) - O« 28 Kabel czerwony
25 NO/NC X8 2 Kabel niebieski
24 COM & LJ 31 Kabel rézowy
- ali. 32 Kabel szary
X5 Zestyk drzwiowy (IN) x5 % N 33 Kabel zotty
6 NO/NC N % [ 34 Kabel zielony
2 24V zewn. ” % Z 35 Kabel bragzowy
- O s 36 Kabel biaty
X4 Czujka dymowa (IN) = - 37 Kabel fioletowy
9 NC % i 38 Kabel czerwono/niebieski
8 COM ngz — g 39 Kabel szaro/r6zowy
» W przypadku niestosowania = &
czujek dymowych wiozy¢ e X2 Wyjscia
mostek. "%'333 X2 10 Przekaznik dziei/noc COM
Dalsze mozliwosci zastoso- N 11 Przekaznik dzien/noc NO
wania (24 V) — patrz nastepne = E ® % = 12 Przekaznik zwolnienie COM
strony < O3 s 13 Przekaznik zwolnienie NO
X6 o % ® 14 Przekaznik usterka/alarm COM
X3 Zestyk przelqczajacy w « [ QQQQ LED5 | ] 5 15 Przekaznik usterka/alarm NC
ryglu (OUT) ~ 8 = 3 16 Przekaznik klamka COM
;2) :\ZlgM N % ot xan LEDG % z 17 Przeka?nik klamka NO
® 18 Przekaznik status drzwi COM
19 Przekaznik status drzwi NO
X6 Tryb pracy (IN) Diody swiecace
4  Dzieh/noc LED1 Napiecie zasilania LED4 Usterka/alarm X9 Interfejs RS485
2 24V zewn. LED2 Dzier/noc (dzieh=wt) LED5 Klamka X11 Z{qcze programatora
5  Zwolnienie LED3 Zwolnienie LED6 Status drzwi
2 24Vzewn.
2 GEZE)



1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

Podtaczenie elektryczne

Wskazania diod swiecacych

Funkcja Przyczyna Skutek Srodek zaradczy
LED1 wyt Przerwane zasilanie elek- Sterownik nie dziata Sprawdzi¢ zrédto napiecia
tryczne
LED1 zat Sterownik i zamek
pracuja normalnie
LED1 miga rbwnomiernie Usterka Sprawdzi¢ przytacza elektryczne
LED2 zat Tryb dzienny aktywny Rygiel nie jest wysuniety i za-
padki zamka sg zablokowane
LED2 wyt Tryb nocny aktywny Rygiel wysuniety, drzwi
zablokowane
LED3 zat Odfaczenie aktywne Drzwi mozna otworzy¢
LED3 wyt Tryb nocny aktywny Rygiel drzwi wysuniety
(zablokowane)
LEDA4 zat Zamek dziata bez zaktocen
LED4 wyt Usterka/alarm
LEDS zat Nacisnieto klamke
LED6 zat Drzwi zamkniete (zapadka

pomocnicza i zestyk drzwio-
wy zamkniete)

Ustawienie czasu zwolnienia
Czas otwarcia ,x"=1s
Mozliwe ustawienia czasu zwolnienia:

Przetacznik Pozycja prze-

Czas zwolnienia

Przyktad:
nastawiony czas zwolnienia=9s

Asnd
1234

tacznika
1 Wt X+1s
2 Wt. (X)+2s
3 WH. (x)+5s
4 Wh. (x)+10s

W ten sposéb mozna — w przypadku sterowania impulsowego zaciskéw zwolnienia X6.2 i X6.5 ustawic czasy
zwolnienia w zakresie 1 do 19 s. Jezeli potrzebny jest dtuzszy czas zwolnienia albo zwolnienie trwate, uzyskuje
sie to przez odpowiednio dtuzszy czas wysterowania albo poprzez kontakt ciggty. Réwniez kontakt przekaznika
zwalniajgcego (X2.12 i X2.13) ustawia sie, nastawiajac czas zwolnienia.

Wejscia
Zacisk Sygnat Funkcja
X7.1 GNDin GND zasilanie
X7.3 12V/24Vin 12V / 24V DC zasilanie
X5.2 24V zewnetrzne Zestyk pofaczony: drzwi zamkniete
X5.6 Zewnetrzny zestyk drzwiowy
X4.8 Czujka dymowa Podtaczenie czujki dymowej za pomoca zestyku bez-
X4.9 Czujka dymowa potencjatowego albo w postaci napiecia zasilania 24 V
(patrz strona 17)
X6.2 24V zewnetrzne Zestyk pofaczony: tryb pracy zwolnienie
X6.5 Zwolnienie Zestyk rozwarty: wybrano tryb pracy jak nizej
X6.2 24V zewnetrzne Zestyk pofaczony: tryb pracy ,Zabezpieczenie dzienne”
X6.4 Noc/dzien Zestyk rozwarty: tryb pracy ,Noc”

13



Podtaczenie elektryczne

IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

512

14

Wyjscia
Zacisk Sygnat Zestyk Funkcja
X2.10 Przekaznik noc/dzien NO Zestyk zamkniety: tryb pracy dzienny
X2.11 Przekaznik noc/dzien COM Zestyk rozwarty: tryb pracy nocny
X212 Przekaznik zwolnienie/wystero- NO Zestyk zamkniety: tryb pracy zwolnienie
wanie drzwi odblokowane, przejscie mozliwe
Naped Zestyk rozwarty: brak zwolnienia
X213 Przekaznik zwolnienie/wysterowanie COM
Naped
X2.14 Przekaznik usterka/awaria NC Zestyk rozwarty: brak usterek/alarmoéow
zasilania normalny stan pracy
X2.15 Przekaznik usterka/awaria COM Zestyk zamkniety w przypadku: awarii zasilania, btedu
zasilania systemowego, alarmu
X2.16 Klamka NO Zestyk zamkniety: klamka naci$nieta
X217 Klamka coM Zestyk rozwarty: klamka nie nacisnieta
X2.18 Zestyk drzwiowy NO Zestyk zamkniety: zestyk drzwiowy i zapadka pomocni-
X2.19 Zestyk drzwiowy coMm Cza nacisniete
Zestyk rozwarty: zestyk drzwiowy lub zapadka pomoc-
nicza nie nacisniete
X3.20 Styk rygla NO Zestyk zamkniety, jesli rygiel wysuniety w 95%. Zestyk
X3.21 Styk rygla coM nie jest analizowany przez sterownik.
X8.25 Monitoring kabla NC/ NO Zestyk we wktadce cylindrycznej zwiera zestyk podczas
zestyk we wkfadce cylindrycznej NO obracania wbudowanej wktadki bebenkowej albo —
X8.24 Monitoring kabla/ COM opcjonalnie — monitoring kabla.
Zestyk we wktadce cylindrycznej
X10.23 Monitoring pokrywy/ NC Monitoring pokrywy obudowy, zwiera zestyk w przy-
MST 210 padku otwarcia pokrywy obudowy MST 210.
X10.22 Monitoring pokrywy/ COM
MST 210

Ustawienie trybu dziennego
Jezeli zestyk miedzy zaciskami X6.2 i X6.4 jest zamkniety (kontakt ciagty), zamek pracuje w trybie dziennym.

Jezeli zestyk jest rozwarty, zamek pracuje w trybie nocnym. Oznacza to, ze po kazdym zamknieciu drzwi zamek
blokuje samoczynnie.

Ustawienie trwatego odblokowania
Jezeli zestyk miedzy zaciskami X6.5 i X6.2 jest zamkniety (kontakt ciagty), zamek pracuje w trybie pracy trwatego
odblokowania. Jezeli zestyk jest rozwarty, zamek pracuje - zaleznie od ustawienia na wstepie — w trybie dzien-
nym albo nocnym (zestyk miedzy zaciskami X6.2 i X6.4 zamkniety albo rozwarty).

Przeznaczenie zaciskow w kablu przytgczeniowym zamka 1Q lock EL do MST 210, listwa

zaciskowa X1

Zaciski MST 210 Kolor kabla Wityk IQ lock EL Opis/funkcja

X1.27 kabel czarny PIN 1 Silnik -

X1.28 kabel czerwony PIN 2 Silnik +

X1.2 kabel niebieski PIN 3 24V

X1.31 kabel rézowy PIN 4 Ustawienie podstawowe (tryb nocny)

X1.32 kabel szary PIN 5 Tryb dzienny

X1.33 kabel zo6tty PIN 6 Zwolnienie

X1.34 kabel zielony PIN 7 Klamka

X1.35 kabel brazowy PIN 8 Zapadka pomocnicza NO

X1.36 kabel biaty PIN 9 Zablokowanie

X1.37 kabel fioletowy PIN 10 Zablokowanie

X1.38 kabel czerwono/ PIN 11 Mozliwo$¢ wyboru monitoringu kabla albo

niebieski zestyku we wktadce cylindrycznej przez

przefgcznik

X1.39 kabel szaro/ré6zowy PIN 12 Mozliwo$¢ wyboru monitoringu przeciw-

sabotazowego albo zestyku we wktadce
cylindrycznej przez przetacznik

(GEZE]



1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

Podfaczenie elektryczne

Wtyk 1Q lock EL

51.3  Filtr dolnoprzepustowy (TPF)

PIN

CONO U WN =

Wtyk 1Q lock EL /
1Qlock ELDL (1)
czarny

czerwony
niebieski
pomaranczowy
szary

z06tty

zielony

brazowy

biaty

fioletowy
biato/czarny
biato/brazowy

Wtyk kabla przylaczenio-
wego (2)

czarny

czerwony

niebieski

rézowy

szary

26ty

zielony

brazowy

biaty

fioletowy
czerwono/niebieski
szaro/rézowy

Nowy od potowy roku 2014.

Filtr dolnoprzepustowy (TPF) poprawia wysterowanie zamka z napedem IQ lock EL /1Q lock EL DL. W tym celu
nie nalezy podtaczac kabla wysterowujacego silnik (przewody czerwony i czarny) bezposrednio do sterownika
zamka elektromechanicznego MST 210, lecz do zacisku X12 dodatkowej ptytki drukowane;j filtra.

TPF jest zoptymalizowany na nowa jednostke silnika z przektadniag w zamku oraz na nowe oprogramowanie
(patrz rozdziat 5.1.4 oraz 5.1.6). TPF mozna podtaczac rowniez do zamkow starszej konstrukcji po uwzglednieniu

warunkéw opisanych w rozdziale 5.1.7.

Wktadanie ptytki TPF na MST 210

JP1 JP2
X10 LT o00 x7
3 -
R .| B e
X8
&
8 [ X1
X5 [ ’:.’Tiefpaslsﬁlterxn
o [ [ B Tiefpassfilter X11
~ [ o~
=
s s
> [ s
» L] s
&
Lepe |1 8
® |CJ«
e
e
LED3
% X2 §
LED4 % 2
® s
/s
ON =
unlu” LED5 % R
123 4 o
® =
X9 Leps | &
LED1 X11 ® [E3s
®

> Wiozy¢ ptytke drukowang TPF (1) do gniazda X9 sterownika zamka elektromechanicznego MST 210 (2).

(GEZE]
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Podtaczenie elektryczne IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

Polaczenie przewodami TPF z MST 210

> Potaczy¢ kablem zacisk X11 (TPF) z zaci- e 1
kiem X1 (MST 210). -

skiem X1 ( ) - =
- = ] ®
= ==
X4 [
o [ I
o [ <
&
Lepz |4 &
® |«
e
18

LED3

®

s
X3 L%M 1=
2 =
5 J@
T ARG =k
< [ 1234 LI(58|35 s
~ [ =
© [ X9 Leps | =
~ [ s

» Pofaczyc kabel czerwony i czarny zzamka o E - E S
znapedem IQ lock EL / 1Q lock EL DL z X12. N = X9 LED6 @
iei - teor  x11 © |[EJs
» Wszystkie inne kable zamka z napt—;}dem ® eeeees
IQ lock EL /1Q lock EL DL podtaczy¢ do X13
zacisku X1 sterownika zamka elektrome- Y
chanicznego MST 210. ©0000®

¢ *
WIN |-
<
s
olo|a 5
BEE——E®
()

|RD

Kabel 1Q lock EL /
Kabel 1Q lock EL DL

BK

514  Sterownik zamka elektromechanicznego MST 210 z nowym oprogramowaniem od wersji 3.0

W celu dalszego polepszenia mozliwosci zamkoéw z napedem GEZE 1Q lock EL / 1Q lock EL DL od potowy roku

2014 GEZE bedzie dostarczac sterownik zamka elektromechanicznego MST 210 z nowym oprogramowaniem.

» Aby w sposdéb optymalny wykorzystac te zmiane, nalezy uwzgledni¢ mozliwosci kombinacji starych produk-
téw z nowymi, patrz rozdziat 5.1.7.

6 GEZE)



1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL Podtaczenie elektryczne

515

516

51.7

Montaz ptytki drukowanej MST210 pod zestawem montazowym pokrywy

I:I= EI=) =] EI=1C]
g
EI ﬁl:ﬁ B
O Famm = B~
GEZE MST210 g[l bu':n'?; ,,.:.O
103671 'O =RE
Rev CO MQI]D“E" =y
TK / RR g ool oo
it
= B & mE .
y 0 Som ﬂnne% g
——= T80 5 =
o el e ey

W celu montazu ptytki drukowanej pod zestawem montazowym pokrywy nalezy wytamac¢ zakreskowane ele-

menty ptytki drukowane;j.

» Zakreskowane elementy ptytki drukowanej (1) wytamac za pomoca szczypcdw ptaskich w miejscu przewidzia-
nego pekniecia.

» Zamontowac ptytke montazowa na katowniku montazowym pod zestawem montazowym pokrywy.

IQ lock EL /1Q lock EL DL z nowym silnikiem HW 11504x, CO

W celu dalszego polepszenia mozliwosci zamkéw z napedem GEZE IQ lock EL /1Q lock EL DL, od potowy roku

2014 GEZE bedzie montowac w nich nowy silnik.

> Aby w spos6b optymalny wykorzystac te zmiane, nalezy uwzgledni¢ mozliwosci kombinacji starych produk-
téw z nowymi, patrz rozdziat 5.1.7.

Mozliwosci kombinacji starych i nowych komponentow

Opisane w rozdziatach 5.1.3 do 5.1.6 umozliwiaja stosowanie réznych kombinagji.
Aby znalez¢ optymalne rozwigzanie dla danej aplikacji, w ponizszej tabeli zestawiono mozliwe kombinacje wraz
z odpowiednimi skutkami w dziataniu.

Silnik w zamku Oprogramo- Filtr dolnoprzepusto- Uwaga
wanie wy (TPF)
nowy nowy z optymalne
nowy stary z dozwolone tylko bez funkgji ,Zabezpieczenie
dzienne”
stary stary brak stan aktualny

Niedozwolone sg nastepujace kombinacje:

Silnik w zamku Oprogramo- Filtr dolnoprzepusto- Uwaga

wanie wy (TPF)
nowy stary brak niedozwolony
stary stary z niedozwolony
stary nowy jest niedozwolony
nowy nowy brak niedozwolony

GEZE) v



Podtaczenie elektryczne IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

51.8

Czujka dymowa

Czujke dymowa mozna podtaczy¢ poprzez zacisk X4, numer sygnatu 8 i 9. Czujka dymowa separuje sterownik
od jego napiecia zasilania, powodujac, ze zamek - niezaleznie od aktualnego trybu pracy — wréci za pomoca
wbudowanego zasobnika energii do bezpiecznej pozycji wyjsciowej (Noc).

Mozliwosci podtaczenia

W przypadku uzytkowania instalacji bez czujki dymowej zaciski 8 i 9 nalezy zmostkowac.

519

18

Pozycja zworki JP1 Podtaczenie czujki dymowej Opis
oeoe © [ H——o+24V Podtaczenie przez zewnetrzne napiecie
X4 | o [FH—— GND zasilania 24 V (zabezpieczone przez
pomyleniem biegunowosci)
eeeoe - Eﬁ Podtaczenie przez bezpotencjatowy
x4 = O zestyk rozwierny

Napiecie robocze

Pozycja zworki JP2 Opis

oo® Napiecie robocze 12V

eoeoeo Napiecie robocze 24V
Bezpieczniki

Nazwa Wartos¢ Opis

F1 1A, SMF 125V, bezzwtoczny Zabezpieczenie wejscia 24 V wewnetrzne

F2 1A, SMF 125V, bezzwtoczny Bezpiecznik czujki dymowej, zasilanie zewnetrzne

Monitoring przeciwsabotazowy albo zestyk we wkfadce cylindrycznej

X8
0

24 25

Za pomoca przetacznika (patrz rozdziat 6.4.1 i 6.4.2) w zamku z napedem mozna wybiera¢ miedzy trybem pracy
przeciwsabotazowym a zestykiem we wkfadce cylindrycznej (w stanie wysytkowym przefacznik jest ustawiony
na zestyk we wktadce cylindrycznej).

Ok. 5 mm powyzej trzpienia klamki, po prawej stronie przy brzegu skrzynki zamka, znajduje sie prostokatna
szczelina w skrzynce zamka. Mozna przez nie przetaczy¢ wkretakiem (wielkos¢ 1) tryb pracy (S = przeciwsabota-
zowy, Z = zestyk we wktadce cylindrycznej).

Zestyk we wktadce cylindrycznej
W trybie pracy Zestyk we wktadce cylindrycznej, na zaciskach X8.25 i X8.24 sygnalizuje sie poruszenie wktadki
bebenkowej. Zaciski X10.23 i X10.22 stuzg do monitorowania pokrywy.

Zestyk we wkiadce cylindrycznej Monitoring pokrywy
24 25 22 23
X8 X10



1Q lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL,M/MDL Podfaczenie elektryczne

Monitoring kabla i pokrywy MST 210

Aby skorzysta¢ z monitoringu przeciwsabotazowego (sktadajacego sie z monitoringu kabla i pokrywy), nalezy
potaczyc zacisk X10.22 z zaciskiem X8.25. Komunikat monitoringu przeciwsabotazowego odbierany jest przez
zaciski X10.23 i X8.24. W przypadku btedu (otwartej pokrywy albo zaktécenia w przewodzie) obwéd pradowy
zostaje otwarty.

Monitoring pokrywy/kabla

X8 X10

A AN

5.2 Naped pretowy IQ AUT
521 Przyfacza

X1 - przytacze zasilacza, wejscia i wyjscia O L X1
Przytacze Kolor zyty Sygnat Funkcja N
X1.1 niebieski - BU Zasilanie GND in b
X1.3 czerwony - RD elektryczne 24V (DCin) 5
X1.2 - - 24V DC L1
X1.5 brazowy - BN Wejicie Zwolnienie -
X1.20 biaty - WH Wyjécie 1 Wyjscie 1 (zablokowane) - %j
X1.21 szary - GY coM

X1.22 rézowy — PK . Odblokowane DD <
X1.21 szary —yGY Wyjscie 2 COM 1 2 424143 3 |
Wejscie

Do styk X1.2i X1.5 nalezy podtaczy¢ styk bezpotencjatowy (zwierny). Po uruchomieniu zestyku IQ-AUT przecho-
dzi do pozycji odblokowanej, w ktorej pozostaje na czas podtrzymania otwarcia. Czas rozpoczyna bieg od chwili
rozwarcia zestykow.

Wyjscie

IQ AUT ma dwa wyjscia z potencjatem podtagczonym do styku X1.21. Wyjscie ,odblokowane” zamknie sie, jesli
drazek napedowy znajdzie sie w pozycji odblokowanej. Wyjscie 1 mozna nastawia¢ (patrz menu serwisowe).

X4 - przytacze do ST220

Przytacze Sygnat Funkcja
X4.1 GND
X4.2 24V DC
X4.42 Przytacze dla ST220 RS485-A
X4.41 RS485-B
X4.43 -

X5 — przytacze magistrali GEZE (np.: |0 320)

Przytacze Kolor zyty Sygnat Funkcja
X5.42 26tty — YE Magistrala RS485-A
X5.41 zielony - GN GEZE RS485-B

GEZE) o



Podtaczenie elektryczne

IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

Przetacznik DIP (tylna strona ptytki drukowanej)
o Przefacznikiem DIP (1) mozna wtaczac i wytaczac opornik terminujacy RS485.
o W przypadku wiecej niz dwdch uczestnikéw magistrali nalezy wiaczy¢ opornik w pierwszym i ostatnim urza-

dzeniu.

T

)
<~

U ON
 OFF

22|21|[20|5 | 2| 3|1

®
hl

522 Menu serwisowe
Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Zakres wartosci  Ustawienie fabryczne Uwaga
Konfiguracja Predkos¢ 45% do 85% 60%
Czas podtrzymania 2do60s 10s
otwarcia
Jezyk o Niemiecki Niemiecki
o Francuski
o Angielski
Wyjscie 1 o Zablokowane Zablokowany Patrz nizej
o SW+6s
o Alarm
Ochrona przeciw- Tak/nie Nie Patrz nizej
pozarowa
Informacja syste-  Konserwacja Tak/nie Tak: gdy przypada ter-
mowa min konserwacji
Systeminit. Tak/nie Tak: gdy system jest
zainicjowany
Silnik wymieniony Tak/nie Tak: gdy zostat wymie-
niony silnik
Cykl [Liczba cykli] Aktualna liczba cykli
Informacja o pro-  Wersja sprzetu Vx.x
dukcie Wersja oprogramo- VXX
wania
Nr ser. XXXXXX
Diagnoza Stan silnika Prad (A) Wartos¢ jest aktualizowa-
Temperatura na tak dtugo, jak przytrzy-
Czas trwania (s) mywany jest wcisniety
Akt. stan przycisk Enter na ST220.
Stan czujnika [Patrz nizej]
Pamiec alarmoéow  [Cykl] Patrz opis btedu
[Opis alarmu]
Polecenie Uruchomic¢ silnik
Skwitowac alarm
Ustawienie fabryczne
20 GEZE)



1Q lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL,M/MDL Podfaczenie elektryczne

53

Konfiguracja/wyjscie 1

Wyjscie 2 jest ustawione na state na komunikat zwrotny ,0dblokowany”. Wyjscie 1 mozna konfigurowac.

o ,Zablokowane”: wyjscie zostanie zamkniete, gdy pret napedowy zamka IQ-AUT znajdzie sie w potozeniu
zablokowanym.

s ,SW + 6 s": wyjscie zostanie zamkniete po nacisnieciu przycisku wprowadzania danych. Po 6 sekundach nasta-
pi reset wyjscia.

s ,Alarm”: wyjscie jest zamkniete w przypadku alarmu.

Konfiguracja/ochrona przeciwpozarowa

Gdy opdja ta jest aktywna, sterowanie 1Q AUT jest mozliwe tylko z interfejsu magistrali tak, ze mozliwe jest
wykrywanie btedéw w transmisji (np. przerwanie kabla, zwarcie itp.). Potrzebne jest do tego 10 420, za pomocg
ktérego mozna wysyta¢ do IQ-AUT polecenia i nim sterowac.

Diagnoza/stan czujnikéw

Naped pretowy IQ-AUT ma 5 czujnikéw wewnetrznych. Niniejsze menu Pret Koto
wskazuje, ktory czujnik jest aktywny. Zabl:  *

Aktualizacja tabeli: odbl. 1:

» Przytrzymywac wcisniety przycisk ENTER. T

To menu przeznaczone jest dla serwisantow. Odbl.2: - *

Zamek z blokada klamki 1Q lock EM

Przewdd przylaczeniowy

W przypadku nieprawidtowej biegunowosci nie mozna sprzegna¢ klamki zewnetrznej/ (zabezpieczenie przed
pomyleniem biegunowosci).

1 Wtyk 1Q lock EM / @
IQ lock EM DL
2 Wtyk kabla przyfacze- 6/mm|12
niowego By
HIEy
[Ey{EY
HE
3|7
=
PIN Wtyk Wtyk Funkcja Zestyk
IQlock EM (1)  kabla przytacze-
niowego (2)
1 czarny czarny Elektromagnes — GND zasilanie —oND (PN
2 czerwony czerwony Elektromagnes +24V DC N2 —
+24vDC O—
3 niebieski niebieski Zestyk w klamce (NO) =
7 zielony zielony Zestyk zamkniety: s o N
klamka nacisnieta
PN7 O—
4 pomaranczowy rézowy Zestyk zwolnienia (NO) PNG O
6  z6hty 26ty Zestyk zamkniety:

klamka wsprzeglona - drzwi mozna Zwolnienie
odblokowa¢, naciskajac na klamke
PIN 6
5 szary szary Zapadka pomocnicza (NO) PINS oﬁ
8  brazowy brazowy Zestyk zamknigty: E

zapadka pomocnicza uruchomiona -\
PIN 8

(drzwi zamkniete)

GEZE) 2



Podtaczenie elektryczne

IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

9  biaty biaty
10 fioletowy fioletowy

Styk rygla (NC)
Zestyk zamkniety:
Rygiel wysuniety
Zestyk rozwarty:
Rygiel wsuniety

PIN9

GE @

PIN10

11 biato/czarny
12 biato/brazowy szaro/ré6zowy

czerwono/niebieski Zestyk we wktadce cylindrycznej (NO)
Zestyk zamkniety:
Zestyk we wkfadce cylindrycznej

poruszony
PNI20O0— ]
54 Zamek stykowy 1Q lock C
Przewéd przytaczeniowy
1 Wtyk 1Q lock C/1Q lock
oL ()
2 Wtyk kabla przytacze- 6lmml12
niowego myjmy
EIEp
[Ey{EY
HE
3@ 7
>
PIN Wtyk Wtyk Funkcja Zestyk
1Q lock C (1) kabla przytacze-
niowego (2)
3 niebieski niebieski Zestyk w klamce (NO) o=
7 zielony zielony Zestyk zamkniety: N
Klamka nacisnieta
PN7 O—F ——————
5 szary szary Zapadka pomocnicza (NO) PINS Oﬁ
8  brazowy brazowy Zestyk zamkniety:
Zapadka pomocnicza uruchomiona
(drzwi zamkniete)
PIN8
9  biaty biaty Styk rygla (NC) PING
10 fioletowy fioletowy Zestyk zamkniety: RE (3

Rygiel wysuniety
Zestyk rozwarty:
Rygiel wsuniety

PIN 10

czerwono/nie-
bieski

12 biato/brazowy szaro/rézowy

11 biato/czarny Zestyk we wktadce cylindrycznej (NO)
Zestyk zamkniety:
Zestyk we wkfadce cylindrycznej

Poruszony

PN1TO—

%

PIN120———
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1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

Schematy potaczen

6

6.1

Schematy potaczen

Nazwa Rozdziat strona

1Q lock EL ze sterownikiem zamka elektromechanicznego MST 210 6.1 strona 23
Przytacze standardowe 1Q LOCK EL / MST 210 z filtrem dolnoprzepusto- 6.2 strona 24
wym od HW 159073

1Q lock EL z programatorem i wysterowaniem 6.3 strona 25
1Q lock EL z EMD (-F, -1) i wysterowaniem 6.4 strona 26
IQ lock EL z EMD (-F, -1), TZ 320 SN i wysterowaniem 6.5 strona 28
1Q lock EL z TSA160 NT (-F, -I) i wysterowaniem 6.6 strona 30
1Q lock EL z TSA160 NT (-F, -1), TZ 320 SN i wysterowaniem 6.7 strona 32
IQ lock EL z EMD (-F, -1) i centrala czujek dymowych 6.8 strona 34
IQ lock EL z TSA160 NT (-F, -I) i centralg czujek dymowych 6.9 strona 35
1Q lock EL z centralg czujek dymowych (RSZ 6) 6.10 strona 36
1Q lock EL z centralg czujek dymowych (RSZ 5) 6.11 strona 37
1Q lock EL z centralg czujek dymowych FA GC 150/160 6.12 strona 38
IQ lock EL z TZ 320 SN i wysterowaniem 6.13 strona 40
1Q lock EL z K600 i wysterowaniem 6.14 strona 42
1Q lock EL K600, TZ 320 SN i wysterowaniem 6.15 strona 44
1Q lock AUT z K600 i wysterowaniem 6.16 strona 46
1Q lock AUT z K600, TZ 320 SN i wysterowaniem 6.17 strona 48
1Q lock AUT z EMD (-F, -I) i wysterowaniem 6.18 strona 50
1Q lock AUT z TSA160 NT (-F, -1) i wysterowaniem 6.19 strona 52
1Q lock AUT z Powerturn IS 6.20 strona 54

IQ lock EL ze sterownikiem zamka elektromechanicznego MST 210

Zestyk drzwiowy

)_ (<o)

B —— NO

Gdy drzwi s zamkniete,
zestyk jest zwarty

Przyciski / ZUKO / SCT

)_ (€]

L NO

<

LED2
®

000D0o00oooO
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Schematy pofaczen IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

6.2  Przytacze standardowe IQ LOCK EL / MST 210 z filtrem dolnoprzepustowym od
HW 159073

BN BN

24V DC
NT19.2-24 8U BU

GN/YE

PE
JP1 JP2 @

X10 eooe oee x;

b | = BK/RD
e

]
O]

Zestyk drzwiowy

/— oM ] ]
| I NO ~
Gdy drzwi s3 zamkniete,

zestyk jest zwarty |:
- 3

BU
PK
GY
YE

=
|

66 8 L€ OF SE VE £ 7€ L€ T 8T [T

GN (
BN

O o
RD/BU
GY/PK &0 [ ]

LED3 @

® © (%
3 LED4
3 NG

)
X6
Przyciski / ZUKO / SCT gggg L%ﬁ
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1Q lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL,M/MDL Schematy potaczen

6.3 1Qlock EL z programatorem i wysterowaniem

0 » Przestrzegac instrukcji montazu 1Q lock.

24V DC
NT 19.2-24

| MST 210 —l

x |
| | BK/RD

GNDin 1 [

RD

24V DCin 3 i
| X6 | MPS-D / przetacznik bezpotencjatowy
| 24V DC 2 1 24V DC
| Zwolnienie 5 I 2 State otwarcie

24V DC 2 | 3 Dzien
| Dziert/noc 4 4'—‘
| X8 |
| Zestyk COM we wktadce cylindrycznej 24 | Przyciski / ZUKO / SCT
| Zestyk NO we wkfadce cylindrycznej 25 COM —\

x2 | o | —
| COM zwolnienie 12 |
| COM zwolnienie 13 |
| COM klamka 17 |
| NO klamka 16
| X5 | Zestyk drzwiowy

24V DC 2 ! com —\
| Zestyk drzwiowy (IN) 6 i NO J—
| Gdy drzwi sg zamknigte,
_— — — — — — — — — J zestyk jest zwarty
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Schematy pofaczen IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

6.4

IQ lock EL z EMD (-F, -I) i wysterowaniem

0

» Przestrzegac instrukcji montazu 1Q lock.
» Przestrzegac schematu potaczen EMD, EMD-F, EMD Invers.

26

» W drzwiach dwuskrzydtowych napedéw drzwiowych sterownik podfaczac do skrzydta czynnego.
» Ustawic¢ parametry w sterowniku DCU2, DCU2-F, DCU-I:
@ przy pomocy DPS: f i na 8 (przetaczanie dzieri/noc), parametr ~~ (komunikat rygla) na & 2 (styk rozwierny)
oraz o (elektrozaczep) na & 3 (zamek z napedem)
8 przy pomocy ST220: sygnaty — sygnaty wyjsciowe — ustawi¢ PA1 na przetaczanie dzieri/noc
sygnaty — sygnaty wejsciowe — ustawic rodzaj zestyku rygla na rozwierny
parametry drzwi — ustawic typ automatu do otwierania drzwi na zamek z napedem

o Zasilanie elektryczne MST 210 z osobnego zasilacza NT 19.2-24 albo ze sterownika DCU 2

EMD Invers

o Jesli wyjscie automatu do otwierania drzwi EMD-Invers jest sparametryzowane na zamek z napedem, drzwi sg
utrzymywane w potozeniu zamknietym jeszcze tylko przez IQ lock EL, a nie przez naped drzwi.

s W przypadku otwierania recznego w razie paniki za pomoca klamki drzwi otwieraja sie pod dziataniem spre-
zyny.

@ Po uptywie czasu podtrzymania otwarcia drzwi zamykaja sie elektromechanicznie, a 1Q lock EL blokuje je.

@ EMD rozpoznaje otwarcie drzwi réwniez bez czujnika wysterowania.



1Q lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL,M/MDL Schematy potaczen

Przyciski / ZUKO / SCT

24V DC
NT 19.2-24 oM —
— NO B
MST 210 |
X7 - —— —— — — — —
BK/RD DCU2, sterownik Slimdrive EM D skrzydto czynne -l
GNDin 1
RD | | PS
| 24V DCin 3
Napiecie z zasilacza 9 DO state otwarcie
X6 albo z DCU2
8 AUT automatyka
24V DC 2 i h—
| 6 NA noc
| Zwolnienie 5 "
| 2 24V DC
24V DC 2 pa— | |
| Dziefi/noc 4 4|— N h—— KB
l 2 24V DC
X8 | |
Zestyk COM we wkiadce cylindrycznej 24 | 20 Czujnik stykowy ,Uprawniony” |
| Zestyk NO we wkiadce cylindrycznej 25 | TOE
| e S N N U N L ] ND |
COM zwolnienie 12 | " 4'— 2 24VDC |
| NO Zwolnienie 13 i 31 TOEA
| COM Klamka 7 ! 32 | ToEB |
NO klamka 16 | P i 33 RM |
| X | | PA1
| 24vbe 2 | | 55 PATA |
Zestyk drzwiowy (IN) 6 1 i 56 PA1B |
|_ e J | 2 24V DC
Zestyk drzwiowy
com —\
NO —_—

Gdy drzwi sg zamkniete,
zestyk jest zwarty

GEZE) 2



Schematy pofaczen IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

6.5

IQ lock EL z EMD (-F, -I), TZ 320 SN i wysterowaniem

0

Przestrzegac instrukcji montazu 1Q lock.
Przestrzegac schematu potgczern EMD, EMD-F, EMD Invers.

28

Odtaczy¢ od zaciskow programator wewnetrzny napedu drzwi.
W drzwiach dwuskrzydtowych napedéw drzwiowych sterownik podtaczac do skrzydta czynnego.
Ustawi¢ parametry w sterowniku DCU2, DCU2-F, DCU-I:
@ przy pomocy DPS: A i na 5 (przetaczanie dzieri/noc), parametr ~~ (komunikat rygla) na & 2 (styk rozwierny)
oraz £ (elektrozaczep) na £ 7 (zamek z napedem).
@ przy pomocy ST220: sygnaty — sygnaty wyjsciowe — PAT ustawi¢ na przetaczanie dziefi/noc
Sygnaty — Sygnaty wejsciowe — Ustawi¢ rodzaj zestyku rygla na rozwierny.
Parametry drzwi — Typ automatu do otwierania drzwi ustawi¢ na zamek z napedem
W TZ 320 nalezy wykona¢ nastepujace ustawienia:
» Wyjscie 1 ustawic¢ na ,Naped BA".
» Wyjscie 2 ustawi¢ na ,Wysterowanie napedu”.

4
>
» Przestrzegac schematu potgczen GEZE SeculLogic RWS (TZ 320).
4
>
4

o Zasilanie elektryczne MST 210 z osobnego zasilacza NT 19.2-24 albo ze sterownika DCU 2
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Schematy potaczen

1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL
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Schematy pofaczen IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

6.6

IQ lock EL z TSA160 NT (-F, -I) i wysterowaniem

0

Przestrzegac instrukcji montazu 1Q lock.
Przestrzegac schematu potgczen TSA160 NT, TSA160 NT-F, TSA160 NT Invers.

30

vvyVvy VY

Odtaczy¢ od zaciskow programator wewnetrzny napedu drzwi.

W drzwiach dwuskrzydtowych napedéw drzwiowych sterownik podtacza¢ do skrzydta czynnego.

Ustawi¢ parametry w sterowniku DCU5:

o przy pomocy DPS: Parametry rr (2 /) (komunikat rygla) ustawi¢ na & 2 (styk rozwierny) i £o (28) (typ elek-
trozaczepu) na & 3 (zamek z napedem)

@ przy pomocy ST220: Sygnaty wejsciowe — Komunikat rygla ustawic na zestyk rozwierny
Parametry drzwi — Typ automatu do otwierania drzwi ustawi¢ na zamek z napedem

Zasilanie elektryczne MST 210 z osobnego zasilacza NT 19.2-24 albo ze sterownika DCU 5.

GND DCUS (zacisk TOE nr 1) nalezy potaczy¢ z GND w MST 210 (zacisk X7 nr 1) réwniez w przypadku zastoso-
wania osobnego zasilacza.

W programatorach analogowych (DPS / TPS / MPS) nie mozna wykorzystac funkcji zabezpieczenia dziennego
w zamku.



1Q lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL,M/MDL Schematy potaczen

Przyciski / ZUKO / SCT

24V DC
NT 19.2-24 oM —\
NO —

| MST 210 |

X7 |
| BK/RD

GNDin 1 ° _——— — — — — — —

RD DCUS5, sterownik TSA 160 NT skrzydto czynne -|

| 24V DCin 3 -

X6 Napiecie z zasilacza ) | Ps |
| albo zDCU5 9 DO state otwarcie

24V DC 2 e ——| |
| | | 4|7 8 AUT automatyka

Zwolnienie 5 n—o] |

2 24V DC

| 24V DC 2 | |
| Dzieft/noc 4 i n~— M | KB |

X8 2 24V DC |
| Zestyk COM we wkiadce cylindrycznej 24 | ' 20 Czujnik stykowy ,Uprawniony” |
| Zestyk NO we wktadce cylindrycznej 25 | | TOE
| x2 | A i 1 GND |

COM zwolnienie 12 | — 2 24V DC |
| NO Zwolnienie 13 | 31 TOEA |
| COM Klamka 17 | l 32 TOEB
| NO klamka 16 | i 33 RM |

Xs | - - - - 1
| 24V DC 2
| Zestyk drzwiowy (IN) 6 l

Zestyk drzwiowy
|—————————J com
*) DCU5 GND musi by¢ potaczony z MST 210 GND, réwniez w przypadku K
zastosowania osobnego zasilacza NO 1

Gdy drzwi sg zamkniete,
zestyk jest zwarty

GEZE) 2



Schematy pofaczen IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

6./

1Q lock EL z TSA160 NT (-F, -I), TZ 320 SN i wysterowaniem

0

Przestrzegac instrukcji montazu 1Q lock.
Przestrzegac schematu potgczen TSA160 NT, TSA160 NT-F, TSA160 NT Invers.
Przestrzegac schematu potaczen GEZE SeculLogic RWS (TZ 320).

32
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o

o

Odtaczy¢ od zaciskow programator wewnetrzny napedu drzwi.

W drzwiach dwuskrzydtowych napedéw drzwiowych sterownik podtaczac do skrzydta czynnego.

Ustawi¢ parametry w sterowniku DCU2, DCU2-F, DCU-I:

@ przy pomocy DPS: Parametry ~r (' /) (Komunikat rygla) ustawi¢ na &2 (Styk rozwierny) i £ = (') (Typ elek-
trozaczepu) na & 3 (Zamek z napedem)

@ przy pomocy ST220: Sygnaty wejsciowe — Komunikat rygla ustawi¢ na zestyk rozwierny
Parametry drzwi — Typ automatu do otwierania drzwi ustawi¢ na zamek z napedem

Zasilanie elektryczne MST 210 z osobnego zasilacza NT 19.2-24 albo ze sterownika DCU 5.

GND DCUS5 (zacisk TOE nr 1)

W TZ 320 nalezy wykona¢ nastepujace ustawienia:

o

o

o

o

Wyjscie 1 ustawi¢ na ,Naped BA".

Wyjscie 2 ustawic na ,Wysterowanie napedu”.

Zasilanie elektryczne MST 210 z osobnego zasilacza NT 19.2-24 albo ze sterownika DCU 5.

GND DCUS (zacisk TOE nr 1) nalezy potaczy¢ z GND w MST 210 (zacisk X7 nr 1) rébwniez w przypadku zastoso-
wania osobnego zasilacza.

W programatorach analogowych (DPS / TPS / MPS) nie mozna wykorzystac funkcji zabezpieczenia dziennego
w zamku.



Schematy potaczen

1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL
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Schematy pofaczen IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

6.8 1Qlock EL z EMD (-F, -I) i centralg czujek dymowych

0

» Przestrzegac instrukcji montazu 1Q lock.

» Przestrzegac schematu potaczen EMD, EMD-F, EMD Invers.
>

>

W drzwiach dwuskrzydtowych napedéw drzwiowych sterownik podtaczac do skrzydta czynnego.

Ustawi¢ parametry w sterowniku DCU2, DCU2-F, DCU-I:

& przy pomocy DPS: f { na 5 (przetaczanie dzier/noc), parametr ~~ (komunikat rygla) na & 2 (styk rozwierny)
oraz o (elektrozaczep) na & 3 (zamek z napedem)

@ przy pomocy ST220: Sygnaty — Sygnaty wyjsciowe — PAT ustawic na przetaczanie dzieri/noc
Sygnaty — Sygnaty wejsciowe — Rodzaj zestyku rygla ustawié na zestyk rozwierny
Parametry drzwi — Typ automatu do otwierania drzwi ustawi¢ na zamek z napedem

Zasilanie elektryczne MST 210 z osobnego zasilacza NT 19.2-24 albo ze sterownika DCU 2

Zworke (J1) MST 210 ustawic¢ na 2/3 (,Podtaczenie przez zewnetrzne napiecie zasilania 24 V DC").

EMD Invers

o Jesli wyjscie automatu do otwierania drzwi EMD-Invers jest sparametryzowane na zamek z napedem, drzwi sg
utrzymywane w potozeniu zamknietym jeszcze tylko przez IQ lock EL, a nie przez naped drzwi.

s W przypadku otwierania recznego w razie paniki za pomoca klamki drzwi otwierajg sie pod dziataniem sprezyny.

@ Po uptywie czasu podtrzymania otwarcia drzwi zamykaja sie elektromechanicznie, a IQ lock EL blokuje je.

s EMD rozpoznaje otwarcie drzwi réwniez bez czujnika wysterowania.

24V DC
NT 19.2-24

a

o

—_— e — — — — — — — Przycisk przerywajacy ,Zamkna¢ drzwi”
| MST 210 | om
X7 #\
NC
| | BK/RD
GNDin 1
| ro
24V DCin 3 T
-
| " | rCentraIa czujek dymowych - wyjscie alarmu
1P COM czujka dymowa 8 | ! + 24V DC |
o000 | NC czujka dymowa 9 i i GND |
| e | ]
| 24V DC 2 |
Zestyk drzwiowy (IN) 6 J
pcv2¢ T T pcv2f T T T
RSZ SF | Centrala z wytacznikiem dymowym skrzydto czynne |
| RSZ_GND 61 | i 61 RSZ_GND |
| RSZ_24V DC 62 | 62 RSZ_ 24V DC
Drugi naped 63 | pu— 63 Drugi naped |
RSZ_GND 61 | N1 | 61 RSZ_GND
| I
Zestyk drzwiowy
com —
NO —

Gdy drzwi s zamkniete,
zestyk jest zwarty



1Q lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL,M/MDL Schematy potaczen

6.9

1Q lock EL z TSA160 NT (-F, -I) i centralg czujek dymowych

0

Przestrzegac instrukcji montazu 1Q lock.
Przestrzegac¢ schematu potgczen TSA160 NT, TSA160 NT-F, TSA160 NT Invers.

Odtaczy¢ od zaciskow programator wewnetrzny napedu drzwi.

W drzwiach dwuskrzydtowych napedéw drzwiowych sterownik podtacza¢ do skrzydta czynnego.

Ustawi¢ parametry w sterowniku DCU5:

@ przy pomocy DPS: Parametry rr~ (komunikat rygla) ustawi¢ na £ 2 (styk rozwierny) i £ o (elektrozaczep) na
13 (zamek z napedem)

@ przy pomocy ST220: Sygnaty wejsciowe — Komunikat rygla ustawic na zestyk rozwierny
Parametry drzwi — Typ automatu do otwierania drzwi ustawi¢ na zamek z napedem

o Zasilanie elektryczne MST 210 z osobnego zasilacza NT 19.2-24 albo ze sterownika DCU 5.

o GND DCUS5 (zacisk TOE nr 1) nalezy pofaczy¢ z GND w MST 210 (zacisk X7 nr 1) réwniez w przypadku zastoso-
wania osobnego zasilacza.

s W programatorach analogowych (DPS / TPS / MPS) nie mozna wykorzystac funkcji zabezpieczenia dziennego
w zamku.

s W przypadku stosowania trybu pracy ,Trwate otwarcie” albo ,Dzie” nalezy ustawi¢ zworke (J1) MST 210 na
2/3 (,Podtaczenie przez zewnetrzne napiecie zasilania 24 V DC").

s W przypadku stosowania trybu pracy ,Noc” czujke dymowg w MST 210 nalezy zmostkowa¢. Zamek mozna

wytaczac opcjonalnie przez instalacje sygnalizacji pozaru zapewniang przez inwestora.

24V DC
NT 19.2-24

vvyVvy VY

- - Przycisk przerywajacy ,Zamknaé drzwi”

|-MST 210 | om

w N

NC

| | ex/ro

GNDin 1 |

RD

| 24V DCin 3 |

xa |—DCU5 |
| COM czujka dymowa 8 i N i 2 24V DC

NC czujka dymowa 9 | 1 GND |
| 5 | e ——

Plytka drukowana odlaczania od sieci (nr 067581)

| 24VDC 2 | | |

Zestyk drzwiowy (IN) 6 } t 1 RSZ_ 24V DC
L - _ _ _ _ _ i 2 RSZ_GND | Przycisk resetu
[ centrala czuick dvmowych - writde alarma 1 com

Centrala czujek dymowych - wyjécie alarmu Reset | \
| 2 NO |

| 24VDC + N |

GND - l M _ e — — — — —
|_ S | Zestyk drzwiowy

wm

L

NO

Gdy drzwi sa zamkniete,
Zestyk jest zwarty

GEZE) 5



Schematy pofaczen IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

6.10 1Q lock EL z centralg czujek dymowych (RSZ 6)

0 » Przestrzegac instrukcji montazu 1Q lock.
» Przestrzegac schematu potaczen centrali czujek dymowych RSZ 6.

» Zdjac¢ czerwong zworke z centrali czujek dymowych (RSZ 6).
» Zworke J1 w MST 210 ustawi¢ na 2/3.
» Zworke w wytaczniku dymowym (RS 5) ustawi¢ na 1/2.
» Aby uruchomi¢, nacisnag¢ przycisk Reset.
» Po wyzwoleniu przez centrale dymowa (RSZ 6) albo wytacznik dymowy (RS 5) nacisna¢ przycisk Reset.
24V DC
NT 19.2-24
I'RszT________| MHO________l
| | w
| RD |
| 24V DCin 1 1 | 1 GNDin
BK/RD
GNDin 2 i —1 3 24V DCin |
| GND 3 | | X6 |
| HOD / urzadzenie podtrzymujace otwarcie 4 1 i 2 24V DC
| KL2 | | 5 Zwolnienie |
24V DC 5 | 2 24V DC |
| MRB / przycisk zwalniajacy 6 | 4 Dzieri//noc
| 24V DC 7 | | Xa |
| GND 8 4'7 [ N | 8 COM czujka dymowa |
AS / czujnik sufitowy 9 4'7 | 9 NC czujka dymowa |
| NCalarm 10 ] | X5
| COM alarm n 4'7\—/ i 2 24V DC |
| NO alarm 12 | | 6 Zestyk drzwiowy (IN) |
Przycisk resetu Zestyk drzwiowy
— com P oM —\
| I NO N NO D —
Gdy drzwi s zamkniete,
zestyk jest zwarty
r- - - - - - — — r- - - - - - — —
RS5 —I RS5 —I
| 24V DCin 1 ! | 1 24V DCin |
7! | GNDin 2 | | 2 GNDin |
L) | !
321 6 1 6
| | ! |
8 8
| ) ! | ; |
- ] - ]
. EEzE)




1Q lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL,M/MDL Schematy potaczen

6.11 1Qlock EL z centralg czujek dymowych (RSZ 5)

0 » Przestrzegac instrukcji montazu mechanicznego zamka z napedem IQ lock.
> Przestrzegac schematu potaczen centrali czujek dymowych RSZ 5.

» Zworke w centrali czujek dymowych (RSZ 5) ustawi¢ na 2/3.

» Zworke J1 w MST 210 ustawi¢ na 2/3.

> Zworke w wytaczniku dymowym (RS 5) ustawi¢ na 1/2.

» Aby uruchomi¢, nacisng¢ przycisk Reset.

» Po wyzwoleniu centrali czujek dymowych lub wytacznikéw dymowych nacisna¢ przycisk Reset.

—/
Kable '_MST 210
1Qlock | X1Zamek X2 Wyjscia

27 COM dzierr/ 10
| Noc |
28 NO dzieri/noc 11
i BU—'» 2 COMzwolnienie| 12 |
L PK: 31 NO zwolnienie | 13 |
LAt Gy 5 COM usterka/ 17
Alarm | R —_
LA e 3 NC usterka/ 1s | RSZ5 |
Alarm
= GN—F 34 NO Klamka 16 | | R} <'—L
— oM
L
BN—I» 35 Klamka 17 | | N N
| WH——— 36 COMstatusdrzwi| 18 |
VT 37 NO status drzwi | 19 | | + i
L RD/BU—'» 38 X3 RSK (OUT) | |
4/7\;GY/PK<|> 39 COM RSK 20 |
NO RSK 21 | 7
| X4 Czujka dymowa (IN) | | 6 i
| n s I 10 | ALNC
_1 213 4 | ]’ |
| .... 9 | 9 AL_COM
X6 Tryb pracy (IN) | 8 AL_NO |
| 24V DC 2 «I— 1 | |
| Zwolnienie 5 | | 4 |
T x1 | 24V DC 2 | 5
9027 | Dzieri/noc 4 ! 3 |
| Ho8 X3 | | X10 kontr. pokr. (OUT) | i 2 |
oM
| x12 | | Zwewkhol. | 24 | | ! |
BK—— 27
| NOz wewkt.cyl.| 25 | n J
R % | X9 X7 Zasilanie I— _—
TPF
— — | GNDin 1 ! —_———
| 24V DCin 3 i e i 1 n |
X8z we wkk. cyl./sabo (OUT) | | | , | [O[23 |
_—— —
| com 24 3
Z. we wkt. cyl. 1
—+ Ji |
NOz wewkt.cyl.| 25 | 4
5 12 3 | |
| X5 Zestyk drzwiowy (IN) | | | 5
3
[€e]] 2 24V DC | 6
/m | | | |
LTK NO 6 ﬁ;ﬁtyk drzwiowy | 7
: |
L 1 | .
‘ |
| o
7
NT + | | 10 |
24V DC ! 8 | RSS
| 9
10 |
Reset | RS5
/— com
- | no




Schematy potaczen IQ lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL, M/MDL

6.12

|Q lock EL z centralg czujek dymowych FA GC 150/160

0

» Przestrzegac instrukcji montazu mechanicznego zamka z napedem IQ lock.
» Przestrzegac schematu potagczen mechanizmu podtrzymania potozenia otwarcia FA GC 150.

38

Zworke J3 na centrali czujek dymowych (RSZ6) ustawi¢ na 2/3.

Roztaczy¢ miejsce przewidzianego pekniecia w pierwszym gniezdzie przekaznika.

Nie roztacza¢ miejsca przewidzianego pekniecia w ostatnim gniezdzie przekaznika.

Zworke J1 MST 210 ustawic¢ na 2/3.

Aby uruchomi¢, nacisna¢ przycisk Reset.

Po wyzwoleniu centrali czujek dymowych lub wytacznikéw dymowych nacisnag¢ przycisk Reset.

vVvVvyvVvyyVvyy



1Q lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL,M/MDL Schematy potaczen

Kable MST 210 |
1Qlock | X1Zamek X2 Wyjscia
COM dziery/ |
2 Noc 10 ) NT
! 28 NO dzier/noc 1 | N 24V DC
7BU4|7 2 COM zwolnienie 12 |
—PK 31 NO zwolnienie 13 |—R526
KL1
- GY 32 COM usterka/ 17 | 1 24V
Alarm |
L h——m7VYE 33 NC usterka/ 15 | | 2 GND
Alarm | |
1 7GN—|> 34 NO Klamka 16 | | 3 GND
L BN 35 com 17 4 HOD ext. |
Klamka |
——-wH | 36 COMstatusdrzwi | 18 | KL2 |
My 37 NO status drzwi 19 | | 5 24V DC |
L RD/BU—I» 38 X3 RSK (OUT) | | 6 MRB
— GY/PK—'» 39 COM RSK 20 | 7 24V DC |
NO RSK 21 — 4L 8 GND |
X4 Czujka dymowa (IN) | l 9 AS |
8 I —T— 4'» 10 AL_NC j
9 i —"— 7| 11 AL_COM |
X6 Tryb pracy (IN) | 12 AL_NO |
24VDC 2 N1 | K3 |
Zwolnienie 5 | | 1 GND |
[ > 24V DC 2 | | 2 HOD int.
L[ 5 — |
| Dzief/noc 4 | | Bl
| - 28 X10 kontr. pokr. (OUT) By |
oM | |
x12 Z. we wkt. cyl. 2 3 |
BK<l> 27 NOzwewktcyl.| 25 | - - _ __ _
N
RO 28 | | X7 Zasilanie | 7 N r— — '|
TPF / \
_— — — GNDin 1 /g 1»—/%—'» 24V
| \ |
/S
| 24V DCin 3 P | g P N - \\7 GND
I &
g N
X8 z. we wkt. cyl./sabo (OUT) | I | | 24V |
| oM \ é | -
Z. we wkk. cyl. 2 | \\ S ASin |
| NOz wewkt.cyl.| 25 | \\ 7’ —|7 ASout
- AN = GC152/153|
| X5 Zestyk drzwiowy (IN) - _———
oM 2 24V DC |
/_ T.K | Zestyk drzwiowy —
L NO 6 (IN) | | -l
24V
e — | |
| GND R
24V |
+
24,\\;TDC | ASin |
; I ASout
GC152/1 53|
— — =22
Reset
/— Ccom
- | no




Schematy pofaczen IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

6.13

IQ lock EL z TZ 320 SN i wysterowaniem

0

» Przestrzegac instrukcji montazu 1Q lock.
» Przestrzegac schematu potaczen GEZE SeculLogic RWS (TZ 320).

40

W TZ 320 nalezy wykona¢ nastepujace ustawienia:

> Wyjscie 1 ustawic na ,Naped BA".

» Wyjscie 2 ustawic na ,Prad roboczy TOE",

Zasilanie elektryczne MST 210 odbywa sie z osobnego zasilacza NT 19.2-24 albo ze sterownika TZ 320.

Opcja 1

Jesli zamek z napedem ma sie znajdowac w trybie ,Dzien”, podczas gdy centralka drzwiowa jest ,trwale odbloko-
wana”, wyjscie ,1” TZ 320 musi by¢ podtaczone do wejscia ,Dzieri/noc” MST 210. Wyjscie 1 musi by¢ dla tej funkgji
sparametryzowane na ,Naped BA”.

Opcja2

Wyjscie ,Zestyk we wktadce cylindrycznej” (zacisk 24 + 25) w MST 210 mozna opcjonalnie podtaczy¢ do parame-
tryzowalnego wejscia TZ 320 (zaciski 2 i 52 albo 53).

Funkcja: po poruszeniu wkiadki bebenkowej kluczem nastepuje krétkotrwate zwolnienie w centralce drzwiowe;j.
Jezeli zadane jest tylko krotkotrwate zwolnienie, wejscie TZ 320 nalezy sparametryzowac¢ na ,Odblokowanie
krétkotrwate”.

Opcja3

Wyjscie ,Klamka” (zacisk 16 + 17) w MST 210 mozna opcjonalnie podtaczy¢ do parametryzowalnego wejscia TST
320 (zaciski 2 i 52 albo 53).

Funkgja: po nacisnieciu klamki przy zablokowanej centralce nastepuje wyzwolenie ,alarmu wstepnego”. W tym
celu wejscie TZ 320 nalezy sparametryzowac na ,klamke”.



Schematy potaczen
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Schematy potaczen IQ lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL, M/MDL

6.14 1Q lock EL z K600 i wysterowaniem

» Przestrzegac instrukcji montazu IQ lock.
» Przestrzegac schematu potaczen napedu ramieniowego urzadzenia do usuwania dymu i ciepta K600.
» Przestrzegac schematow potaczen centrali oddymiajacych (E260 N / THZ / MBZ 300).
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Schematy potaczen
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Schematy potaczen IQ lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL, M/MDL

6.15 1Q lock EL z K600, TZ 320 SN i wysterowaniem

0 » Przestrzegac instrukcji montazu 1Q lock.
» Przestrzegac schematu potaczen napedu ramieniowego urzadzenia do usuwania dymu i ciepta K600.
» Przestrzegac schematow potaczen centrali oddymiajacych (E260 N / THZ / MBZ 300).
» Przestrzegac schematu potaczen GEZE SeculLogic RWS (TZ 320).

» W TZ 320 ustawi¢ wyjscie 1 na ,Prad roboczy TOE".

’ GEzE)



Schematy potaczen

1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL
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Schematy potaczen IQ lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL, M/MDL

6.16 1Q lock AUT z K600 i wysterowaniem

» Przestrzegac instrukcji montazu IQ lock.
» Przestrzegac schematu potaczen napedu ramieniowego urzadzenia do usuwania dymu i ciepta K600.
» Przestrzegac schematow potaczen centrali oddymiajacych (E260 N / THZ / MBZ 300).
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Schematy potaczen

1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL
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Schematy potaczen IQ lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL, M/MDL

6.17 1Q lock AUT z K600, TZ 320 SN i wysterowaniem

0 » Przestrzegac instrukcji montazu mechanicznego zamka z napedem IQ lock.
» Przestrzegac schematu potaczen napedu ramieniowego urzadzenia do usuwania dymu i ciepta K600.
» Przestrzegac schematow potaczen centrali oddymiajacych (E260 N / THZ / MBZ 300).
» Przestrzegac schematu potaczen GEZE SeculLogic RWS (TZ 320).

W TZ 320 nalezy wykona¢ nastepujace ustawienia:
» Wyjscie 1 ustawi¢ na ,Prad roboczy TOE".
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Schematy potaczen

1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL
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Schematy pofaczen IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

6.18

IQ lock AUT z EMD (-F, -I) i wysterowaniem

0

» Przestrzegac instrukcji montazu mechanicznego zamka z napedem 1Q lock.
» Przestrzegac¢ schematu potaczerh EMD, EMD-F, EMD Invers.

50

» W drzwiach dwuskrzydtowych napedéw drzwiowych sterownik podfaczac do skrzydta czynnego.
» Parametry w sterowniku DCU2, DCU2-F, DCU-I ustawi¢ nastepujaco:
DPS:
= Ustawi¢ A1 na 18 (przefaczanie dzierr/noc),
parametr rr (komunikat rygla) na 02 (styk rozwierny)
i to (elektrozaczep) na 03 (zamek z napedem).
przy pomocy ST220:
o Sygnaty — Sygnaty wyjsciowe — PA1 ustawi¢ na przetaczanie dzieri/noc
s Sygnaty — Sygnaty wejsciowe — Ustawic rodzaj zestyku rygla na rozwierny
s Parametry drzwi — Typ automatu do otwierania drzwi ustawi¢ na zamek z napedem

Zasilanie elektryczne MST 210 odbywa sie z osobnego zasilacza NT 19.2-24 albo ze sterownika DCU 2.
Zasilanie elektryczne napedu pretowego IQ AUT odbywa sie z osobnego zasilacza 24 V DC 1,5 A.

EMD Invers:

@ Gdy wyjscie elektrozaczepu EMD-Invers jest sparametryzowane na zamek z napedem, to drzwi sg utrzymywa-
ne w potozeniu zamknietym jeszcze tylko przez 1Q lock EL, a nie przez naped drzwi.

= W przypadku otwierania recznego w razie paniki za pomoca klamki drzwi otwieraja sie pod dziataniem sprezyny.

@ Po uptywie czasu podtrzymania otwarcia drzwi zamykaja sie elektromechanicznie, a 1Q lock EL blokuje je.

@ EMD rozpoznaje otwarcie drzwi réwniez bez czujnika wysterowania.



Schematy potaczen

1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL
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Schematy pofaczen IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

6.19

IQ lock AUT z TSA160 NT (-F, -I) i wysterowaniem

0

» Przestrzegac instrukcji montazu mechanicznego zamka z napedem IQ lock.
» Przestrzegac schematu potgczen TSA160 NT, TSA160 NT-F, TSA160 NT Invers.

52

Odfaczy¢ od zaciskdw programator wewnetrzny napedu drzwi.
W drzwiach dwuskrzydtowych napedéw drzwiowych sterownik podtaczac do skrzydta czynnego.
Ustawi¢ parametry w sterowniku DCU5 nastepujaco:
» przy pomocy DPS:
o parametry rr (21)(komunikat rygla) ustawic¢ na 02 (styk rozwierny) i to (20) (elektrozaczep) na 03 (zamek
z napedem)
> przy pomocy ST220:
@ sygnaty wejsciowe — Komunikat rygla ustawic na zestyk rozwierny
o parametry drzwi — Typ automatu do otwierania drzwi ustawi¢ na zamek z napedem

Zasilanie elektryczne MST 210 odbywa sie z osobnego zasilacza NT 19.2-24 albo ze sterownika DCU 5.

GND DCUS5 (zacisk TOE nr 1) nalezy potaczy¢ z GND w MST 210 (zacisk X7 nr 1) réwniez w przypadku zastosowania
osobnego zasilacza.

Zasilanie elektryczne napedu pretowego IQ AUT odbywa sie z osobnego zasilacza 24V DC 1,5 A.

W programatorach analogowych (DPS / TPS / MPS) nie mozna wykorzystac funkcji zabezpieczenia dziennego
w zamku.



Schematy potaczen

1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL
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Schematy potaczen IQ lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL, M/MDL

6.20 1Q lock AUT z Powerturn IS

0 » Przestrzegac instrukcji montazu mechanicznego zamka z napedem 1Q lock AUT.
» Zwroci¢ uwage na schemat montazowy Powerturn.

Parametr DCU8xx
o Ustawianie wyjscia o regulowanych parametrach 1 na przetaczanie trybow dziei/noc:
e DPS:  Alustawi¢ na /& (Sygnalizacja trybu pracy ,dziefi-noc”).
@ ST220: ,Funkcja PA1” ustawi¢ na ,Przetaczanie dzieri/noc”.
o Ustawianie komunikatu rygla, rodzaj zestyku na styk rozwierny:
o DPS:  rrustawic¢ na £ 2 (styk rozwierny).
s ST220: ,Sygnaty”, ,Sygnaty wejsciowe”, ,Rygiel rodzaj zestyku”, ,Rygiel rodzaj zestyku” ustawic na ,styk
rozwierny”.
o Ustawianie typu elektrozaczepu na zamek z napedem:
s DPS:  koustawi¢nafld.

4

o ST220: ,parametry drzwi”, ,typ automatu do otwierania drzwi” ustawi¢ na ,zamek z napedem”.

Zasilanie elektryczne
o Zasilanie elektryczne MST 210 doprowadzi¢ z oddzielnego zasilacza lub ze sterownika DCU8xx.
o Zasilanie elektryczne napedu pretowego (IQ AUT) doprowadzi¢ z oddzielnego zasilacza.

Skrét na ekranie na stronie Element

BGS Strona przeciwzawiasowa

BS Strona zawiasowa

DPS Programator z wyswietlaczem

1Q AUT Naped pretowy

1Q lock EL (DL) Samoryglujacy zamek z napedem z funkcjg antypaniczng (2-skrz.)
KU Przepust kablowy

MST 210 Sterownik zamka elektromotorycznego
NT Zasilacz

SCT xxx Przetacznik kluczykowy

TK Zestyk drzwiowy

Zalecane przewody
Nr Przewod
NYM-J 3x 1,5
J-Y (ST)Y 2x2x0,6

J-Y (ST)Y 4x2x0,6

1
2
3 J-Y (ST)Y 3%x2x0,6
4
9

Rura pusta, sr. wewnetrzna 10 mm

10 Zakres dostawy GEZE:

@ 1Qlock XX 10m LYY 12x0,14 mm?

@ |QAUT 10m LiYY 8x0,34 mm?

@ TK(ID:106133) 6m LiYY 4x0,14 mm?

= K600 5m FRNC-LSIHSI FE90
O] Zapewnia inwestor

2 GEzE)



1Q lock AUT, EL/ELDL,EM/EMDL,C/CDL,M/MDL Schematy potaczen

230 V/ 50Hz 1
Radar str. zaw. @

Radar str. przeciwzaw. 2 VT
(3) i #NT

i #MST 210
a0
Powerturn ____, Powerturn IS
= = TKF =
[ ] [
5 || ] f
%
ko .
=)
<
g
1Q lock
EL-DL

DPS SCT




Schematy pofaczen IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL
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1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

Co zrobi¢, gdy...?

7 Co zrobi¢, gdy...?

» Wiekszos¢ usterek i btedéw jakie moga wystapi¢ w codziennej eksploatacji mozna usuna¢ we wtasnym zakre-
sie. Pomocne moze by¢ przy tym ponizsze zestawienie. Jezeli nie umozliwi ono znalezienia przyczyn usterki
ani jej usuniecia, nalezy sie zwrdcic¢ do firmy GEZE.

0 » Nigdy nie otwiera¢ samodzielnie skrzynki zamka!
s Prace instalacyjne i konserwacyjne oraz naprawy moze wykonywac tylko producent lub jego autoryzowani

specjalisci.

o Nieprawidtowo wykonana instalacja lub konserwacja moze stwarza¢ znaczne zagrozenia dla uzytkownika albo
dla produktu, za ktére producent nie ponosi odpowiedzialnosci i ktérych nie obejmuje gwarancja.

Naped pretowy IQ AUT

Alarm/btad Przyczyna Skutek Sposéb usuniecia

OVR_TEMP Zbyt wysoka temperatura Mozliwe zwarcie w silniku. » Oddac silnik do serwisu GEZE.
silnika.

Wh_L_ON Nie mozna aktywowac czujni- = Uszkodzony czujnik Halla » Skwitowac btad i sprawdzic¢
ka Halla w pozycji ryglowania ~ WH-Lock. ponownie.
kota zebatego. o Zablokowane koto zebate. Jezeli btad wystepuje ponownie:
Bfad ujawnia sie tylko przy » oddac silnik do serwisu GEZE.
wycofywaniu.

Wh_UL1_ON Nie mozna aktywowac s Zablokowany pret nape- » Odblokowac recznie skrzydto

Wh_UL2_ON pierwszego czujnika Halla w dowy przy krawedzi drzwi.  bierne. Sprawdzi¢, czy do od-
pozycji odblokowanejkofa = Zablokowane koto zebate. blokowania nie jest potrzebna
zebatego. o Zablokowana zasuwa zbyt duza sita.
Bfad ujawnia sie tylko przy przeciwkasety. » Upewnic sie, ze pret napedowy
odblokowaniu elektrycznym. nie jest zablokowany.

Bar_L_ON Czujnik Halla w pozycji zablo- = Préba manipulacji. Ktos » Sprawdzi¢, czy nie manipulowa-
kowanej preta napedowego usitowat wygenerowac no przy drzwiach.
aktywny w stanie odbloko- komunikat o stanie zablo- » Wytaczy¢ napiecie na co naj-
wanym. kowanym. mniej 10 s i ponownie wiaczyc.
Bfad ten ujawnia sie tylkow = Uszkodzony czujnik Halla
stanie odblokowanym. Bar-Lock.

Bar_UL_ON Czujnik Halla w pozycji od- = Uszkodzony trzpien » Upewnic sie, ze pret napedowy
blokowanej preta napedowe-  zabieraka. nie jest zablokowany.
go nie moze sie aktywowa¢ = Zablokowany pret nape- P Sprawdzi¢ recznie obcigzenie
podczas odblokowywania. dowy. preta napedowego.
Bfad ujawnia sie tylko przy =~ = Awaria elektromagnesu  » Skwitowac btad i sprawdzic¢
odblokowaniu elektrycznym. preta napedowego. ponownie.

Wh_L_OFF Czujnik Halla w pozycji Zablokowane koto zebate. » Skwitowac btad i sprawdzi¢
zablokowanej kota zebatego ponownie.
pozostaje aktywny podczas Jezeli btad wystepuje ponownie:
odblokowywania. » Oddac silnik do serwisu GEZE.
Bfad ujawnia sie tylko przy
odblokowaniu elektrycznym.

Wh_UL1_OFF Czujnik Halla w pozycji Zablokowane koto zebate. » Skwitowac btad i sprawdzi¢
zablokowanej kofa zebatego ponownie.
pozostaje aktywny podczas Jezeli btad wystepuje ponownie:
wycofywania. » Oddac silnik do serwisu GEZE.
Bfad ten ujawnia sie tylko
przy wycofywaniu.

Wh_UL2_OFF Czujnik Halla w pozycji Zablokowane koto zebate. » Skwitowa¢ bfad i sprawdzi¢

zablokowanej kofa zebatego
pozostaje aktywny podczas
wycofywania.

Bfad ten ujawnia sie tylko
przy wycofywaniu.

ponownie.
Jezeli btad wystepuje ponownie:
» Oddac silnik do serwisu GEZE.
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Co zrobi¢, gdy...?

IQ lock AUT, EL/EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

Alarm/btad Przyczyna Skutek Sposdb usuniecia

Bar_L_OFF Czujnik Halla w pozycji zablo- = Zablokowany pret nape- » Upewnic sie, ze pret napedowy
kowanej preta napedowego dowy. nie jest zablokowany.
pozostaje aktywny podczas = Uszkodzony czujnik » Sprawdzic recznie obcigzenie
odblokowywania. Bar-Lock. preta napedowego.

Bfad ten ujawnia sie tylko » Skwitowac btad i sprawdzi¢
w stanie odblokowanym. ponownie.

OC_2UL ,OverCurrent to unlock” Zablokowane koto zebate. » Skwitowac btad i sprawdzi¢
Podczas odblokowywania ponownie.
przekroczono maksymalna Jezeli btad wystepuje ponownie:
granice pradu, mimo ze pret » Odesta¢ do serwisu GEZE.
napedowy osiagnat juz pozy-
cje odblokowana.

OC_2UL_BAR ,OverCurrent to unlock” o Pret napedowy albo koto  » Upewnic sie, ze pret napedowy
Podczas odblokowywania zebate zablokowane. nie jest zablokowany.
przekroczono maksymalng = Zbyt duze obciazenie. » Sprawdzi¢ recznie obcigzenie
granice pradu. preta napedowego.

> Skwitowa¢ btad i sprawdzi¢
ponownie.

OC_2L ,OverCurrent to lock” Zablokowane koto zebate. » Skwitowac btad i sprawdzi¢

Podczas blokowania przekro-
czono granice pradu.

ponownie.

Jezeli btad wystepuje ponownie:

>

Odesta¢ do serwisu GEZE.

Zamek z napedem 1Q lock EL / 1Q lock EL DL

Alarm/btad

Reczne odblokowanie zamka
za pomocg urzadzenia
przeciwpanicznego mozliwe,
niemozliwe napedzanie
silnikiem.

Przyczyna Skutek Sposdb usuniecia
Uszkodzenie mechaniczne zamka Rygla nie mozna wsung¢ P Zresetowac sterownik i urucho-
albo rygiel zakleszcza sie w pozy- za pomoca silnika i/lub mi¢ ponowne wysterowanie
cji wysunietej. sterownik wysyta komu- zamka, jezeli przebieg bedzie
nikat o usterce. pomyslny, komunikat o usterce
zniknie.
Uszkodzony kabel przytaczeniowy. Brak zasilania zamka » Sprawdzic ciggtos¢ i w razie
napieciem 24 V DC. potrzeby wymienic¢ kabel przy-
faczeniowy zamka.
Brak zasilania sterownika napie-  Rygiel jest wstepnie » Sprawdzi¢ i w razie potrzeby

ciem 24V DC. zamkniety podczas
manipulacji przy zapadce
pomocniczej i nie wcia-

gniety silnikiem.

zmieni¢ biegunowos$¢ wejscia
24V DC w sterowniku.

Drzwi mozna otworzy¢
recznie przez nacisniecie albo
pociagniecie.

Zapadka krzyzowa nie moze
zostac ustawiona albo wkfadka
bebenkowa jest zakleszczona.

Rygiel zablokowany w
stanie wsunietym.

Ustawi¢ prawidtowo blache
zaczepowa.

Sprawdzi¢ uruchamianie przeta-
czania kluczem.

Po nacisnieciu klamka nie
wraca do potozenia wyj-
sciowego. Po 4 minutach
przekaznik sygnalizujacy
usterki wigcza komunikat.

Klamka zakleszcza sie w poto-
zeniu nacisnietym albo ztamana
sprezyna podtrzymujaca klamke
w gérnym potozeniu.

Zluzowac potaczenie Srubowe,
nasmarowac prowadnice klam-
ki, skorygowac¢ zamocowanie.

Komunikat o usterce zniknie po
odblokowaniu klamki.
-albo -

>

wymieni¢ zamek

Zapadka pomocnicza nie jest
uruchamiana.

Rygiel nie wysuwa
sie przy zamknietych
drzwiach.

>

Sprawdzi¢ wymiar szczeliny
skrzydta drzwi i w razie potrze-
by podtozy¢ podktadke pod
blache zaczepowa.

Zamek w trybie trwatego odblo-
kowania.

Zamek nie blokuje przy
zamknietych drzwiach.

Sprawdzi¢ wysterowanie trybu
trwatego odblokowania.

Kabel przytaczeniowy przerwany Zamek nie blokuje przy
w czasie zwolnienia. zamknietych drzwiach.

Sprawdzi¢ ciggtosc kabla przyta-
czeniowego.

Zapadka pomocnicza zamyka
przy drzwiach zamknietych
z , WYL,

Blacha zaczepowa byta obrabiana -
i zdjeto zbyt wiele materiatu.

Otworzy¢ drzwi i wymienic
blache zaczepowa.
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1Qlock AUT, EL /EL DL, EM/EMDL,C/CDL,M/M DL

Co zrobi¢, gdy...?

Alarm/btad

Przyczyna Skutek

Sposéb usuniecia

Brak komunikatu z kontak-
tronu.

Odlegtos¢ od kontaktronu wiek-  Elektryczne zabezpiecze-
sza niz odstep taczeniowy albo  nie przebiegu zamykania
Uszkodzony kabel przytaczenio- nadal dziata

wy kontaktronu Drzwi zablokowane
—albo - podczas przebiegu za-
uszkodzone wejscie zewnetrzne- mykania albo pozostaja
go zestyku drzwiowego zaryglowane w pozycji
w sterowniku. zamknietej.

Niezasygnalizowany stan
,Drzwi zamkniete”.

» Sprawdzi¢ kontaktron, czy
zachowany jest odstep tacze-
niowy?

» Sprawdzi¢ ciggtos¢, sprawdzic¢
wejscie zewnetrznego zestyku
drzwiowego w sterowniku.

Zamek nie blokuje.

Uszkodzony kabel przytaczeniowy. Rygiel nie wysuwa sie.

» Wymienic kabel przytaczeniowy.

Nie mozna zamkna¢ skrzydta
drzwi.

Zapadki krzyzowe uderzajg twar- Nie mozna zamkna¢ skrzy-
do o blache zaczepowa. dfa drzwi, zapadki zamka
trg o blache zaczepowa.

» Nasmarowac lekko zapadki
krzyzowe smarem dopuszczo-
nym przez GEZE.

Nie mozna uruchomic¢ zapadki
pomocniczej.

» Odblokowac ostroznie zapadke
pomocnicza.

Zamek z blokada klamki 1Q lock EM /1Q lock EM DL

Alarm/btad Przyczyna Skutek Sposdb usuniecia
Odblokowanie reczne przez  Elektromagnes nie jest zasila- Klamka zewnetrzna nie jest  » Sprawdzi¢ i w razie potrzeby
klamke zewnetrzna ny elektrycznie. sprzegnieta i wykonuje ruch zmieni¢ biegunowos¢ wejsécia
niemozliwe. jatowy. 24V DC.

—i/lub -

> sprawdzi¢ ciggtosc kabla przyta-
czeniowego.

Jezeli kabel przytaczeniowy i bie-

gunowosc¢ sa w porzadku:

» wymieni¢ zamek.

Drzwi mozna otworzy¢
recznie przez nacisniecie albo
pociggniecie.

Nie mozna ustawi¢ zapadki  Rygiel zablokowany w stanie

» Ustawi¢ prawidtowo blache
zaczepowa.

—albo-

» Sprawdzi¢ uruchamianie przeta-
czania kluczem.

krzyzowej. wsunietym.

—albo -

Wktadka bebenkowa zaklesz-

czona

Klamka zakleszczona w poto- Po nacisnieciu klamka nie
zeniu nacisnietym wraca do potfozenia wyjscio-
—albo - wego i nie jest sygnalizowane

peknieta sprezyna podtrzy- zablokowanie.
mujaca klamke w gérnym

» Zluzowac potfaczenie srubowe,
nasmarowac prowadnice klam-
ki, skorygowac zamocowanie.

—albo-

» wymieni¢ zamek

potozeniu.
Zapadka pomocnicza nie jest Zamek nie blokuje przy » Sprawdzi¢ wymiar szczeliny
uruchamiana. zamknietych drzwiach. skrzydta drzwi.
Rygiel wysuwa sie ponownie Nie nacisnieto klamki do Zasuwa nie jest utrzymy- » Nacisna¢ klamke do oporu.
natychmiast po otwarciu konca wana w potfozeniu trwatego  » Sprawdzi¢, czy zamek jest osadzo-
drzwi. -albo - odblokowania, drzwi nie ny bez naprezer montazowych.
zapadka pomocnicza zaklesz- mozna zamknac i prawidtowo W razie potrzeby poprawic¢ osadze-
czasie zablokowac. nie zamka.

Jezeli dziatanie zamka nie zmienia sie:
» wymieni¢ zamek

Zapadka pomocnicza zamyka
przy drzwiach zamknietych.

Blacha zaczepowa byta obrabia-
na i zdjeto zbyt wiele materiatu.

» Otworzy¢ drzwi i wymienic
blache zaczepowa.

Nie mozna zamkna¢ skrzydta
drzwi.

Zapadki krzyzowe uderzajg  Nie mozna zamkna¢ skrzydta
twardo o blache zaczepowa. drzwi, zapadki zamka tra o
blache zaczepowa.

» Nasmarowac lekko zapadki
krzyzowe smarem dopuszczo-
nym przez GEZE.

Nie mozna uruchomi¢ zapad-
ki pomocniczej.

» Odblokowac ostroznie zapadke
pomocnicza.

Zestyki nie sygnalizuja.

Komplet oku¢ krzywo za- Zintegrowana zasuwa nie
montowany uruchamia zestykow w
-albo - zamku.

na skrzynke zamka zamonto-
wana w kieszeni oddziatuja
naprezenia montazowe

» Zdemontowac komplet okuc.

» Sprawdzi¢, czy zamek jest osadzo-
ny bez naprezerh montazowych.

» W razie potrzeby poprawi¢
osadzenie zamka, odblokowac
albo wymieni¢ zamek.

Uszkodzony kabel przytacze- Przesytanie komunikatéw
niowy. przez zestyki niemozliwe.

» Sprawdzi¢ kabel przytaczenio-
wy albo wymienié¢ zamek.
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Co zrobi¢, gdy...?
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Mechaniczny zamek stykowy 1Q lock C/1Q lock C DL oraz zamek mechaniczny 1Q lock M /1Q lock M DL

Alarm/bfad

Przyczyna

Skutek

Sposob usuniecia

Drzwi mozna otworzyc¢
recznie przez nacisniecie albo

pociagniecie.

Nie mozna ustawi¢ zapadki
krzyzowej.

Rygiel zablokowany w stanie
wsunietym.

» Ustawi¢ prawidtowo blache
zaczepowa.

Wktadka bebenkowa zaklesz-
czona

Rygiel zablokowany w stanie
wsunietym.

» Sprawdzi¢ uruchamianie przeta-
czania kluczem.

Klamka zakleszczona w poto-
zeniu nacisnietym

—albo-

peknieta sprezyna podtrzy-
mujaca klamke w gérnym
potozeniu.

Po nacisnieciu klamka nie
wraca do potozenia wyjscio-
wego.

» Zluzowac potaczenie Srubowe.

» Nasmarowac prowadnice
klamki.

» Skorygowac zamocowanie

—albo -

» wymieni¢ zamek

Zapadka pomocnicza nie jest
uruchamiana.

Zamek nie blokuje przy
zamknietych drzwiach.

» Sprawdzi¢ wymiar szczeliny
skrzydta drzwi.

Rygiel wysuwa sie ponownie
natychmiast po otwarciu
drzwi.

Nie nacisnieto klamki do korca
—-albo-

zapadka pomocnicza zaklesz-
czona w potozeniu nacisnie-
tym.

Zasuwa nie jest utrzymy-
wana w potozeniu trwatego
odblokowania, drzwi nie
mozna zamknga¢ i prawidtowo
zablokowac.

» Nacisna¢ klamke catkowicie, do
oporu

» Sprawdzi¢, czy zamek jest osa-
dzony bez naprezen montazo-
wych.

» W razie potrzeby poprawi¢
osadzenie zamka.

Jezeli dziatanie zamka nie zmienia

sie:

> wymieni¢ zamek

Zapadka pomocnicza zamyka
przy drzwiach zamknietych.

Blacha zaczepowa byta
obrabiana i zdjeto zbyt wiele
materiatu.

» Otworzy¢ drzwi i wymienic
blache zaczepowa.

Skrzydta drzwi nie mozna
zamknac

Zapadki krzyzowe uderzaja
twardo o blache zaczepowa.
-albo -

Nie mozna uruchomic zapad-
ki pomocniczej.

Nie mozna zamkna¢ skrzydta
drzwi, zapadki zamka tra o
blache zaczepowa.

» Nasmarowac lekko zapadki
krzyzowe smarem dopuszczo-
nym przez GEZE.

» Odblokowac ostroznie zapadke
pomocnicza.
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8

Konserwacja

0

Konserwacje zamkdéw powinna przeprowadzac raz do roku firma GEZE albo autoryzowani przez nig partnerzy.

Instrukcje dotyczace konserwacji
Niniejsze instrukcje dotyczace konserwacji stanowia czes¢ sktadowa instrukcji montazu i obstugi i nalezy je udo-
stepni¢ uzytkownikowi budynku.

Ponadto zalecamy, aby uzytkownik co miesigc przeprowadzat kontrole zamkdéw w nastepujacy sposéb:

o

Wykonac przeglad i uruchomic¢ zamek do drzwi ewakuacyjnych, aby upewnic sie, ze wszystkie czesci zamknie-
cia znajduja sie w zadowalajgcym stanie technicznym.

Zmierzy¢ dynamometrem i zapisac sity potrzebne do zwolnienia zamkniecia drzwi przeciwpanicznych/ewa-
kuacyjnych.

Upewnic sig, ze sity nie zmienity sie znaczaco w poréwnaniu z sitami zapisanymi podczas pierwszej instalacji.
Upewnic sie, ze elementy blokujace lub przeciwelementy blokady nie sg zablokowane i sa drozne.

Upewnic sig, ze zamek do drzwi antypanicznych jest smarowany zgodnie ze wskazéwkami producenta,

a element obstugowy jest prawidtowo, mocno dokrecony.

Upewnic sig, ze po pierwszej instalacji nie dodano do drzwi zadnych dodatkowych urzadzen zamykajacych.
Sprawdzi¢, czy wszystkie elementy konstrukcyjne zamka do drzwi antypanicznych sa nadal zgodne z wyka-
zem pierwotnie dostarczonych wraz z systemem dopuszczonych czesci.

Upewnic sie, ze dokumentacja ta zostata udostepniona uzytkownikowi zamkniecia przeciwpanicznego/za-
mknigcia drzwi ewakuacyjnych.

GEZE) o
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Germany

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-West

Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Std-Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West

Tel. +49 (0) 7152 203 6770

E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Nord

Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Strafle 21-29
71229 Leonberg

Germany

Austria

GEZE Austria

E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States -
Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.

E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be

www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade

E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
Www.geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.

E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.

E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.

E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l. Unipersonale
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea

GEZE Korea Ltd.

E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland

GEZE Polska Sp.z 0.0.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.

E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

000 GEZE RUS

E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB

E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com

www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Tiirkiye

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

Der
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