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ZAKRESY STOSOWANIA

Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi rozwierane

Kąt otwarcia drzwi do 115°

Głębokość ościeża do 50 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi rozwierane

Kąt otwarcia drzwi do 115°

Głębokość ościeża do 50 mm

do montażu na skrzydle po stronie zawiasowej
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CECHY PRODUKTU

Długość 760 mm

Kolor EV1 lub według RAL

Kompatybilne ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia

CECHY PRODUKTU

Długość 760 mm

Kolor EV1 lub według RAL

Kompatybilne ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Szyna rolkowa Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers

Wysokość 20 mm

Szerokość 760 mm

Drzwi lewe Tak

Drzwi prawe Tak

Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Rodzaj montażu

Szyna rolkowa
Slimdrive EMD

do montażu na skrzydle (Slimdrive EMD-F / Invers), DIN
prawy

106803 wg RAL Montaż na skrzydle
drzwiowym, Drzwi prawe

Szyna rolkowa
Slimdrive EMD

do montażu na skrzydle (Slimdrive EMD-F / Invers), DIN
prawy

106798 kolor
srebrny

Montaż na skrzydle
drzwiowym, Drzwi prawe

Szyna rolkowa
Slimdrive EMD

do montażu na skrzydle (Slimdrive EMD / EMD-F
Invers), DIN lewy

106797 wg RAL Montaż na skrzydle
drzwiowym, Drzwi lewe

Szyna rolkowa
Slimdrive EMD

z głębszą prowadnicą, do montażu na skrzydle
(Slimdrive EMD-F / Invers), DIN prawy, 30 x 30 mm

133245 kolor
srebrny

Montaż na skrzydle
drzwiowym

Szyna rolkowa
Slimdrive EMD

do montażu na skrzydle (Slimdrive EMD / EMD-F
Invers), DIN lewy

106742 kolor
srebrny

Montaż na skrzydle
drzwiowym, Drzwi lewe

Szyna rolkowa
Slimdrive EMD

z głębszą prowadnicą, do montażu na skrzydle
(Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN lewy, 30 x 30
mm

133244 kolor
srebrny

Montaż na skrzydle
drzwiowym
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