Karta katalogowa
Ptyta montazowa Slimdrive
EMD drzwi dwuskrzydtowe *

Do montazu napedu na oscieznicy

ZAKRESY STOSOWANIA

— Dwuskrzydtowe prawe i lewe drzwi przymykowe

— Drzwi przymykowe z rozstawem zawiaséw do 2800 mm, o szerokosci skrzydta do 1400 mm lub ciezarze
do 230 kg

— Drzwi przeciwpozarowe
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Ptyta montazowa Slimdrive EMD drzwi
dwuskrzydtowe *

CECHY PRODUKTU

— Z otworami do mocowania i doprowadzenia kabla
— Kolor srebrny lub wedtug RAL

— Materiat aluminiowy

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Ptyta montazowa Slimdrive EMD drzwi dwuskrzydtowe

*

Wysokosé 70 mm

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Nazwa Nrident.

Ptyta montazowa Slimdrive EMD drzwi dwuskrzydtowe 115095

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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