Karta katalogowa
Uktad dzwigniowo-
drazkowy TS 1500 / 1000 C

Z blokada mechaniczng

ZAKRESY STOSOWANIA

— Do utrzymania otwarcia drzwi innych niz przeciwpozarowe

— Prawe i lewe drzwi przymykowe
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Uktad dzZzwigniowo-

1000 C

drazkowy TS 1500 / (BEZE]

CECHY PRODUKTU

— Do gtebokosci oscieza do 50 mm

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Uktad dZwigniowo-drgzkowy TS 1500/ 1000 C

Potozenie zablokowane

Mechaniczny

Potozenie zablokowane przejezdne Tak

Zakres podtrzymania otwarcia 70°-150°

Wytacznik dymowy zintegrowany Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Nazwa Opis Nrident. Kolor Punkt zablokowania maks.

Uktad dZwigniowo-drazkowy TS 15600/1000 C/F  Z blokadg mechaniczng 101817 biaty RAL9016 150°

Uktad dZwigniowo-drazkowy TS 1500/1000 C/F  Z blokadg mechaniczng 101815 kolor srebrny 150°

Uktad dZwigniowo-drazkowy TS 1500/1000 C/F  Z blokadg mechaniczng 101818 wg RAL 150°
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