
K a r t a  k a t a l o g o w a

RWA K 600 T
ZAKRESY STOSOWANIA

Zastosowanie w systemie instalacji nawiewnej, w którym wymagane są duże kąty otwarcia

Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi z instalacją nawiewną do odprowadzania dymu i ciepła

Montaż po stronie zawiasowej i przeciwzawiasowej
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Siłownik ramieniowy do instalacji napowietrzających i
oddymiających, montowany na konstrukcji drzwi
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CECHY PRODUKTU

Otwieranie drzwi do 90° w czasie poniżej 60 sekund

Silny napęd o wysokim momencie obrotowym

Kabel przyłączeniowy łatwo wymieniany za pomocą wtyku

Zintegrowany styk sygnalizacyjny do sterowania elektrozaczepem lub komunikatów zwrotnych

Drzwi umożliwiają swobodne przechodzenie poprzez dowolne załączanie dźwigni za pomocą rolki
dociskowej
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa RWA K 600 T

Wymiary 421 x 40 x 56 mm

Materiał obudowy Aluminium

Siła nacisku 600 N

Napięcie robocze 24 V DC

Zużycie energii 1.4 A

Tętnienie szczątkowe 20 %

Czas włączenia 30 %

Długość kabla przyłączeniowego 5 m

Długość niestandardowa kabla przyłączeniowego 10 m

Min. przekrój żył 0.5 mm²

Liczba żył 5 zyly

Temperatura robocza -5 - 75 °C

Stopień ochrony IP32

Klasa ochrony III

Funkcja synchroniczna Tak

Regulowana prędkość otwierania (przewietrzanie) Tak

Możliwość podłaczenia siłownika ryglującego Tak

Rodzaj dodatkowego rygla Napęd ryglujący

Wyłączenie w pozycji krańcowej wysunięcia Wewnętrzny czujnik drogi

Wyłączenie w pozycji krańcowej wsunięcia Wewnętrzny czujnik drogi

Zabezpieczenie przeciążeniowe Tak

Liczba napędów do synchronizacji 2

Przystosowanie do KNX Nie
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WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary
Napięcie
robocze

RWA K 600 T 130059 EV1 421 x 40 x
56 mm

24 V DC

RWA K 600 T dwuskrzydłowe z
kolejnością zamykania ‒ wersja
specjalna

Możliwość konfiguracji: skrzydło bierne/czynne,
opóźnienie uruchomienia, styk sygnalizacyjny,
kolor, dowolne programowanie

137450 wg RAL 421 x 40 x
56 mm

24 V DC

RWA K 600 T dwuskrzydłowe z
kolejnością zamykania

137449 EV1 421 x 40 x
56 mm

24 V DC

RWA K 600 T – wersja
specjalna

Możliwość konfiguracji: wersja master/slave, styk
sygnalizacyjny, kolor, kąt otwarcia, dowolne
programowanie

130060 wg RAL 421 x 40 x
56 mm

24 V DC

AKCESORIA

KONSOLA G DO RWA K 600  *

Kontrola montażowa do napędu ramieniowego RWA K 600

WSPORNIK R DO RWA K 600  *

Kontrola montażowa do napędu ramieniowego RWA K 600

KONSOLA T DO RWA K 600

Kontrola montażowa do napędu ramieniowego RWA K 600

Nazwa Nr ident. Kolor Wymiary

Konsola T do RWA K 600 140505 wg RAL 100 x 75 x 50 mm
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* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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