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ZAKRESY STOSOWANIA

Wentylacja grawitacyjna w obszarze fasady

Skrzydło uchylne górą otwierane do wewnątrz

Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub metalowych

Montaż na ramie

ZAKRESY STOSOWANIA

Wentylacja grawitacyjna w obszarze fasady

Skrzydło uchylne górą otwierane do wewnątrz

Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub metalowych

Montaż na ramie

Napęd nożycowy jako rozwiązanie konstrukcyjne do
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CECHY PRODUKTU

Łączy otwieracz naświetli OL 90 N i napęd elektryczny liniowy E 212 w jeden produkt

Nożyce wbudowane w profil maskujący

Atrakcyjna stylistyka i dodatkowa ochrona przed zanieczyszczeniem

Szerokość otwarcia ustawiana zmiennie, umożliwia elastyczną regulację na miejscu
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa E 170 230 V  *

Wymiar i (min.) 20 mm

Wymiar i (maks.) 70 mm

Szerokość otwarcia (maks.) 170 mm

Prędkość otwierania w trybie przewietrzania 4.9 mm/s

Siła nacisku 1500 N

Siła ciągnąca 1500 N

Masa powierzchniowa (maks.) 80 kg/m²

Częstotliwość 50 Hz

Napięcie robocze 230 V AC

Zużycie energii 0.2 A

Pobór mocy 90 W

Czas włączenia 25 %

Min. przekrój żył 1.5 mm²

Liczba żył 4 zyly

Temperatura robocza -20 - 60 °C

Stopień ochrony IP42

Sposób skrócenia wysuwu Mechaniczny

Wyłączenie w pozycji krańcowej wysunięcia Wyłącznik krańcowy

Wyłączenie w pozycji krańcowej wsunięcia Wyłącznik krańcowy

Zabezpieczenie przeciążeniowe Tak

Przystosowanie do KNX Nie

Okno uchylne górą DO WEWNĄTRZ montaż na ramie Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Napięcie
robocze

Szerokość skrzydła
(min.)

E 170 230 V  * W komplecie uchwyt
skrzydła

128707 EV1 230 V AC 550 mm

E 170 230 V  * W komplecie uchwyt
skrzydła

128709 wg RAL 230 V AC 550 mm

E 170 230 V  * W komplecie uchwyt
skrzydła

128708 biały RAL
9016

230 V AC 550 mm
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Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Napięcie
robocze

Szerokość skrzydła
(min.)

GEZE E 170/2, 230 V do 1600
mm  *

W komplecie uchwyt
skrzydła

128714 EV1 230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V do 2400
mm  *

W komplecie uchwyt
skrzydła

128720 EV1 230 V AC 1600 mm

GEZE E 170/2, 230 V do 1600
mm  *

W komplecie uchwyt
skrzydła

128715 biały RAL
9016

230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V do 2400
mm  *

W komplecie uchwyt
skrzydła

128721 biały RAL
9016

230 V AC 1600 mm

GEZE E 170/2, 230 V do 1600
mm  *

W komplecie uchwyt
skrzydła

128716 wg RAL 230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V do 2400
mm  *

W komplecie uchwyt
skrzydła

128722 wg RAL 230 V AC 1600 mm

AKCESORIA

STANDARD UCHWYT SKRZYDŁA DO E 170  *

Do okien prostokątnych

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Standard uchwyt skrzydła do E 170  * pasuje do E 170 128925 EV1

Standard uchwyt skrzydła do E 170  * pasuje do E 170 128927 wg RAL

Standard uchwyt skrzydła do E 170  * pasuje do E 170 128926 biały RAL 9016

ŚLIZGOWY UCHWYT SKRZYDŁA DO E 170  *

Do montażu na oknach skośnych napędu nożycowego E 170

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Ślizgowy uchwyt skrzydła do E 170  * pasuje do E 170 128930 wg RAL

Ślizgowy uchwyt skrzydła do E 170  * pasuje do E 170 128928 EV1

Ślizgowy uchwyt skrzydła do E 170  * pasuje do E 170 128929 biały RAL 9016
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OSŁONA UNIWERSALNA DO E 170  *

Atrakcyjna stylistyka i dodatkowa ochrona przed zanieczyszczeniem do
napędów nożycowych GEZE

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Osłona uniwersalna do E 170  * Zestaw dekoracyjny do siłowników nożycowych GEZE 128924 wg RAL

Osłona uniwersalna do E 170  * Zestaw dekoracyjny do siłowników nożycowych GEZE 128922 EV1

Osłona uniwersalna do E 170  * Zestaw dekoracyjny do siłowników nożycowych GEZE 128923 biały RAL 9016

ZABEZPIECZENIE NOŻYCOWE 35

Do zabezpieczenia skrzydeł uchylnych górą

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Zabezpieczenie nożycowe 35 Wersja łożyska Fixpack (10 szt.), minimalna wysokość skrzydła 300 mm 014499 Ocynkowane

ZABEZPIECZENIE NOŻYCOWE 60

Do zabezpieczenia skrzydeł uchylnych górą

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Zabezpieczenie nożycowe 60 Wersja łożyska Fixpack (10 szt.), minimalna wysokość skrzydła 700 mm 133814 Ocynkowane

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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