Karta katalogowa

WM 1005 *

Czujka ciepta do centrali zasilajgco-sterujgcych RWA GEZE

ZAKRESY STOSOWANIA

— Do podtaczenia do centrali oddymiania GEZE
— Montaz sufitowy

— Mozliwe zastosowanie w obszarach z pytem i parg
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CECHY PRODUKTU

N

Reaguje w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej

N

LED ze wskazaniem stanu

J

Zgodnos¢ z wymogami normy EN 54

N

Bezpieczenstwo i niezawodnos$é potwierdzona przez certyfikaty VdS

DANE TECHNICZNE
Nazwa handlowa WM 1005 *

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Kolor robocze
Czujka ciepta WM Czujnik sufitowy do central oddymiania GEZE. Z atestem VdS i zgodne 112878  biaty RAL 24V DC

1005 * z wymogami normy EN 54, z cokotem. 9016

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T04:46:41Z



	WM 1005  * [pl]

