
K a r t a  k a t a l o g o w a
Konsola DO WEWNĄTRZ
E 250 NT /  E  350 N

ZAKRESY STOSOWANIA

Montaż na głównej krawędzi zamykającej do okien uchylnych górą, uchylnych dołem, rozwiernych i
dachowych
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Do montażu napędów wrzecionowych E 250 NT i E 350 N
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CECHY PRODUKTU

Ze śrubą oczkową i uchwytem skrzydła

CECHY PRODUKTU

Ze śrubą oczkową i uchwytem skrzydła

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Konsola DO WEWNĄTRZ E 250 NT / E 350 N

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Konsola DO WEWNĄTRZ E 250 NT / E 350 N Ze śrubą oczkową i uchwytem skrzydła 027223 biały RAL 9016

Konsola DO WEWNĄTRZ E 250 NT / E 350 N Ze śrubą oczkową i uchwytem skrzydła 027222 wg RAL

Konsola DO WEWNĄTRZ E 250 NT / E 350 N Ze śrubą oczkową i uchwytem skrzydła 027218 EV1
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