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CECHY PRODUKTU

Z otworami do mocowania
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Kątownik do montażu pod nadprożem

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Kątownik do montażu pod nadprożem do standardowej szyny ślizgowej 030033 ciemny brąz

Kątownik do montażu pod nadprożem do standardowej szyny ślizgowej 028393 podobne do stali nierdzewnej

Kątownik do montażu pod nadprożem do standardowej szyny ślizgowej 025657 kolor srebrny

Kątownik do montażu pod nadprożem do standardowej szyny ślizgowej 025658 wg RAL

Kątownik do montażu pod nadprożem do standardowej szyny ślizgowej 030034 biały RAL 9016

K a r t a  k a t a l o g o w a  |  S t r o n a  2  z  2

K ą t o w n i k  d o  m o n t a ż u  p o d  n a d p r o ż e m

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:50:39Z


	Kątownik do montażu pod nadprożem [pl]

