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Szyna drzwi  do drzwi
przymykowych

ZAKRESY STOSOWANIA

Drzwi przylgowe i zlicowane

Drzwi metalowe i drewniane

Drzwi przymykowe

ZAKRESY STOSOWANIA

Drzwi przylgowe i zlicowane

Drzwi metalowe i drewniane

Drzwi przymykowe

Model DB

ZAKRESY STOSOWANIA

Drzwi przylgowe i zlicowane

Drzwi metalowe i drewniane

Drzwi przymykowe

ZAKRESY STOSOWANIA

Drzwi przylgowe i zlicowane

Drzwi metalowe i drewniane

Drzwi przymykowe
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CECHY PRODUKTU

Możliwość przykręcenia do skrzydła drzwi

CECHY PRODUKTU

Możliwość przykręcenia do skrzydła drzwi

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Szyna drzwi do drzwi przymykowych

Utrzymanie otwarcia drzwi przeciwpożarowych Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Szyna drzwi do drzwi
przymykowych

Model DB, do drzwi metalowych i drewnianych przylgowych oraz
zlicowanych

037581 Ocynkowane

Szyna drzwi do drzwi
przymykowych

Model DB, do drzwi metalowych i drewnianych przylgowych oraz
zlicowanych

044579 Ocynkowane
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S z y n a  d r z w i  d o  d r z w i  p r z y m y k o w y c h
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