Karta katalogowa

Przycisk tokciowy LS
990

Przycisk ptaski do wysterowania drzwi automatycznych

ZAKRESY STOSOWANIA

— Zatgczanie automatycznych drzwi rozwieranych, przesuwnych, sktadanych, karuzelowych i przesuwno-
okragtych

— Whnetrze
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CECHY PRODUKTU

— Ptaska konstrukcja o wysokosci 223 mm

— Przycisk o duzej powierzchni do wysterowania réwniez tokciem

— Opcjonalnie mozliwos$é rozbudowy o radiowy modut nadawczy

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Przycisk tokciowy LS 990

Stopien ochrony

IP30

Rodzaj montazu

Natynkowy, Podtynkowy

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Nazwa Opis Nrident.

Kolor

Wymiary

Rodzaj montazu

Przycisk tokciowy LS 990  Stopien ochrony IP30 H=223mm 128583

Stal nierdzewna

81x223x18 mm

Podtynkowy

Przycisk tokciowy LS 990  Stopien ochrony IP30 H=223mm 128582

Stal nierdzewna

81x223x51Tmm

Natynkowy

Przycisk tokciowy LS 990  Stopien ochrony IP30 H=223mm 141041

biaty alpejski

81x223x51Tmm

Natynkowy

Przycisk fokciowy LS990  Stopien ochrony IP30 H=223mm 141042

biaty alpejski

81x223x18 mm

Podtynkowy
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