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ZAKRESY STOSOWANIA

Do ciężarów skrzydła do 140 kg

Do skrzydeł drewnianych, z tworzywa sztucznego, szklanych oraz metalowych

Nadaje się do wózka rolkowego Perlan
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Szyna jezdna do systemu do otwierania drzwi przesuwnych
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CECHY PRODUKTU

Szyna jezdna do systemu do otwierania drzwi przesuwnych o ciężarze skrzydła do 140 kg
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Profil jezdny Perlan 140

Masa skrzydła (maks.) 140 kg

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 142518 EV1

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 128660 EV1

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 128662 podobne do stali nierdzewnej

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135061 podobne do stali nierdzewnej

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135048 EV1

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135050 podobne do stali nierdzewnej

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135049 podobne do stali nierdzewnej

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135047 EV1

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 142519 EV1

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135046 EV1

AKCESORIA

OSŁONA CZOŁOWA PROFILU JEZDNEGO PERLAN

Osłona czołowa profilu jezdnego Perlan

Nazwa Nr ident. Kolor

Osłona czołowa profilu jezdnego Perlan 119649 czarny
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