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Zestaw Perlan 140 do
skrzyde ł  drewnianych

ZAKRESY STOSOWANIA

Odpowiedni do skrzydeł przesuwnych o ciężarze do 140 kg

Do montażu naściennego w widocznym obszarze

ZAKRESY STOSOWANIA

Odpowiedni do skrzydeł przesuwnych o ciężarze do 140 kg

Do montażu naściennego w widocznym obszarze

System do otwierania drzwi przesuwnych do montażu
naściennego i skrzydeł drewnianych

ZAKRESY STOSOWANIA

Odpowiedni do skrzydeł przesuwnych o ciężarze do 140 kg

Do montażu naściennego w widocznym obszarze

ZAKRESY STOSOWANIA

Odpowiedni do skrzydeł przesuwnych o ciężarze do 140 kg

Do montażu naściennego w widocznym obszarze
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CECHY PRODUKTU

System do otwierania drzwi przesuwnych do montażu naściennego i skrzydeł drewnianych o ciężarze
skrzydła do 140 kg

CECHY PRODUKTU

System do otwierania drzwi przesuwnych do montażu naściennego i skrzydeł drewnianych o ciężarze
skrzydła do 140 kg

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych

Masa skrzydła (maks.) 140 kg

Klasa ochrony antykorozyjnej 2

Kolor EV1

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Szerokość
skrzydła
(min.)

Szerokość
skrzydła
(maks.)

Zestaw Perlan 140 do
skrzydeł drewnianych

Do mocowania do ściany, ze standardową płytą
zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym,
do skrzydeł o ciężarze do 140 kg

119338 EV1 500 mm 1040 mm

Zestaw Perlan 140 do
skrzydeł drewnianych

Do mocowania do ściany, ze standardową płytą
zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym,
do skrzydeł o ciężarze do 140 kg

119340 EV1 500 mm 1440 mm

Zestaw Perlan 140 do
skrzydeł drewnianych

Do mocowania do ściany, ze standardową płytą
zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym,
do skrzydeł o ciężarze do 140 kg

119351 EV1 500 mm 1640 mm

Zestaw Perlan 140 do
skrzydeł drewnianych

Do mocowania do ściany, ze standardową płytą
zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym,
do skrzydeł o ciężarze do 140 kg

119339 EV1 500 mm 1240 mm

Zestaw Perlan 140 do
skrzydeł drewnianych

Do mocowania do ściany, ze standardową płytą
zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym,
do skrzydeł o ciężarze do 140 kg

119337 EV1 500 mm 840 mm

SKŁADA SIĘ Z

PROWADNICA PODŁOGOWA SKRZYDŁA DREWNIANEGO

zamontowana na podłodze prowadnica podłogowa do skrzydeł
drewnianych

K a r t a  k a t a l o g o w a  |  S t r o n a  2  z  4

Z e s t a w  P e r l a n  1 4 0  d o  s k r z y d e ł
d r e w n i a n y c h

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:46:57Z



Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Prowadnica podłogowa skrzydła drewnianego standard Bez materiału mocującego 002191 Ocynkowane

OGRANICZNIK PERLAN 140 (RÓWNIEŻ KS)

Ogranicznik do skrzydła przesuwnego, odpowiedni także do stosowania
na zewnątrz

Nazwa Opis Nr ident.

Ogranicznik Perlan 140 (również KS) Części stalowe ze stali nierdzewnej 119362

OSŁONA CZOŁOWA PROFILU JEZDNEGO PERLAN

Osłona czołowa profilu jezdnego Perlan

Nazwa Nr ident. Kolor

Osłona czołowa profilu jezdnego Perlan 119649 czarny

SPRĘŻYNA USTALAJĄCA

Sprężyna ustalająca do ogranicznika Perlan 140

Nazwa Nr ident.

Sprężyna ustalająca 064242
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WÓZEK ROLKOWY BEZ ŚRUBY ZAWIESZENIA

Wózek rolkowy do ciężarów skrzydeł do 140 kg

Nazwa Opis Nr ident.

Wózek rolkowy bez śruby zawieszenia do skrzydeł o masie do140 kg 064248

PROFIL JEZDNY PERLAN 140

Szyna jezdna do systemu do otwierania drzwi przesuwnych

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 142518 EV1

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 128660 EV1

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 128662 podobne do stali nierdzewnej

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135061 podobne do stali nierdzewnej

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135048 EV1

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135050 podobne do stali nierdzewnej

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135049 podobne do stali nierdzewnej

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135047 EV1

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 142519 EV1

Profil jezdny Perlan 140 z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop) 135046 EV1
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