Karta katalogowa

ECturn

I -

Elektromechaniczny naped drzwi rozwieranych do
jednoskrzydtowych drzwi dostepnych do 125 kg

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T04:51:43Z



Karta katalogowa | Strona 2 z 4

ECturn

|IGEZE)]

ZAKRESY STOSOWANIA

ciezarze do 125 kg
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Dojscia bez barier

CECHY PRODUKTU

zamknietym

Jednoskrzydtowe prawe i lewe drzwi przymykowe

Drzwi przymykowe o szerokosci skrzydta do 1100 mm lub

Drzwi wejsciowe i wewnetrzne o srednim natezeniu ruchu
Automatyzacja drzwi catoszklanych bez ramy

Montaz na skrzydle i montaz na ramie

Predkos¢ otwierania i zamykania mozna dostosowywacé indywidualnie

Elektryczna koricowa faza zamykania, ktéra przyspiesza drzwi tuz przed potozeniem

Funkcja trybu niskiej energii, zamykanie i otwieranie drzwi ze zmniejszong predkoscia

spetnia najwyzsze wymagania bezpieczenstwa

otwierania lub zamykania

drzwi

8-10 mm

DANE TECHNICZNE

System wykrywania przeszkody rozpoznaje przeszkode przez dotyk i zatrzymuje proces

Automatyczne odwracanie rozpoznaje przeszkode i cofa sie do pozycji otwarcia

Funkcja Push & Go zatgcza naped automatyczny po lekkim recznym nacisnieciu skrzydta

Naped mozna stosowacé z szyng slizgowa lub uktadem dzwigniowo-drgzkowym

Szyna slizgowa do szkta dostepna do zastosowania w drzwiach szklanych o grubosci szkta

Opcjonalny akumulator zapewnia maksymalne bezpieczeristwo w razie awarii zasilania

Opcjonalna ptytka radiowa do bezprzewodowego sterowania przez nadajnik radiowy

Nazwa handlowa ECturn
Wysokosé 60 mm
Gtebokosé 60 mm
Ciezar skrzydta (maks.), drzwi 1-skrzydtowe 125 kg
Szerokosé skrzydta (min.- maks.) 650 mm - 1100 mm
Gteboko$é osciezy (maks.) 200 mm
Przylga drzwi (maks.) 50 mm

Typ napedu elektromechaniczna
Kat otwarcia (maks.) 110°
Drzwi lewe Tak
Drzwi prawe Tak
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Montaz gérny po stronie przeciwzawiasowej z uktadem Tak
dZwigniowo-drgzkowym

Montaz gérny po stronie przeciwzawiasowej z szyng Tak

slizgowa

Montaz na ramie po stronie zawiasowej z szyna slizgowa Tak

Montaz gérny po stronie przeciwzawiasowej z szyng Tak

slizgowa w drzwiach catoszklanych

Montaz gérny po stronie zawiasowej z szyna slizgowa w Tak

drzwiach catoszklanych

Montaz na skrzydle drzwi po stronie przeciwzawiasowej z Tak

szyna Slizgowa

Montaz na skrzydle drzwi po stronie zawiasowej z szyna Tak

slizgowa

Montaz na skrzydle drzwi po stronie zawiasowej z uktadem Tak
dZwigniowo-drazkowym

Elektryczna koricowa faza zamykania Tak

Roztaczenie sieci Wytacznik gtéwny w napedzie
OpézZnienie zatgczania (maks.) 10s

Napiecie robocze 110 - 230V

Moc znamionowa 75 W

Zasilanie elektryczne odbiornikéw zewnetrznych (24 V DC) 600 mA
Temperatura robocza -15-50°C

Stopien ochrony 1P20

Tryb pracy wyt., Automatyka, stale otwarty, noc
Rodzaj dziatania catkowicie automatyczny
Funkcja automatyki Tak

Funkcja niskiego zuzycia pradu Tak

Funkcja Smart swing Nie

Funkcja przyciskow Tak
Rozpoznawanie przeszkéd Tak
Automatyczne odwracanie Tak

Push & Go regulowane

Obstuga Programator TPS, Programator zintegrowany z napedem
Konfiguracja Programator DPS, Uktad sterowania
Zgodnosé z wymaganiami normy EN 16005
Wytacznik dymowy zintegrowany Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Napiecie Szerokosé Szerokosé
Nazwa Opis Nrident. zasilania skrzydta (min.) skrzydta (maks.)
ECturn  Elektromechaniczny naped drzwi rozwieranych do 1- 134536  110-230V 650 mm 1100 mm

skrzydtowych drzwi przymykowych
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AKCESORIA
UKLAD DZWIGNIOWO-DRAZKOWY ECTURN

Do montazu na ramie po stronie przeciwzawiasowej lub

montazu po stronie zawiasowej do gtebokosci osciezy 0- £

200 mm =
W

Nazwa Opis Nrident. Kolor

Uktad dZwigniowo-drazkowy ECturn do gtebokosci osciezy 90-200 mm 134664 kolor srebrny

Uktad dZwigniowo-drazkowy ECturn do gtebokosci osciezy 0-100 mm 134663 kolor srebrny

Uktad dZwigniowo-drazkowy ECturn * do gtebokosci osciezy 90-200 mm 135933 wg RAL

Uktad dZwigniowo-drgzkowy ECturn do gtebokosci osciezy 0-100 mm 135932 wg RAL

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub
dostepnosci w zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie
GEZE.
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