Karta katalogowa
TS 1500 z ramieniem

podtrzymania otwarcia

-

Samozamykacz z ramieniem nozycowym do drzwi
jednoskrzydtowych o szerokosci skrzydta do 17100 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

\

Prawe i lewe drzwi przymykowe

J

Utrzymanie otwarcia drzwi bez wymagan ochrony przed dymem i pozarem

N

Drzwi przymykowe o szerokosci skrzydta do 17100 mm

N

Montaz na skrzydle po stronie zawiasowej i montaz na ramie po stronie przeciwzawiasowej

N

Montaz na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, mozliwo$¢é montazu na ramieniu réwnolegtym
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TS 1500 z ramieniem podtrzymania
otwarcia

CECHY PRODUKTU

— Zmienna sita zamykania EN3 lub EN4 przez obrécenie podpory

— Mozliwo$¢ stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczno$ci przestawiania

N

— Mechaniczne podtrzymanie otwarcia za pomoca ramienia z blokadg potozenia otwarcia i zakresem
podtrzymania otwarcia 70°-150°

— Hydrauliczna regulacja koricowej fazy zamykania, ktéra przyspiesza drzwi tuz przed potozeniem
zamknietym

— Predkos¢ zamykania mozna dostosowac indywidualnie

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa TS 1500 z ramieniem podtrzymania otwarcia
Szerokos$é skrzydta (maks.) 1100 mm
Rodzaj montazu Montaz na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaz na skrzydle po

stronie przeciwzawiasowej, Montaz na ramie po stronie
przeciwzawiasowe;j

Kat otwarcia (maks.) 180°
Regulowana sita zamykania Tak, przez montaz
Regulacja predkosci zamykania Tak
Regulowana koricowa faza zamykania Tak, przez ramie nozycowe
Zakres podtrzymania otwarcia 70°-150°
Wytacznik dymowy zintegrowany Nie
AKCESORIA

UKLAD DZWIGNIOWO-DRAZKOWY TS 4000/2000

Z blokadg mechaniczng

Nazwa Opis Nrident. Kolor Punkt zablokowania maks.
Uktad dZwigniowo-drgzkowy TS 4000/2000/F Z blokadg mechaniczng 102454  kolor srebrny 150°
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS 4000/2000/F Z blokadg mechaniczng 102456 biaty RAL9016 150°
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS 4000/2000/ F Z blokadg mechaniczng 102457 wg RAL 150°
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UKLAD DZWIGNIOWO-DRAZKOWY TS 4000/2000

z wigczang i wytgczang blokadg mechaniczng

Punkt zablokowania

Nazwa Opis Nrident. Kolor maks.
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z wigczang i wytaczang blokada 102445  kolor srebrny 150 °
4000/2000/ F mechaniczna
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z wigczang i wytgczanag blokada 102448  wg RAL 150°
4000/2000/F mechaniczng
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS z wigczang i wytgczang blokada 102447  biaty RAL 150°
4000/2000/ F mechaniczng 9016
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