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Zabezpieczenie

hozycowe 60
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Do zabezpieczenia skrzydet uchylnych goéra

ZAKRESY STOSOWANIA

\

Nadaje sie do skrzydet uchylnych gérg

J

Do stosowania przy napedzie tancuchowym na oknie uchylnym géra

N

Montaz na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub metalowych

N

Montaz na skrzydle i na ramie
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Zabezpieczenie nozycowe 60 IGEZE]

CECHY PRODUKTU

N

Umozliwiajg trwate state potgczenie miedzy oscieznicg okienng a skrzydtem okiennym

N

Mozliwos¢ zastosowania od wysokosci skrzydta 700 mm

J

W zaleznosci od wysokosci i ciezaru skrzydta mozna osiggnac szerokos¢ otwarcia do ok. 1200 mm

N

Na kazde skrzydto okienne potrzebnych jest dwoje nozyc zabezpieczajgcych

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Zabezpieczenie nozycowe 60

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Nazwa Opis Nrident.  Kolor
Zabezpieczenie nozycowe 60  Wersja tozyska Fixpack (10 szt.), minimalna wysokos$é skrzydta 700 mm 133814 Ocynkowane
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