Karta katalogowa

WTM *

Radiowy modut nadawczy do wysterowania drzwi automatycznych
GEZE i napeddéw okien przez program radiowy GEZE

ZAKRESY STOSOWANIA

— Sterowanie drzwiami automatycznymi GEZE i napedami okien przez program radiowy GEZE

— Instalacja w istniejagcym obiekcie bez uktadania przewodéw réwniez dodatkowo do
istniejacych przetacznikéw/przyciskéw
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CECHY PRODUKTU

— Szyfrowana komunikacja przez kod zmienny, z mozliwoscig maksymalnie 74 trylionéw
kombinacji kodéw

— Indywidualne i bezpieczne programowanie, aby wykluczyé nieupowaznione sterowanie

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa WTM *

Wymiary 44 x30x 11T mm

Stopien ochrony 1P20

Rodzaj montazu Zintegrowane

Sposéb podtaczenia kabla Kabel przygotowany do podtaczenia do zacisku Srubowego
Czestotliwos¢ nadawania 433.93 Mhz

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Wymiary robocze Rodzaj montazu
WTM Modut nadajnika  szer. 44 x wys. 30 x gt. 11 mm, do opcjonalnego 131212  44x30x11 3VDC Zintegrowane

radiowego * zintegrowania w przycisku mm

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub
dostepnosci w zaleznosci od kraju. W przypadku pytarn prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie
GEZE.
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