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Prowadnica pod łogowa
zestaw prowadnic do szk ła

ZAKRESY STOSOWANIA

Jedno- i wieloskrzydłowe szklane drzwi przesuwne

ZAKRESY STOSOWANIA

Jedno- i wieloskrzydłowe szklane drzwi przesuwne

Prowadnica podłogowa do szklanych skrzydeł przesuwnych
do grubości szkła 8, 10 i 12 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

Jedno- i wieloskrzydłowe szklane drzwi przesuwne
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Jedno- i wieloskrzydłowe szklane drzwi przesuwne
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CECHY PRODUKTU

Prowadnica podłogowa ze stali szlachetnej do całoszklanych skrzydeł przesuwnych

CECHY PRODUKTU

Prowadnica podłogowa ze stali szlachetnej do całoszklanych skrzydeł przesuwnych

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Prowadnica podłogowa zestaw prowadnic do szkła

Grubość szkła 8 - 12 mm

Kolor Stal nierdzewna

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Grubość
szkła

Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (stal
nierdzewna)

Do szkła o grubości 8, 10, 12
mm

134990 Stal nierdzewna 8 - 12 mm
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