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OL 320
ZAKRESY STOSOWANIA

Komfortowa i codzienna wentylacja pomieszczeń oraz klatek
schodowych

Do okien z dużymi ciężarami skrzydeł do maks. 250 kg

Okno uchylne górą otwierane do wewnątrz

Automatyzacja za pomocą napędu elektrycznego liniowego E 212

Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub oknach
aluminiowych

Montaż na ramie
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Przylegający płaski otwieracz naświetli o szerokości otwarcia
320 mm
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CECHY PRODUKTU

Osiąga przy wszystkich wysokościach skrzydła pełną szerokość otwarcia 320 mm

Szerokość otwarcia jest regulowana

Niewiele potrzebnego miejsca dzięki płaskiej konstrukcji nożyc

Przycisk bezpieczeństwa na nożycach pokazuje zatrzaśnięcie nożyc w głowicy kulowej
wspornika skrzydła

Zintegrowana blokada skrzydła w nożycach zapewnia bezpieczne zablokowanie

Wyczepianie nożyc przyciskiem zwalniającym ułatwia czyszczenie okien od wewnątrz i od
zewnątrz

Blokada przed wyczepieniem zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

Zabierak układu ryglującego i rygle dodatkowe zwiększają bezpieczeństwo i szczelność

Nożyce i układ dźwigniowo-drążkowy są montowane od przodu

Wspornik skrzydła pasuje do wszystkich wysokości przebicia i tworzyw
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa OL 320

Długość 436 mm

Głębokość 65 mm

Wysokość 26 mm

Szerokość otwarcia (maks.) 320 mm

Szerokość skrzydła (min.) 680 mm

Wysokość skrzydła (min.) 400 mm

Masa skrzydła (maks.) 250 kg

Skok okucia 70 mm

Regulowana szerokość otwarcia (redukcja skoku) warunkowy

Blokada skrzydeł zintegrowana w nożycach Tak

Odłączanie nożyc przyciskiem zwalniającym Tak

K a r t a  k a t a l o g o w a  |  S t r o n a  2  z  3

O L  3 2 0

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:50:25Z



Blokada mechanizmu odłączającego Tak

AKCESORIA

ZABEZPIECZENIE PRZED ROZWARCIEM I DO MYCIA (FPS)

Do otwieracza naświetli do dodatkowego zabezpieczania skrzydeł
uchylnych górą

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 1 Nożyce zabezpieczające do mycia okna rozmiar 1 030249 Ocynkowane

Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 3 Nożyce zabezpieczające do mycia okna rozmiar 3 030251 Ocynkowane

Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 2 Nożyce zabezpieczające do mycia okna rozmiar 2 030250 Ocynkowane
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