
K a r t a  k a t a l o g o w a

T 320  *
ZAKRESY STOSOWANIA

Terminal działa jako dodatkowy interfejs do TZ 320 do wyzwolenia pośredniego zwolnienia
dwukierunkowych drzwi ewakuacyjnych

Realizacja dwukierunkowych drzwi ewakuacyjnych

Zaprojektowany do montażu w 55 programach podtynkowych

Możliwość zamontowania w puszkach podtynkowych o głębokości 62,5 mm
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CECHY PRODUKTU

Kołpak uderzeniowy o dużej powierzchni umożliwia w sytuacjach paniki szybkie i bezpieczne załączenie
podświetlanego przycisku awaryjnego

Kolorowe zaciski przyłączeniowe ułatwiają podłączenie elektryczne

CECHY PRODUKTU

Kołpak uderzeniowy o dużej powierzchni umożliwia w sytuacjach paniki szybkie i bezpieczne załączenie
podświetlanego przycisku awaryjnego

Kolorowe zaciski przyłączeniowe ułatwiają podłączenie elektryczne

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa T 320  *

Rodzaj montażu Podtynkowy

Temperatura robocza -10 - 50 °C

Stopień ochrony IP30

Napięcie robocze 24 V DC

Zużycie energii 100 mA

Napięcie zasilania 24 V DC

Styk sabotażowy Tak

Przycisk awaryjny Tak

Wskaźnik optyczny tak

Głośność 75 db

Z kablem taśmowym Tak

Spełnia wymogi Dyrektywy w sprawie elektrycznych
blokad drzwi na drogach ewakuacyjnych (EltVTR)

Tak

Odpowiada EN 13637 Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa

Steuerungseinheit T 320 UP  *

AKCESORIA

SCT 220 PODT.  *

Przełącznik kluczykowy do uprawnionego wysterowania oraz do zmiany
trybu pracy drzwi automatycznych, montaż podtynkowy
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Nazwa Opis Nr ident. Kolor Rodzaj montażu

Przełącznik kluczykowy
SCT 220, Jung ST 550  *

Dwustronny z samopowrotem, z półcylindrem profilowym
i trzema kluczami / z pojedynczą ościeżnicą

094169 biały alpejski Podtynkowy

Przełącznik kluczykowy
SCT 220, GIRA E2

Dwustronny z samopowrotem, z półcylindrem profilowym
i trzema kluczami

094171 biały matowy Podtynkowy

Przełącznik kluczykowy
SCT 220, Jung LS 990  *

Dwustronny z samopowrotem, z półcylindrem profilowym
i trzema kluczami / z półwkładką cylindryczną 30/10 / z
pojedynczą ościeżnicą / Stopień ochrony: IP20 / szer. x
wys. x gł.: 81 x 81 x 62,5

094170 Stal
nierdzewna

Podtynkowy

Przełącznik kluczykowy
SCT 220, GIRA E2  *

Asortyment przełączników GIRA E2 / z półwkładką
cylindryczną 30/10 / z pojedynczą ościeżnicą / Stopień
ochrony: IP20 / szer. x wys. x gł.: 81 x 81 x 62,5

094012 biały matowy Podtynkowy

Przełącznik kluczykowy
SCT 220, Jung LS 990  *

Dwustronny z samopowrotem, z półcylindrem profilowym
i trzema kluczami / z półwkładką cylindryczną 30/10 / z
pojedynczą ościeżnicą / Stopień ochrony: IP20 / szer. x
wys. x gł.: 81 x 81 x 62,5

089345 Stal
nierdzewna

Podtynkowy

SCT 320 PODT.  *

Przełącznik kluczykowy do uprawnionego wysterowania oraz do zmiany
trybu pracy drzwi automatycznych, podtynkowy

Nazwa

SCT 320 podt., przełącznik kluczykowy

SCT 320 podt., przełącznik kluczykowy

SCT 320 podt., przełącznik kluczykowy

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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