
K a r t a  k a t a l o g o w a
Profi l  os łonowy p łyty do
zaciskania na szkle  30 mm  *

ZAKRESY STOSOWANIA

Zastosowanie do płyty zaciskowej do szkła 30

Do ciężarów skrzydeł do 80 kg

ZAKRESY STOSOWANIA

Zastosowanie do płyty zaciskowej do szkła 30

Do ciężarów skrzydeł do 80 kg

Do ciągłej osłony o długości 3 m

ZAKRESY STOSOWANIA

Zastosowanie do płyty zaciskowej do szkła 30

Do ciężarów skrzydeł do 80 kg

ZAKRESY STOSOWANIA

Zastosowanie do płyty zaciskowej do szkła 30

Do ciężarów skrzydeł do 80 kg
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CECHY PRODUKTU

Aluminiowy profil maskujący do prowadnicy podłogowej GEZE MCRdrive, standardowa długość 6000 mm.

CECHY PRODUKTU

Aluminiowy profil maskujący do prowadnicy podłogowej GEZE MCRdrive, standardowa długość 6000 mm.

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Profil osłonowy płyty do zaciskania na szkle 30 mm  *

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Profil osłonowy płyty do zaciskania na szkle 30 mm Do osłony ciągłej, 2 szt. profili 142372 podobne do stali nierdzewnej

Profil osłonowy płyty do zaciskania na szkle 30 mm Do osłony ciągłej, 2 szt. profili 142371 EV1

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.

K a r t a  k a t a l o g o w a  |  S t r o n a  2  z  2

P r o f i l  o s ł o n o w y  p ł y t y  d o  z a c i s k a n i a  n a
s z k l e  3 0  m m   *
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