Karta katalogowa

TZ 320 SN podtynk. *

Centrala drzwiowa do sterowania drzwi ewakuacyjnych z
przetagcznikiem kluczykowym i zasilaczem
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ZAKRESY STOSOWANIA

— Zabezpieczenie drzwi ewakuacyjnych przed nieuprawnionym przechodzeniem zgodne z EItVTR
— Mozliwosé zastosowania w drzwiach jedno- i dwuskrzydtowych

—> Zdolno$¢ sieciowania przez magistrale umozliwia np. sterowanie $luzami, przekazywanie alarméw,
podtaczenie do systemu techniki sterowania budynkiem

— Mozliwo$¢ potaczenia z zamkami z napedem i napedami drzwi rozwieranych
— Realizacja dwukierunkowych drzwi ewakuacyjnych

— Montaz podtynkowy zapewnia ptynng integracje w budynku

CECHY PRODUKTU

— Kotpak uderzeniowy o duzej powierzchni umozliwia w sytuacjach paniki szybkie i bezpieczne zataczenie
podswietlanego przycisku awaryjnego

— Kolorowe zaciski przytaczeniowe utatwiajg podtgczenie elektryczne

— Trzy wejscia o dowolnie regulowanych parametrach i dwa wyjs$cia o dowolnie regulowanych parametrach
zapewniajg liczne mozliwosci dla dodatkowych komponentéw

— Liczbe wejs$¢ i wyjsé mozna zwigkszy¢ przy pomocy modutu interfejséw 10 420 lub skrzynki zaciskowej KL

220

—> Zintegrowany zasilacz oferuje dodatkowa uniwersalnosé

—> Zintegrowany przetacznik kluczykowy umozliwia uprawnione przechodzenie przez drzwi ewakuacyjne

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

TZ 320 SN podtynk. *

Szerokosé 81 mm
Wysokosé 223 mm
Rodzaj montazu Podtynkowy
Temperatura robocza -10-55°C
Stopien ochrony IP30
Napiecie robocze 24V DC
Zuzycie energii 100 mA
Napiecie zasilania 230V
Zasilanie elektryczne odbiornikéw zewnetrznych (24 V DC) 600 mA
Obcigzalnos¢ zestykow 30V/1A
Styk sabotazowy Tak
Liczba wejsé 3 Stk.
Liczba wyjsé 2 Stk.
Przycisk awaryjny Tak
Wskaznik optyczny tak
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Gtosnosé

75db

Rodzaj cylindra

Potwktadka cylindryczna Euro

Z kablem tasmowym

Tak

Konfiguracja

Terminal serwisowy ST 220

Spetnia wymogi Dyrektywy w sprawie elektrycznych Tak
blokad drzwi na drogach ewakuacyjnych (EItVTR)
Odpowiada EN 13637 Nie
WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA
Napiecie

Nazwa Opis Nrident. Kolor robocze Rodzaj montazu
Centrala drzwiowa W zestawie: sterownik z przyciskiem awaryjnym, 131129  Stal 24V DC Podtynkowy
TZ 320 SN, przetacznik kluczykowy z PHZ, niepodswietlana nierdzewna
podtynk. * tabliczka drogi ewakuacyjnej, zasilacz 24 V DC /

Prad wyjsciowy maks. 600 mA / Zasilanie

elektryczne 230 V AC / Napiecie robocze 24V DC /

z potréjng oscieznica
Centrala drzwiowa W zestawie: sterownik z przyciskiem awaryjnym, 131165  antracyt 24V DC Podtynkowy
TZ 320 SN, przetacznik kluczykowy z PHZ, niepodswietlana
podtynk. * tabliczka drogi ewakuacyjnej, zasilacz 24 V DC /

Prad wyjsciowy maks. 600 mA / Zasilanie

elektryczne 230 V AC / Napiecie robocze 24V DC /

z potréjng oscieznica
Centrala drzwiowa W zestawie: sterownik z przyciskiem awaryjnym, 131125 biaty alpejski 24V DC Podtynkowy
TZ 320 SN, przetacznik kluczykowy z PHZ, niepodswietlana
podtynk. * tabliczka drogi ewakuacyjnej, zasilacz 24 V DC /

Prad wyjsciowy maks. 600 mA / Zasilanie

elektryczne 230 V AC / Napiecie robocze 24V DC/

z potréjng oscieznica
Centrala drzwiowa W zestawie: sterownik z przyciskiem awaryjnym, 131164 biaty matowy 24V DC Podtynkowy
TZ 320 SN, przetgcznik kluczykowy z PHZ, niepodswietlana
podtynk. * tabliczka drogi ewakuacyjnej, zasilacz 24 V DC /

Prad wyjsciowy maks. 600 mA / Zasilanie

elektryczne 230 V AC / Napiecie robocze 24V DC /

z potréjng oscieznica
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AKCESORIA
KL 220 AP *

Skrzynka zaciskowa do rozszerzania liczby wejs¢ i wyjs¢ analogowych TZ

32x

Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary robocze
Skrzynka przytaczeniowa  Obudowa z tworzywa sztucznego / szer. x wys. x gt.: 087262  kolor 113x113x  24VDC
KL 220, montaz 113 x 113 x 58 mm / Stopien ochrony: IP54 / ze szary 58 mm
natynkowy * stykiem przeciwsabotazowym

PLYTKA PRZEKAZNIKOWA RP 220 *

Liczba
Nazwa Opis Nrident. Wymiary przekaZnikéw
Ptytka do uniwersalnego zastosowania / 2 bezpotencjatowe zestyki 102355 28x25x18 2 Stk.
przekaznikowa przetagczne / taczenie obcigzenia: 30 V/ 1A/ Napiecie robocze: 24 V mm
RP 220 DC / Pobdr pradu: 10 mA / szer. x wys. x gh.: 28 x 25 x 18 mm
NOT 220 NAT. *
Przycisk awaryjny RWS do wytaczania napiecia sieciowego w sytuacji 'gé

awaryjnej lub podczas prac konserwacyjnych, montaz natynkowy

‘e

Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary robocze
Wytacznik awaryjny ~ w obudowie z tworzywa sztucznego IP65 / 94 x 94 x 076777  kolor 94 x 94 x 24V DC

NOT 220 nat., IP65 * 122 mm / z tabliczka drogi ewakuacyjnej strzatka w dét / szary 122 mm
Napiecie robocze: 24 V DC / Obcigzalnosé zestykdw: 3A,
250V /1 styk rozwierny
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SCT 220 PODT. *

Przetacznik kluczykowy do uprawnionego wysterowania oraz do zmiany
trybu pracy drzwi automatycznych, montaz podtynkowy

Nazwa Opis Nrident. Kolor Rodzaj montazu
Przetacznik kluczykowy Dwustronny z samopowrotem, z pétcylindrem profilowym 094169 biaty alpejski Podtynkowy
SCT 220, Jung ST 550 *  itrzema kluczami/ z pojedyncza oScieznica
Przetacznik kluczykowy Dwustronny z samopowrotem, z pétcylindrem profilowym 094171 biaty matowy Podtynkowy
SCT 220, GIRAE2 i trzema kluczami
Przetacznik kluczykowy Dwustronny z samopowrotem, z pétcylindrem profilowym 094170 Stal Podtynkowy
SCT 220, Jung LS990 * itrzema kluczami/ z pétwktadka cylindryczng 30/10/ z nierdzewna
pojedynczg oscieznicg / Stopier ochrony: IP20 / szer. x
wys. x gh: 81x81x62,5
Przetacznik kluczykowy  Asortyment przetagcznikéw GIRA E2 / z pétwktadka 094012 biaty matowy Podtynkowy
SCT 220, GIRAE2 * cylindryczng 30/10 / z pojedyncza oscieznica / Stopien
ochrony: IP20 / szer. x wys. x gt.: 81x81x 62,5
Przetgcznik kluczykowy Dwustronny z samopowrotem, z pétcylindrem profilowym 089345  Stal Podtynkowy
SCT 220, Jung LS990 * i trzema kluczami / z pétwktadka cylindryczna 30/10/ z nierdzewna
pojedynczg oscieznicg / Stopien ochrony: IP20 / szer. x
wys. x gh: 81x81x62,5
SCT 320 PODT.
Przetacznik kluczykowy do uprawnionego wysterowania oraz do zmiany
trybu pracy drzwi automatycznych, podtynkowy | =
Y §
Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Kolor robocze Rodzaj montazu
SCT 320 podt., Dwustronny z samopowrotem, z pétcylindrem 132278  antracyt 24V DC Podtynkowy
przetacznik profilowym i trzema kluczami / ze stykiem
kluczykowy przeciwsabotazowym / z kablem tasmowym /
Obcigzenie stykow: 24 V DC, 1A/ Obszar
zastosowania: suche pomieszczenia / Bez oscieznicy
SCT 320 podt., Dwustronny z samopowrotem, z pétcylindrem 131984  biaty 24V DC Podtynkowy
przetagcznik profilowym i trzema kluczami / ze stykiem alpejski
kluczykowy przeciwsabotazowym / z kablem tasmowym /
Obcigzenie stykow: 24 V DC, 1A/ Obszar
zastosowania: suche pomieszczenia / Bez oscieznicy
SCT 320 podt., Dwustronny z samopowrotem, z pétcylindrem 130370  biaty 24V DC Podtynkowy
przetacznik profilowym i trzema kluczami / ze stykiem matowy
kluczykowy przeciwsabotazowym / z kablem tasmowym /
Obcigzenie stykow: 24 V DC, 1A/ Obszar
zastosowania: suche pomieszczenia / Bez oscieznicy
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SCT 222 *

Przetacznik kluczykowy do uprawnionego wysterowania oraz do zmiany
trybu pracy drzwi automatycznych, natynkowy i podtynkowy

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Rodzaj montazu
Przetacznik kluczykowy Dwustronny z samopowrotem, z pétcylindrem 100064  kolor 100x 110x  Podtynkowy
SCT 222 zdiodami LED  profilowym i trzema kluczami / z aluminiowa ptyta srebrny 48 mm
* przednia / prawa dioda LED czerwona / zielona,

lewa dioda LED zétta / Napiecie robocze 24V DC /

Pobér pradu: 30 mA / Stopieri ochrony: IP54 /

Wymiary: / Szer. x wys. ptyta przednia: 100 x 110

mm / Skrzynka podtynkowa szer. x wys. x gt.: ok. 70

x 80 x 48 mm
Przetacznik kluczykowy Dwustronny z samopowrotem, z pétcylindrem 100065  kolor 70 x 80 x Natynkowy
SCT 222 zdiodami LED  profilowym i trzema kluczami / z aluminiowg ptyta srebrny 48 mm
* przednia / prawa dioda LED czerwona / zielona,

lewa dioda LED zétta / Napiecie robocze 24 V DC /

Pobdr pradu: 30 mA / Stopien ochrony: IP54 /

Wymiary: / szer. x wys. x gt.: 70 x 80 x 48
SLE 220 *

Napiecie Napiecie

Nazwa Nrident. Kolor zasilania robocze Rodzaj montazu
SLE220,SIGNALLEUCHTE,UP,AS500,AW  GN 115936  zielony 24V DC 24V DC Podtynkowy
(115936) *
SLE220,SIGNALLEUCHTE,UP,AS500,AW, RD 1156934  czerwony 24V DC 24V DC Podtynkowy
(115934) *
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TERMINAL T 320 AP *

Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary robocze

Terminal T320 Sktadajaca sie z: / uktadu sterowania z przyciskiem awaryjnym, / 141031  zielony 77x197x 24V DC
AP * przetacznika kluczykowego z pétwktadka, / tabliczki drogi 88 mm
ewakuacyjnej niepodswietlanej / Napiecie robocze 24 V DC

ST 220

Terminal serwisowy do bezprzewodowej i przewodowej parametryzacji
produktéw drzwiowych i okiennych GEZE

Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary robocze
Terminal Do parametryzacji i diagnostyki TZ 320, TE 220, systemow 087261 niebieski  80x 125 x 24V

serwisowy ST 220 drzwi automatycznych, napedéw 1Q windowdrive i THZ N4, 37 mm
THZ Comfort N4, zasilanie akumulatorowe z 4 ogniwami AAA
(nie objete dostawa), podswietlany display tekstowy,
klawiatura foliowa do obstugi / Zmiany parametréw w
systemach GEZE mogg by¢ dokonywane tylko przez
rzeczoznawcéw autoryzowanych przez producenta

T320 *
Napiecie
Nazwa Opis Nrident. robocze Rodzaj montazu
Steuerungseinheit T 320 (kompletny zestaw do montazu podtynkowego jest 140999 24V DC Podtynkowy
UP * niedostepny. Zestawienie z poszczegdlnych komponentéw) /

Sterownik z przyciskiem awaryjnym / Kotpak uderzeniowy z
przezroczystego tworzywa sztucznego / Do asortymentu
przetacznikéw w systemie 55/ Montaz w puszkach
podtynkowych o gtebokosci 62,5 mm / Napiecie robocze: 24
V DC / Pobér pradu: 100 mA
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NOT 320 NAT. *

Przycisk awaryjny RWS do wytgczania napiecia sieciowego w sytuacji
awaryjnej lub podczas prac konserwacyjnych, montaz natynkowy

Napiecie Rodzaj

Nazwa Opis Nrident. Kolor robocze montazu
Przycisk kotyskowy z ostong nat. Jung AS 500 i rama pojedyncza / Kotpak 137967  bialy 24V DC Natynkowy
NOT 320 nat., Jung uderzeniowy z przezroczystego tworzywa sztucznego / alpejski

AS 500 * Wymiary kotpaka uderzeniowego 55 x 55 mm /

Napiecie robocze: 24 V DC / Pobér pradu: 30 mA/ 1
styk rozwierny / 1 styk zwierny / Obcigzalnosé
zestykéw: 1A, 30V

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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