Karta katalogowa

Slimdrive SC-FR RC2 *

SGL GROUP

THIE CARROIN COMPANY

Automatyczny system tukowych drzwi przesuwnych petnych do drég
ewakuacyjnych i ratunkowych z antywtamaniowoscig wg klasy odpornosci 2
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ZAKRESY STOSOWANIA

N

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne o najwyzszych wymogach bezpieczeristwa

N

Reprezentacyjne wejscia do budynku z duzg iloscig padajgcego Swiatta

J

Fasady o waskich konstrukcjach stupowo-ryglowych

N

Fasady szklane o najwyzszych wymaganiach aranzacyjnych

N

Wiatrotapy, w potaczeniu z liniowymi drzwiami przesuwnymi

Mozliwe szerokosci otwarcia od 800 do 3000 mm

N

J

Ciezar skrzydet drzwi do maks. 120 kg

CECHY PRODUKTU

N

—> Funkcja drogi ewakuacyjnej z redundantnym wykonaniem napedu

N

Certyfikowane drzwi antywtamaniowe wg klasy odpornosci RC2 (Resistance Class)

N

Funkcja RC2 jest dostepna tylko w trybie pracy ,Noc”, poniewaz drzwi nie musza spetnia¢ wymagac drogi
ewakuacyjnej

\

Wyposazenie w pretowy uktad ryglujacy i wzmocnione komponenty profili

N

Bardzo cichy naped na prad staty o niewielkim zuzyciu o wysokosci zaledwie 7 cm

N

Szerokos¢ otwarcia wieksza o 40% niz w liniowych napedach drzwi przesuwnych

N

Mozliwe réznorodne warianty napedu, np. wejscie podwdjne, drzwi narozne, tuk okregu, pétkole

N

Ze zdolnoscig sieciowania i zintegrowania w automatyce budynku za pomocg otwartego standardu
(BACnet)

Samodzielne rozpoznawanie i protokotowanie btedéw

N

J

Mozliwosé dowolnej parametryzacji wejsé i wyjsé dla réznych funkcji

— Zintegrowany akumulator do otwarcia awaryjnego w przypadku btedéw istotnych dla bezpieczeristwa, np.
awarii zasilania

— Samoczyszczacy sie wézek rolkowy obnizajgcy koszt konserwacji

— Opcjonalnie dostepne rézne rygle mechaniczne i elektryczne

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Slimdrive SC-FR RC2 *
Do drég ewakuacyjnych i ratunkowych Tak
Budownictwo bez barier Tak
Regulowana predkosé otwierania (przewietrzanie) Tak
Regulacja predkosci zamykania Tak
Szerokos¢ otwarcia drzwi 2-skrzydtowych 800 mm - 2500 mm
Wysokos$¢ przejscia w swietle 3000 mm
Wysokos$é wierica (min.) 75 mm
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Ciezar skrzydta (maks.), drzwi 2-skrzydtowe

120 kg

Promieni (min.)

1350 mm

Wersja skrzydta przesuwnego

szkto VSG 10 mm, szkta specjalne dostepne na zapytanie

Wersja scianek bocznych

szkto VSG 10 mm, szkta specjalne dostepne na zapytanie

Powierzchnia

malowane proszkowo wg RAL, z metalu lekkiego, anodowane E6/EV1,
barwione aluminium anodowane wg wzoru, specjalne powtoki dostepne
na zapytanie

Wersja konstrukcji dachowej

pytoszczelna ostona blaszana, wodoszczelny dach z rynienkami

Oswietlenie

w wersji zdachem

Wyktadzina podtogowa

Mata antyposlizgowa, Wyktadzina podtogowa wg zyczenia klienta

Kurtyna powietrzna

w zaleznosci od konstrukcji dachu

Funkcje specjalne dostepne na zapytanie

Tak

Obstuga

Programator DPS, Programator TPS, Sterowanie przez system
zarzadzania budynkiem

Zgodnos¢ z wymaganiami normy

DIN 18650, EN 16005

AKCESORIA
GC 307+ *
Bezdotykowy czujnik zblizeniowy do wysterowania drzwi v
automatycznych (’,,;9 |

£
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Rodzaj montazu
GC 307+ Czujnik zblizeniowy do wysterowania drzwi automatycznych 195727  biaty 80 x 80 x Natynkowy
(symbol reki) alpejski 21 mm
GC 307+ Czujnik zblizeniowy do wysterowania drzwi automatycznych 195751 biaty 80 x 80 x Natynkowy
(symbol WC) 7/ Odpowiedni do Powerturn, EMD i standardowych drzwi alpejski 2T mm
* przesuwnych
GC 307+ Czujnik zblizeniowy do wysterowania drzwi automatycznych 193226  biaty 80x80x8 Podtynkowy
(symbol reki) alpejski mm
GC 307+ Czujnik zblizeniowy do wysterowania drzwi automatycznych 195750  biaty 80x80x8 Podtynkowy
(symbol WC)  / Odpowiedni do Powerturn, EMD i standardowych drzwi alpejski mm
* przesuwnych
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AIR 30 *

Czujnik na aktywng podczerwien do zabezpieczenia panelu statego

automatycznych tukowych drzwi przesuwnych petnych

MINIPRZYCISK SW *

Mozliwos¢ stosowania w sektorze detalicznym do jednorazowego

otwierania drzwi automatycznych w celu wyjscia z budynku w nocnym

trybie pracy

(]
Nazwa Nrident. Kolor Wymiary Rodzaj montazu
Miniprzycisk SW * 098861 czarny 20x20x11x 22 mm Podtynkowy

CYFROWY PROGRAMATOR *

Do sterowanej czasowo zmiany trybéw pracy w drzwiach
automatycznych

PRZELACZNIK KOLYSKOWY E2

Sterowanie wszystkimi drzwiami automatycznymi GEZE

Nazwa Nrident. Kolor

Wymiary Rodzaj montazu

Przetacznik kotyskowy E2 094013 biaty matowy

80.8 x80.8 x9.3 mm Podtynkowy
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PRZELACZNIK KOLYSKOWY LS 990

Sterowanie wszystkimi drzwiami automatycznymi GEZE

Nazwa Nrident. Kolor Wymiary Rodzaj montazu
Przetacznik kotyskowy LS 990 098396 Stal nierdzewna 81x81x 11 mm Podtynkowy

SERVICESCHNITTSTELLE

Szybsza diagnostyka i konserwacja

Nazwa Nrident.
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028) 181028

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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