
K a r t a  k a t a l o g o w a

TS 500 N EN3
ZAKRESY STOSOWANIA

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne

Prawe i lewe drzwi przymykowe i wahadłowe

Drzwi przymykowe i wahadłowe o szerokości skrzydła do 950 mm i ciężarze 100 kg

Montaż podłogowy zakryty
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Samozamykacz podłogowy do jednoskrzydłowych drzwi przymykowych i wahadłowych o
szerokości skrzydła do 950 mm ze stałą siłą zamykania EN 3 i opcjonalną funkcją

podtrzymania otwarcia
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CECHY PRODUKTU

Stała siła zamykania EN3

Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania

Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie

Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem
zamkniętym

Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą

Wszystkie funkcje regulowane od góry i po zamontowaniu
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa TS 500 N EN3

Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych Tak

Bez barier wg DIN 18040 do szerokości skrzydeł (maks.) w
mm

950 mm

Zastosowanie w drzwiach przymykowych/wahadłowych Drzwi rozwierne, Drzwi wahadłowe

Rodzaj montażu Podłoga

Kąt otwarcia (maks.) 170 °

Szerokość skrzydła (maks.) 950 mm

Masa skrzydła (maks.) 100 kg

Kierunek zgodny z DIN w lewo / w prawo

Regulowana siła zamykania Nie

Regulacja prędkości zamykania Tak

Tłumienie otwierania zintegrowane mocowanie mechaniczne

Pozycja ustawienia siły zamykania Na górze

Utrzymanie otwarcia drzwi przeciwpożarowych Nie

SKŁADA SIĘ Z

POKRYWA SAMOZAMYKACZA PODŁOGOWEGO

Do TS 500 NV / TS 500 N EN3
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Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Pokrywa GEZE samozamykacza podłogowego Do TS 500 NV / TS 500 N EN3 103012 Mosiądz

Pokrywa GEZE samozamykacza podłogowego Do TS 500 NV / TS 500 N EN3 102127 Stal nierdzewna

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 500 N EN3

Korpus podstawowy do samozamykacza podłogowego EN3

Nazwa Opis Nr ident. Wymiary
Kierunek
zgodny z DIN

Punkt
zablokowania
maks.

Samozamykacz GEZE TS
500 N EN3

Rozmiar EN3, opcjonalnie z nieruchomą
blokadą mechaniczną (bez pokrywy i
akcesoriów)

104046 278 x 82 x
42 mm

w lewo / w
prawo

90 °

Samozamykacz GEZE TS
500 N EN3

Rozmiar EN3, opcjonalnie z nieruchomą
blokadą mechaniczną (bez pokrywy i
akcesoriów)

111596 278 x 82 x
42 mm

w lewo / w
prawo

125 °

Samozamykacz GEZE TS
500 N EN3

Rozmiar EN3, opcjonalnie z nieruchomą
blokadą mechaniczną (bez pokrywy i
akcesoriów)

111594 278 x 82 x
42 mm

w lewo / w
prawo

110 °

Samozamykacz GEZE TS
500 N EN3

Rozmiar EN3, opcjonalnie z nieruchomą
blokadą mechaniczną (bez pokrywy i
akcesoriów)

104047 278 x 82 x
42 mm

w lewo / w
prawo

95 °

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 500 N EN3

Korpus podstawowy do samozamykacza podłogowego EN3

Nazwa Opis Nr ident. Wymiary
Kierunek
zgodny z DIN

Położenie
zablokowane

Samozamykacz GEZE TS
500 N EN3

Rozmiar EN3, opcjonalnie z nieruchomą
blokadą mechaniczną (bez pokrywy i
akcesoriów)

103086 278 x 82 x
42 mm

w lewo / w
prawo
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AKCESORIA

POKRYWA SAMOZAMYKACZA PODŁOGOWEGO

Do TS 500 NV / TS 500 N EN3

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Pokrywa GEZE samozamykacza podłogowego Do TS 500 NV / TS 500 N EN3 103012 Mosiądz

Pokrywa GEZE samozamykacza podłogowego Do TS 500 NV / TS 500 N EN3 102127 Stal nierdzewna
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