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Os łona Powerturn
ZAKRESY STOSOWANIA

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Przystosowane do wszystkich sześciu rodzajów
montażu
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Do napędu drzwi rozwieranych Powerturn z elementami
bocznymi i osłonami wału w kolorze pokrywy lakierowany
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CECHY PRODUKTU

Składa się z pokrywy, elementów bocznych i
osłony wału

Stopień ochrony IP30

Kolor EV1 lub według RAL

CECHY PRODUKTU

Składa się z pokrywy, elementów bocznych i
osłony wału

Stopień ochrony IP30

Kolor EV1 lub według RAL

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Osłona Powerturn

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Osłona Powerturn Osłona z elementami bocznymi i osłonami wału lakierowana w
kolorze pokrywy

161927 EV1

Zestaw montażowy pokrywy do GEZE
Powerturn

157830

Zestaw kołpaków pośrednich do GEZE
Powerturn

157831

Powerturn część boczna / osłona osi 162746 kolor
srebrny

Osłona Powerturn Osłona z elementami bocznymi i osłonami wału lakierowana w
kolorze pokrywy

160326 wg RAL
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