Karta katalogowa

|Q gear *

Interfejs do wysterowania napeddéw okien Slimchain,
Powerchain i E 250 NT w trybie wentylacji

ZAKRESY STOSOWANIA

— Do wysterowania napeddw taricuchowych GEZE 1Q windowdrive Slimchain, Powerchain i E 250 NT w
trybie wentylacji

— Reczne sterowanie za pomocg przyciskéw lub automatyczne sterowanie przez styki bezpotencjatowe

— Interfejs miedzy przyciskami przewietrzania, zasilaczem i napedem okien
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CECHY PRODUKTU

— Sterowanie maksymalnie 10 napedéw w jednej grupie z jednym I1Q gear

— Zastosowanie standardowych zasilaczy 24 Vi przyciskéw przewietrzania do otwierania / zatrzymania /
sterowania napeddéw

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa 1Q gear *

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Nazwa Opis Nrident.

1Q gear * Interfejs do wysterowania napeddéw okien Slimchain, Powerchain i E 250 NT w trybie wentylacji 151959

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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