Karta katalogowa

TS 5000 L-ISM ECline

System samozamykacza gérnego z szyna slizgowa do dostepnych bez barier drzwi
dwuskrzydtowych tatwo sie otwierajgcych o szerokosci skrzydta do 1250 mm wg DIN 18040
ze zintegrowana regulacja kolejnosci zamykania
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ZAKRESY STOSOWANIA

N

Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne

N

Dwuskrzydtowe prawe i lewe drzwi przymykowe

J

Mozliwy symetryczny i asymetryczny podziat drzwi

N

Drzwi przymykowe z odstepem zawiaséw do 2500 mm i szerokos$cig skrzydta do 1250 mm

N

Minimalny odstep zawiaséw 1300 mm, minimalna szerokos¢ skrzydta biernego 400 mm

N

Montaz na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
Dostepy bez barier wg DIN 18040 do EN5

J

CECHY PRODUKTU

— System ztozony z dwéch samozamykaczy TS 5000 ECline i szyny slizgowej ISM BG

— Bez barier wg DIN 18040 do EN5 (szerokosé skrzydta 1250 mm)

— Bezstopniowa regulacja sity zamykania EN3-5

— Mozliwosé stosowania na drzwiach prawych i lewych bez koniecznosci przestawiania
N

Regulacja kolejnosci zamykania utrzymuje skrzydto czynne w potozeniu oczekiwania, az skrzydto bierne
zostanie zamkniete

N

Hydrauliczna regulacja koricowej fazy zamykania, ktéra przyspiesza drzwi tuz przed potozeniem
zamknietym

N

Predkos¢ zamykania mozna dostosowac indywidualnie

N

Zintegrowane ttumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z duzg sitg

N

Optyczny wskaznik sity zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia

J

Wszystkie funkcje nastawne od przodu, naktad pracy podczas montazu nie wiekszy w poréwnaniu do
systemu standardowego

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

TS 5000 L-ISM ECline

Bez barier wg DIN 18040 do szerokosci skrzydet (maks.) w 1250 mm
mm
Szerokos$é skrzydta (maks.) 1250 mm

Rodzaj montazu Montaz na skrzydle po stronie przeciwzawiasowe;j

Kat otwarcia (maks.) 130°
Minimalny odstep zawiaséow 1360 mm
Minimalna szerokos¢ skrzydta biernego 380 mm
Przystosowanie drzwi przeciwpozarowych Tak

Regulowana sita zamykania

Tak, bezstopniowo

Regulacja predkosci zamykania

Tak

Regulowana koricowa faza zamykania

Tak, przez zawor
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Ttumienie otwierania zintegrowane

Tak, regulacja hydrauliczna

Pozycja ustawienia sity zamykania Z przodu
WskaZnik optyczny sity zamykania Tak
Potozenie zablokowane Opcja
Wytacznik dymowy zintegrowany Nie
Regulacja kolejnosci zamykania zintegrowana Tak

SKLADA SIE Z

SZYNA S'LI’ZGOWA ZINTEGROWANEGO MECHANIZMU
KOLEJNOSCI ZAMYKANIA BG TS 5000

Z regulacja kolejnosci zamykania i dZwigniami =
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary
Szyna slizgowa zintegrowanego ciaggta, ze zintegrowanym 115597  wgRAL 2730 x 55 x
mechanizmu kolejnosci zamykania BG TS mechanizmem kolejnosci zamykania i 30 mm
5000 dzwigniami

Szyna slizgowa zintegrowanego ciagta, ze zintegrowanym 115596  podobne do stali 2730 x 55 x
mechanizmu kolejnosci zamykania BG TS mechanizmem kolejnosci zamykania i nierdzewnej 30 mm
5000 dZwigniami

Szyna slizgowa zintegrowanego ciagta, ze zintegrowanym 115594  kolor srebrny 2730 x 55 x
mechanizmu kolejnosci zamykania BGTS mechanizmem kolejnosci zamykania i 30 mm
5000 dZzwigniami

Szyna slizgowa zintegrowanego ciagta, ze zintegrowanym 115595  biaty RAL9016 2730 x 55 x
mechanizmu kolejnosci zamykania BG TS mechanizmem kolejnosci zamykania i 30 mm

5000

dZwigniami

KORPUS ZAMYKAJACY TS 5000 L ECLINE

Do samozamykacza gérnego z szyng slizgowa EN 3-5 po stronie
przeciwzawiasowej ze wspomaganiem otwierania

)
Szerokosé
skrzydta
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary (maks.)
Samozamykacz TS 5000  Sita zamykania EN 3-5, z ttumieniem 143651 wg RAL 287 x 47 x 1250 mm
L ECline otwierania (bez szyny slizgowej i 60 mm
dZwigni)
Samozamykacz TS 5000  Sita zamykania EN 3-5, z ttumieniem 143649  biaty RAL9016 287 x 47 x 1250 mm
L ECline otwierania (bez szyny slizgowe;j i 60 mm
dzwigni)
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Szerokosé

skrzydta
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary (maks.)
Samozamykacz TS 5000  Sita zamykania EN 3-5, z ttumieniem 143650  Pokrywa wsuwana ze 287 x 47 x 1250 mm
L ECline otwierania (bez szyny slizgowe;j i stali nierdzewnej 60 mm

dzwigni)
Samozamykacz TS 5000  Sita zamykania EN 3-5, z ttumieniem 143648  kolor srebrny 287 x 47 x 1250 mm
L ECline otwierania (bez szyny slizgowe;j i 60 mm
dzwigni)
AKCESORIA
CB FLEX
Zabierak skrzydta do bezpiecznego zamykania dwuskrzydtowych drzwi
przeciwpozarowych 3
Nazwa Opis Nrident. Kolor
GEZE CB do zastosowania we wszystkich dwuskrzydtowych drzwiach przylgowych Ptynna, zastonieta 182652  biaty RAL
flex * regulacja dtugosci nadmiaru skrzydta do 210 mm, mechanizm sktadany niewidoczny, profil 9016
skracany w razie potrzeby, z materiatem uzytym do montazu
GEZE CB do zastosowania we wszystkich dwuskrzydtowych drzwiach przylgowych Ptynna, zastonieta 153602  kolor srebrny
flex regulacja dtugosci nadmiaru skrzydta do 210 mm, mechanizm sktadany niewidoczny, profil
skracany w razie potrzeby, z materiatem uzytym do montazu

GEZE CB do zastosowania we wszystkich dwuskrzydtowych drzwiach przylgowych Plynna, zastonieta 1563728  wg RAL
flex regulacja dtugosci nadmiaru skrzydta do 210 mm, mechanizm sktadany niewidoczny, profil

skracany w razie potrzeby, z materiatem uzytym do montazu

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Akumulator sity do zastosowania na skrzydle czynnym w
dwuskrzydtowych szynach slizgowych ze zintegrowanym mechanizmem
kolejnosci zamykania i ISM BG

Nazwa Opis Nrident. Kolor
Kit ECline ISM / Akumulator sity do zastosowania na skrzydle czynnym w dwuskrzydtowych szynach 154767  czarny
ISM BG * slizgowych ze zintegrowanym mechanizmem kolejnosci zamykania i ISM BG
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MECHANIZM PODTRZYMANIA POLOZENIA OTWARCIA
Do szyny slizgowej ISM s

Nazwa Opis Nrident.
Mechanizm podtrzymania potozenia do szyny slizgowej ISM / szyny slizgowej ISM BG, regulowana sita trzymajaca, 118437
otwarcia przejezdna

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 (L) / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montazu na (—
skrzydle

) —
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary
Pokrywa samozamykacza do TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, zastosowanie tylko w 067726  biaty RAL9016 298 x55x67.2
* przypadku monta?u na skrzydle mm
Pokrywa samozamykacza do TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, zastosowanie tylko w 072696  Stal 298 x 55 x67.2
* przypadku monta?u na skrzydle nierdzewna mm
Pokrywa samozamykacza do TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, zastosowanie tylko w 067724  kolor srebrny 298 x 55 x 67.2
* przypadku monta?u na skrzydle mm
Pokrywa samozamykacza do TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, zastosowanie tylko w 000756  wgRAL 298 x 55 x67.2
* przypadku monta?u na skrzydle mm
Pokrywa samozamykacza do TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, zastosowanie tylko w 067725 ciemny braz 298 x 55 x67.2
* przypadku monta?u na skrzydle mm

NASTAWNY OGRANICZNIK KATA OTWARCIA
Do szyn slizgowych E i R, jedno- i dwuskrzydtowych

Nazwa Opis Nrident.

Nastawny ogranicznik kata  do szyny slizgowej jednoskrzydtowej: TS 5000 E-/R-/RFS-(montaz na skrzydle), Boxer E; 145311
otwarcia dwuskrzydtowa: wszystkie warianty E/R/ISM TS 5000 (z VPK) i Boxer
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POKRYWA SAMOZAMYKACZA *
Do TS 4000 / 5000, ksztatt giety

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary

Pokrywa do TS 5000/ TS 4000, pétpromien, zastosowanie tylko 092943  Stal nierdzewna 337x51x72

samozamykacza w przypadku montazu na skrzydle polerowana mm

Pokrywa do TS 5000/ TS 4000, pétpromien, zastosowanie tylko 092944  Stal nierdzewna 337x51x72

samozamykacza * w przypadku montazu na skrzydle matowa mm

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 4000/ 5000, ksztatt kanciasty

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary

Pokrywa do TS 5000/ TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko 092938  Stal nierdzewna 298 x51x72

samozamykacza * w przypadku montazu na skrzydle polerowana mm

Pokrywa do TS 5000/ TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko 092939  Stal nierdzewna 298 x51x72

samozamykacza * w przypadku montazu na skrzydle matowa mm

MATERIALY MONTAZOWE

PLYTA MONTAZOWA *

Do szyny slizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP

Nazwa Opis Nrident. Kolor

Ptyta montazowa szyny slizgowej BG Do szyny slizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP 118705 wg RAL

Ptyta montazowa szyny slizgowej BG Do szyny slizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG i warianty VP 118704 kolor srebrny
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PLYTA MONTAZOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw montazowych wg DIN

EN 1154 arkusz dodatkowy 1

Nazwa

Opis

Ptyta montazowa do
samozamykacza

do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw
montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1

Ptyta montazowa do
samozamykacza

do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworow
montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1

Ptyta montazowa do
samozamykacza

do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw
montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1

Ptyta montazowa do

do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworow

e
/‘ﬁ; =
Nrident. Kolor
068627  biaty RAL9016
057956  Ocynkowane
029176  wgRAL
049185  kolor srebrny

samozamykacza montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1

Ptyta montazowa do do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworow 137725 podobne do stali
samozamykacza montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 nierdzewnej
Ptyta montazowa do do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw 052351  ciemny braz
samozamykacza montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1

KATOWNIK DO MONTAZU POD NADPROZEM

Do szyny slizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG

Nazwa Opis Nrident. Kolor
Katownik do montazu pod nadprozem Do szyny slizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG 118707 wg RAL
Katownik do montazu pod nadprozem Do szyny slizgowej ISM / E-ISM / R-ISM BG 118706 kolor srebrny

PLYTA MONTAZOWA DO SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw montazowych wg DIN

EN 1154 arkusz dodatkowy 1

Nazwa

Nrident.

Ptyta montazowa *

do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 083992

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0

2024-03-30T04:47:257

WEB www.geze.de

Mail info.de@geze.com



Karta katalogowa | Strona 8 z 8
TS 5000 L-1SM ECline |IGEZE]

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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