Karta katalogowa

TS 5000 R-ISM/G
ECline *

System samozamykacza gérnego z szyna slizgowa do dostepnych bez barier drzwi dwuskrzydtowych z
tatwym otwieraniem ze zintegrowanym mechanizmem kolejnosci zamykania i elektrycznym
podtrzymaniem potozenia otwarcia na skrzydle czynnym i centralg z wytacznikiem dymowym

ZAKRESY STOSOWANIA

\

Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne

J

Dwuskrzydtowe prawe i lewe drzwi przymykowe

N

Drzwi przymykowe z odstepem zawiaséw do 2500 mm i szerokoscig skrzydta do 1250 mm

N

Mozliwy symetryczny i asymetryczny podziat drzwi

N

Montaz na skrzydle po stronie zawiasowej
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CECHY PRODUKTU

N
-7

N

System ztozony z dwéch samozamykaczy TS 5000 ECline i szyny slizgowej R-ISM/G z funkcja
podtrzymania otwarcia na skrzydle czynnym

Bezstopniowa regulacja sity zamykania EN3-5

%

Napiecie robocze 230V AC

NN N

N

130°

J

magnetycznego do drzwi

N

zamknietym

NN

N

Wszystkie funkcje regulowane z przodu

DANE TECHNICZNE

Mozliwosé podtaczenia dodatkowych czujnikéw dymu

Predkos¢ zamykania mozna dostosowacé indywidualnie

Mozliwos¢ stosowania na drzwiach prawych i lewych bez koniecznosci przestawiania

Zintegrowana centrala z wytgcznikiem dymowym, ktérej sygnat w razie pozaru samoczynnie zamyka drzwi
Wytacznik dymowy ze wskaZnikiem zanieczyszczenia i adaptacjg progu wyzwalania alarmu

Elektryczne podtrzymanie potozenia otwarcia w szynie slizgowej z zakresem podtrzymania otwarcia 80°-

Funkcja podtrzymania otwarcia skrzydta biernego moze by¢ realizowana za pomoca chwytaka

Hydrauliczna regulacja koricowej fazy zamykania, ktéra przyspiesza drzwi tuz przed potozeniem

Zintegrowane ttumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z duza sitg

Optyczny wskaznik sity zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia

Nazwa handlowa

TS 5000 R-ISM/G ECline *

Bez barier wg DIN 18040 do szerokos$ci skrzydet (maks.) w 1250 mm
mm
Szerokos$é skrzydta (maks.) 1250 mm

Rodzaj montazu

Montaz na skrzydle po stronie zawiasowej

Kat otwarcia (maks.) 180°
Napiecie wejsciowe 230V AC
Czestotliwosé napiecia zasilania 50 Hz
Minimalny odstep zawiaséw 1500 mm
Minimalna szerokos¢ skrzydta biernego 400 mm
Przystosowanie drzwi przeciwpozarowych Tak

Regulowana sita zamykania

Tak, bezstopniowo

Regulacja predkosci zamykania

Tak

Regulowana koricowa faza zamykania

Tak, przez zawor

Ttumienie otwierania zintegrowane

Tak, regulacja hydrauliczna

Pozycja ustawienia sity zamykania

Z przodu

Wskaznik optyczny sity zamykania

Tak

Potozenie zablokowane

Elektryczne

Potozenie zablokowane na skrzydle czynnym / biernym

Tak / Nie
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Zakres podtrzymania otwarcia 80°-130°
Wytacznik dymowy zintegrowany Tak
Regulacja kolejnosci zamykania zintegrowana Tak

SKLADA SIE Z

SZYNA SLIZGOWA R-ISM/G TS 5000 *

ciagta, ze zintegrowanym mechanizmem kolejnosci zamykania,

elektrycznym podtrzymaniem potozenia otwarcia na skrzydle czynnym, s
centralg z wytgcznikiem dymowym i dZwigniami = "
Napiecie

Nazwa Opis Nrident. Kolor zasilania Wymiary
Szynaslizgowa  ciagta, ze zintegrowanym mechanizmem kolejnosci 115621 wg RAL 230V AC 2740 x 55 x
R-ISM/G TS zamykania, elektrycznym podtrzymaniem potozenia 30 mm
5000 * otwarcia na skrzydle czynnym, centralg z

wytgcznikiem dymowym i dZwigniami
Szyna slizgowa  ciagta, ze zintegrowanym mechanizmem kolejnosci 115619  kolor srebrny 230V AC 2740 x 55 x
R-ISM/G TS zamykania, elektrycznym podtrzymaniem potozenia 30 mm
5000 * otwarcia na skrzydle czynnym, centralg z

wytacznikiem dymowym i dZwigniami
Szynaslizgowa  ciagta, ze zintegrowanym mechanizmem kolejnosci 115620 podobne do stali 230V AC 2740 x 55 x
R-ISM/G TS zamykania, elektrycznym podtrzymaniem potozenia nierdzewnej 30 mm
5000 * otwarcia na skrzydle czynnym, centralg z

wytacznikiem dymowym i dZwigniami

KORPUS ZAMYKAJACY TS 5000 ECLINE

Korpus podstawowy do samozamykacza gérnego z szyna slizgowa EN 3-
5 z thumieniem otwierania

Kierunek
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary zgodny z DIN
Samozamykacz TS 5000 Sita zamykania EN 3-5, z ttumieniem 143640  kolor srebrny 287 x 47 x w lewo / w
ECline otwierania (bez szyny slizgowe;j i 60 mm prawo
dzwigni)
Samozamykacz TS 5000 Sita zamykania EN 3-5, z ttumieniem 143642  Pokrywa wsuwana ze 287 x 47 x w lewo / w
ECline otwierania (bez szyny slizgowe;j i stali nierdzewnej 60 mm prawo
dzwigni)
Samozamykacz TS 5000 Sita zamykania EN 3-5, z ttumieniem 143641 biaty RAL 9016 287 x 47 x w lewo / w
ECline otwierania (bez szyny slizgowe;j i 60 mm prawo
dZzwigni)
Samozamykacz TS 5000 Sita zamykania EN 3-5, z ttumieniem 143643  wgRAL 287 x 47 x w lewo / w
ECline otwierania (bez szyny slizgowej i 60 mm prawo
dZwigni)
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AKCESORIA
CB FLEX

Zabierak skrzydta do bezpiecznego zamykania dwuskrzydtowych drzwi
przeciwpozarowych

€

Nazwa Opis Nrident. Kolor

GEZECB do zastosowania we wszystkich dwuskrzydtowych drzwiach przylgowych Ptynna, zastonieta 182652  biaty RAL

flex * regulacja dtugosci nadmiaru skrzydta do 210 mm, mechanizm sktadany niewidoczny, profil 9016
skracany w razie potrzeby, z materiatem uzytym do montazu

GEZECB do zastosowania we wszystkich dwuskrzydtowych drzwiach przylgowych Ptynna, zastonieta 153602  kolor srebrny

flex regulacja dtugosci nadmiaru skrzydta do 210 mm, mechanizm sktadany niewidoczny, profil

skracany w razie potrzeby, z materiatem uzytym do montazu

GEZECB do zastosowania we wszystkich dwuskrzydtowych drzwiach przylgowych Ptynna, zastonieta 153728  wg RAL
flex regulacja dtugosci nadmiaru skrzydta do 210 mm, mechanizm sktadany niewidoczny, profil
skracany w razie potrzeby, z materiatem uzytym do montazu

NASTAWNY OGRANICZNIK KATA OTWARCIA
Do szyn slizgowych E i R, jedno- i dwuskrzydtowych

Nazwa Opis Nrident.

Nastawny ogranicznik kata  do szyny slizgowej jednoskrzydtowej: TS 5000 E-/R-/RFS-(montaz na skrzydle), Boxer E; 145311
otwarcia dwuskrzydtowa: wszystkie warianty E/R/ISM TS 5000 (z VPK) i Boxer

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 (L) / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montazu na

skrzydle e e—
) —

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary

Pokrywa samozamykacza do TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, zastosowanie tylko w 067726  biaty RAL9016 298 x55x67.2

* przypadku monta?u na skrzydle mm

Pokrywa samozamykacza do TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, zastosowanie tylko w 072696  Stal 298 x 55 x67.2

* przypadku monta?u na skrzydle nierdzewna mm

Pokrywa samozamykacza do TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, zastosowanie tylko w 067724  kolor srebrny 298 x 55 x67.2

* przypadku monta?u na skrzydle mm

Pokrywa samozamykacza do TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, zastosowanie tylko w 000756  wgRAL 298 x 55 x67.2

* przypadku monta?u na skrzydle mm
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Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary
Pokrywa samozamykacza do TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, zastosowanie tylko w 067725  ciemny braz 298 x 55 x67.2
* przypadku monta?u na skrzydle mm

GC 152 *

Czujka dymu do mechanizméw podtrzymania potozenia otwarcia GEZE

s

Napiecie Rodzaj

Nazwa Opis Nrident. Kolor zasilania montazu
Czujka dymu Komplet z cokotem, 24 V DC, 20 mA, sprawdzony na podstawie 139850  biaty RAL 24V DC Sufit
GEZEGC 152 * ENb4-7, ogélne dopuszczenie nadzoru budowlanego z 9010

dopuszczeniem do uzycia ze wszystkimi mechanizmami
podtrzymania potozenia otwarcia GEZE FA GC 150,
zintegrowana kontrola przewodéw, zgodnos$é DIN EN 14637

GC 153 *
Czujnik temperatury do mechanizmdéw podtrzymania potozenia otwarcia
GEZE
s —
Napiecie Rodzaj
Nazwa Opis Nrident. Kolor zasilania montazu
Czujka ciepta Komplet z cokotem, 24 V DC, 20 mA, sprawdzony na podstawie 139881  biaty 24V DC Sufit

GEZEGC 153 * ENb4-5, ogdlne dopuszczenie nadzoru budowlanego z
dopuszczeniem do uzycia ze wszystkimi mechanizmami
podtrzymania potozenia otwarcia GEZE FA GC 150, zintegrowana
kontrola przewodoéw, zgodnosé DIN EN 14637
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AS 500

Przycisk zwalniajacy do recznego zataczania sterowanych elektrycznie
urzadzen podtrzymujgcych otwarcie

Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary robocze
Przycisk do recznego zataczania sterowanych elektrycznie 116266  biaty alpejski/ 80x80x9 24V DC
zwalniajacy AS urzadzen podtrzymujacych otwarcie z opornikiem czerwony mm
500 terminujacym do kontroli linii
Przycisk do recznego zatgczania sterowanych elektrycznie 120880  biaty alpejski/ 80 x 80 x 24V DC
zwalniajacy AS urzadzen podtrzymujacych otwarcie z opornikiem czerwony 21T mm
500, szkto terminujgcym do kontroli linii, szyba i 5 wymiennych
napisow
GC 171 *
Modut radiowy do bezprzewodowego podtaczania komponentéw
radiowych do mechanizmdéw podtrzymania potozenia otwarcia GEZE
Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Kolor zasilania Wymiary
Modut radiowy do bezprzewodowego podtgczania komponentéw radiowych 163051 antracyt 24VDC 177 x 30 x
GEZEGC171 * (radiowa czujka dymu GC 172; radiowy czujnik temperatury GC 18 mm
173; radiowy modut wprowadzania GC 175) do mechanizméw
podtrzymania potozenia otwarcia GEZE.
GC 175 *
Radiowy modut wprowadzania do bezprzewodowego podtaczania
przyciskéw zwalniajgcych do modutu radiowego GC 171
Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Kolor zasilania Wymiary
Radiowy modut do bezprzewodowego podtgczania przyciskéw 163068 czarny 3VDC 52x52x
wprowadzania GEZE GC zwalniajgcych do modutu radiowego GEZE GC 171, do 32mm
175 * zastosowania ze wszystkimi mechanizmami
podtrzymania potozenia otwarcia GEZE.
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WIRELESS KIT FA GC 170 *

Zestaw ztozony z modutu radiowego GC 171 i radiowej sufitowej czujki s o
dymu GC 172 L
=)

Nazwa Opis Nrident.
GEZE Wireless KIT GC  Zestaw sktadajgcy sie z: 1 modutu radiowego GC 171 do bezprzewodowej rozbudowy 195524
170 * mechanizmoéw podtrzymania potozenia otwarcia GEZE i 2 radiowych sufitowych czujek dymu GC

172
POKRYWA SAMOZAMYKACZA *
Do TS 4000 / 5000, ksztatt giety
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary
Pokrywa do TS 5000/ TS 4000, pétpromien, zastosowanie tylko 092943  Stal nierdzewna 337x51x72
samozamykacza * w przypadku montazu na skrzydle polerowana mm
Pokrywa do TS 5000/ TS 4000, pétpromien, zastosowanie tylko 092944  Stal nierdzewna 337x51x72
samozamykacza * w przypadku montazu na skrzydle matowa mm
POKRYWA SAMOZAMYKACZA *
Do TS 4000/ 5000, ksztatt kanciasty
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary
Pokrywa do TS 5000/ TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko 092938  Stal nierdzewna 298 x51x72
samozamykacza * w przypadku montazu na skrzydle polerowana mm
Pokrywa do TS 5000/ TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko 092939  Stal nierdzewna 298 x51x72
samozamykacza * w przypadku montazu na skrzydle matowa mm
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PRZECIWPLYTA CHWYTAKA MAGNETYCZNEGO, MODEL
PODSTAWOWY *

Wersja standardowa, z tozyskowaniem gumowym

Nazwa Opis Nrident. Wymiary

Przeciwptyta chwytaka magnetycznego GEZE *  Wersja standardowa, z tozyskowaniem gumowym 115954 55x55x 18 mm

PRZECIWPLYTA CHWYTAKA MAGNETYCZNEGO ZE
ZDERZAKIEM SPREZYNOWYM * a

Wersja ze zderzakiem sprezynowym

Nazwa Opis Nrident. Wymiary

Przeciwptyta chwytaka magnetycznego GEZE * Wersja ze zderzakiem sprezynowym 115955 55x55x79 mm

PRZECIWPLYTA CHWYTAKA MAGNETYCZNEGO Z PRZEGUBEM

Wersja z przegubem nastawnym a

Nazwa Opis Nrident. Wymiary

Przeciwptyta chwytaka magnetycznego GEZE * Wersja z przegubem nastawnym 115956 55x55x50 mm

CHWYTAK MAGNETYCZNY, MODEL PODSTAWOWY *

Z tylnym potaczeniem Srubowym i bez ptyty mocujace;j

Nazwa Opis Nrident. Wymiary Rodzaj montazu
Chwytak magnetyczny do Model podstawowy, bez ptyty mocujacej, tylne 115830 50x50x30  Przylegajacy,
drzwi GEZE * potaczenie Srubowe mm Zintegrowane
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CHWYTAK MAGNETYCZNY DO DRZWI ELASTYCZNY 185 MM *

Do montazu nasciennego lub sufitowego z rurg pionowa 185 mm

(¢}
I

Rodzaj
Nazwa Opis Nrident. Wymiary montazu
Chwytak magnetyczny do Montaz nascienny/sufitowy, rura pionowa 185 mm, elastycznie 115952 90 x 80 x Sciana, Sufit,
drzwi GEZE * skracana do 110 mm, gtowica magnetyczna 90° z 185 mm Podtoga

przestawianym katem

CHWYTAK MAGNETYCZNY DO DRZWI ELASTYCZNY 335 MM *
Do montazu nasciennego lub sufitowego z rurg pionowa 335 mm o)

Rodzaj
Nazwa Opis Nrident. Wymiary montazu
Chwytak magnetyczny do Montaz nascienny/sufitowy, rura pionowa 335 mm, elastycznie 115953 90 x 80 x Sciana, Sufit,
drzwi GEZE * skracana do 110 mm, gtowica magnetyczna 90° z 335 mm Podtoga

przestawianym katem

CHWYTAK MAGNETYCZNY DO DRZWI, MONTAZ NASCIENNY

Do montazu nasciennego z ptytg podstawowa

Nazwa Opis Nrident. Wymiary Rodzaj montazu

Chwytak magnetyczny do drzwi GEZE ~ Montaz nascienny, z ptyta podstawowg 115829 93 x65x33mm  Natynkowy
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CHWYTAK MAGNETYCZNY DO DRZWI, MONTAZ NASCIENNY 65

MM *
Do montazu nasciennego z cokotem 65 mm EEQ.\/\
Nazwa Opis Nrident.  Wymiary Rodzaj montazu

Chwytak magnetyczny do drzwi GEZE *  Montaz nascienny z cokotem 65 mm 155573 70x70x65mm  Sciana

CHWYTAK MAGNETYCZNY DO DRZWI, MONTAZ NASCIENNY
NADT. *

Do montazu nasciennego natynkowego lub montazu podtogowego z
akcesoriami i cokotem

Nazwa Opis Nrident. Wymiary Rodzaj montazu

Chwytak magnetyczny do Montaz nascienny natynkowy lub montaz podtogowy z 155569 110x85x40 Natynkowy,
drzwi GEZE * akcesoriami cokotu (brak w zakresie dostawy) mm Podtoga

CHWYTAK MAGNETYCZNY DO DRZWI, MONTAZ NASCIENNY
PODT. *

Do montazu nasciennego podtynkowego

Nazwa Opis Nrident. Wymiary Rodzaj montazu
Chwytak magnetyczny do drzwi GEZE * Montaz nascienny podtynkowy 155567 85x85x30 mm Podtynkowy
GC 172

Radiowy czujnik dymu do podtagczania bezprzewodowego do modutu

radiowego GC 171 w_ %\
{ \
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Napiecie Rodzaj
Nazwa Opis Nrident. zasilania Wymiary montazu
Radiowa czujka  do bezprzewodowego podtgczania do mechanizmdw 195522 3VDC 110x110x  Sufit
dymu GC 172 podtrzymania potozenia otwarcia GEZE, na baterie, z 70 mm

cokotem, sprawdzony wg EN 54-7 i EN 54-25, ogélne
zatwierdzenie typu do uzycia ze wszystkimi mechanizmami
podtrzymania potozenia otwarcia GEZE.

GC 173

Radiowy czujnik temperatury do podtaczania bezprzewodowego do

modutu radiowego GC 171

Nazwa Opis

Napiecie
Nrident. zasilania

Rodzaj
Wymiary montazu

Radiowy czujnik

do bezprzewodowego podtgczania do mechanizmow 195523 3VDC

110x110x  Sufit

temperatury GC 173 podtrzymania potozenia otwarcia GEZE, na baterie, z 70 mm
cokotem, sprawdzony wg EN 54-7 i EN 54-25, ogdlne
zatwierdzenie typu do uzycia ze wszystkimi
mechanizmami podtrzymania potozenia otwarcia GEZE.
MATERIALY MONTAZOWE
PLYTA MONTAZOWA SZYNY SLIZGOWEJ *
do szyny slizgowej R- ISM
Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Ptyta montazowa szyny slizgowej do szyny slizgowej R- ISM 118690 kolor srebrny
Ptyta montazowa szyny slizgowej do szyny slizgowej R- ISM 118701 wg RAL
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PLYTA MONTAZOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw montazowych wg DIN

EN 1154 arkusz dodatkowy 1 N
/‘ﬁ; =

Nazwa Opis Nrident. Kolor

Ptyta montazowa do do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw 068627  biaty RAL9016

samozamykacza montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1

Ptyta montazowa do do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw 057956  Ocynkowane

samozamykacza montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1

Ptyta montazowa do do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw 029176  wgRAL

samozamykacza montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1

Ptyta montazowa do do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw 049185  kolor srebrny

samozamykacza montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1

Ptyta montazowa do do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworow 137725 podobne do stali
samozamykacza montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 nierdzewnej
Ptyta montazowa do do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw 052351  ciemny braz

samozamykacza

montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1

PLYTA MONTAZOWA DO SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw montazowych wg DIN

EN 1154 arkusz dodatkowy 1

Nrident.

Nazwa Opis

Ptyta montazowa * do TS 5000/ TS 4000 z rozmieszczeniem otworéw montazowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 083992
1

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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