
K a r t a  k a t a l o g o w a
Szyna ś l izgowa ISM BG VPK
TS 5000 komplet  CB f lex   *

ZAKRESY STOSOWANIA

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne

Dwuskrzydłowe drzwi przymykowe z funkcją przeciwpaniczną

Możliwy symetryczny i asymetryczny podział drzwi

Drzwi przymykowe z odstępem zawiasów do 2800 mm i szerokością skrzydła 1400 mm

Ciężary drzwi do 180 kg

Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
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System samozamykacza górnego z szyną ślizgową po stronie przeciwzawiasowej do drzwi
dwuskrzydłowych z funkcją antypaniczną i regulacją kolejności zamykania
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CECHY PRODUKTU

Kompletny zestaw z dwoma samozamykaczami TS 5000 L i TS 5000 L-IS z szyną ślizgową ISM

Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN2-6

Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania

Pełna funkcja antypaniczna na dwóch skrzydłach drzwi do wymiaru x 110 mm

Regulacja kolejności zamykania utrzymuje skrzydło czynne w położeniu oczekiwania, aż skrzydło bierne
zostanie zamknięte

Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem
zamkniętym

Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie

Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą

Optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia

Wszystkie funkcje regulowane z przodu
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Szyna ślizgowa ISM BG VPK TS 5000 komplet CB flex  *

Szerokość skrzydła (maks.) 1400 mm

Minimalny odstęp zawiasów 1300 mm

Minimalna szerokość skrzydła biernego 380 mm

Zgodność z wymaganiami normy EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158

Długość 2730 mm

Szerokość 55 mm

Wysokość 30 mm

Wyłącznik dymowy zintegrowany Nie

Regulacja kolejności zamykania zintegrowana Tak

Regulacja wysokości możliwa Tak

Nastawny ogranicznik kąta otwarcia Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Wy
miar
y

Szerokość
skrzydła
(maks.)

TS 5000 L-
ISM VPK  *

Rozwiązanie systemowe do ogólnego zastosowania w drzwiach
antypanicznych, składające się z 1x TS 5000 L, 1x TS 5000 L-IS, 1x
CB flex, 1x szyny ślizgowej ISM BG, ciągłej, ze zintegrowanym
mechanizmem wyzwalającym i dźwigniami

182650 biały RAL
9016

1400 mm

TS 5000 L-
ISM VPK  *

Rozwiązanie systemowe do ogólnego zastosowania w drzwiach
antypanicznych, składające się z 1x TS 5000 L, 1x TS 5000 L-IS, 1x
CB flex, 1x szyny ślizgowej ISM BG, ciągłej, ze zintegrowanym
mechanizmem wyzwalającym i dźwigniami

182642 kolor
srebrny

1400 mm
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Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Wy
miar
y

Szerokość
skrzydła
(maks.)

TS 5000 L-
ISM VPK  *

Rozwiązanie systemowe do ogólnego zastosowania w drzwiach
antypanicznych, składające się z 1x TS 5000 L, 1x TS 5000 L-IS, 1x
CB flex, 1x szyny ślizgowej ISM BG, ciągłej, ze zintegrowanym
mechanizmem wyzwalającym i dźwigniami

182643 wg RAL 1400 mm

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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