Karta katalogowa

Powerturn F-IS/TS

Pétautomatyczny system z napedem drzwi rozwieranych na skrzydle czynnym i
samozamykaczem na skrzydle biernym do drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych
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ZAKRESY STOSOWANIA
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Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne

Dwuskrzydtowe prawe i lewe drzwi przymykowe

Drzwi przymykowe z odstepem zawiaséw 3200 mm z montazem uktadu dZwigniowo-drgzkowego
Drzwi przymykowe z odstepem zawiaséw 2800 mm z montazem szyny rolkowej

Minimalny rozstaw zawiaséw 1415 mm, minimalna szerokos¢ skrzydta biernego 615 mm (w zaleznosci od
rodzaju montazu)

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne o duzym nasileniu ruchu
Mozliwy symetryczny i asymetryczny podziat drzwi
Montaz na ramie po stronie zawiasowej i przeciwzawiasowej

Mechanizmy podtrzymania potozenia otwarcia ze zintegrowang funkcjg podtrzymania otwarcia — nalezy
uwzgledni¢ wymagania obowigzujgce w danym kraju

CECHY PRODUKTU
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Funkcja smart swing do lekkiego recznego otwierania drzwi

Bezstopniowa regulacja sity zamykania EN4-7

Predkos¢ otwierania i zamykania mozna dostosowywac indywidualnie

Mechaniczna kornicowa faza zamykania w trybie bezpradowym i elektryczna koricowa faza zamykania

jednostki automatycznej w trybie regulacji, ktdéra przyspiesza drzwi tuz przed potozeniem zamknietym

Mechaniczna i elektryczna regulacja kolejnosci zamykania utrzymuje skrzydto czynne w potozeniu
oczekiwania, az skrzydto bierne zostanie zamkniete

Funkcja trybu niskiej energii, zamykanie i otwieranie drzwi ze zmniejszong predkoscig spetnia najwyzsze
wymagania bezpieczeristwa

System wykrywania przeszkody rozpoznaje przeszkode przez dotyk i zatrzymuje proces otwierania lub
zamykania

Automatyczne odwracanie rozpoznaje przeszkode i cofa sie do pozycji otwarcia

Funkcja Push & Go zatgcza naped automatyczny po lekkim recznym nacisnieciu skrzydta drzwi
Naped mozna stosowacé z szyng rolkowa lub uktadem dzwigniowo-drgzkowym

Funkcja serwo do silnikowego wspomagania podczas recznego otwierania drzwi

Opcjonalna ptytka radiowa do bezprzewodowego sterowania przez nadajnik radiowy

Podtaczana centrala z wytgcznikiem dymowym, ktérej sygnat w razie pozaru powoduje samoczynne
zamkniecie drzwi

Mozliwosé dowolnej parametryzacji wejs¢ i wyjs¢ dla réznych funkcji

—> Ze zdolnoscia sieciowania i zintegrowania w automatyce budynku za pomoca otwartego standardu

(BACnet)
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Powerturn F-IS/TS

Ciezar skrzydta (maks.), drzwi 1-skrzydtowe 600 kg
Minimalna szerokos$¢ skrzydta biernego 470 mm
Szerokos¢ skrzydta biernego maks. 1400 mm
Szerokos¢ skrzydta czynnego min. 800 mm
Szerokos$¢ skrzydta czynnego maks. 1600 mm
Gtebokosc osciezy (maks.) 160 mm
Kat otwarcia (maks.) 136°
Drzwi lewe Tak
Drzwi prawe Tak
Montaz gérny po stronie przeciwzawiasowej z uktadem Tak
dZwigniowo-drazkowym

Montaz na ramie po stronie zawiasowej z szyng rolkowg Tak
Mechaniczna koricowa faza zamykania Tak
Elektryczna koricowa faza zamykania Tak
Mechaniczna regulacja kolejnosci zamykania Tak

Roztgczenie sieci

Wytacznik gtéwny w napedzie

Zasilanie elektryczne odbiornikéw zewnetrznych (24 V DC)

1.2A

Temperatura robocza

-15-560°C

Tryb pracy Automatyka, wyt., stale otwarty, Godziny zamkniecia sklepu, noc
Funkcja automatyki Tak

Funkcja niskiego zuzycia pradu Tak

Funkcja Smart swing Tak

Funkcja serwo Tak

Rozpoznawanie przeszkod Tak

Automatyczne odwracanie Tak

Push & Go regulowane

Obstuga Programator DPS, Programator zintegrowany z napedem, Programator

mechaniczny

Zgodnosé z wymaganiami normy

DIN 18650, EN 16005

Przystosowanie drzwi przeciwpozarowych

Tak

Wytacznik dymowy zintegrowany

Nie
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SKLADA SIE Z

GC GRDO GC 338

Szyna rolkowa czujnika Powerturn do czujnika bezpieczeristwa GC 338

-—

Nazwa Opis Nrident. Kolor Rodzaj montazu

GC GRdo GC 338 Do Powerturn / Powerturn F, monta? po stronie 157451 wg RAL  Montaz na ramie po stronie
Powerturn zawiasowej, d?ugo?? d?wigni 330 mm zawiasowe]j

GC GRdo GC 338 Do Powerturn / Powerturn F, monta? po stronie 157476  EV1 Montaz na ramie po stronie
Powerturn przeciwzawiasowej, d?ugo?? d?wigni 450 mm przeciwzawiasowej

GC GRdo GC 338 Do Powerturn / Powerturn F, monta? po stronie 157477 wg RAL  Montaz na ramie po stronie
Powerturn przeciwzawiasowej, d?ugo?? d?wigni 450 mm przeciwzawiasowej

GC GRdo GC 338 Do Powerturn / Powerturn F, monta? po stronie 157475  wgRAL Montaz naramie po stronie
Powerturn * przeciwzawiasowej, d?ugo?? d?wigni 450 mm przeciwzawiasowej

GC GRdo GC 338 Do Powerturn / Powerturn F, monta? po stronie 157472  EV1 Montaz na ramie po stronie
Powerturn zawiasowej, d?ugo?? d?wigni 330 mm zawiasowe]j

GC GRdo GC 338 Do Powerturn / Powerturn F, monta? po stronie 157450  EV1 Montaz na ramie po stronie
Powerturn zawiasowej, d?ugo?? d?wigni 330 mm zawiasowej

GC GRdo GC 338 Do Powerturn / Powerturn F, monta? po stronie 157474  EV1 Montaz na ramie po stronie
Powerturn przeciwzawiasowej, d?ugo?? d?wigni 450 mm przeciwzawiasowe;j

GC GRdo GC 338 Do Powerturn / Powerturn F, monta? po stronie 1567473  wgRAL Montaz naramie po stronie
Powerturn zawiasowej, d?ugo?? d?wigni 330 mm zawiasowej

SKRZYDLO BIERNE POWERTURN IS/TS *

Jednostka skrzydta biernego do programu Powerturn IS/TS

\M =

Szerokos¢é
Nazwa Opis Nrident. Kolor skrzydta (maks.)
TS 4000 do Montaz na ramie po stronie przeciwzawiasowej, rozmiar EN1-6 z 164013  kolor 1600 mm
Powerturn IS/TS * ttumieniem otwierania, bez uktadu dZwigniowo-drazkowego srebrny
TS 5000 L do Montaz na ramie po stronie zawiasowej, rozmiar EN4-6 z 164012  kolor 1600 mm
Powerturn IS/TS ttumieniem otwierania, bez szyny rolkowej srebrny
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UKLAD DZWIGNIOWO-DRAZKOWY POWERTURN /

POWERTURN F

Do montazu na ramie i na skrzydle do gtebokosci osciezy 560 mm

Nazwa Opis Nrident. Kolor
Uktad dZwigniowo-drgzkowy Dtugos¢ 245 mm do gtebokosci osciezy / 20 mm do 160 mm z uktadem 154707  EV1
Powerturn / Powerturn F dzwigniowo-drgzkowym czujnika, / -30 mm do 110 mm bez uktadu

dZwigniowo-drgzkowego czujnika
Uktad dZwigniowo-drgzkowy Dtugosé 645 mm do gtebokosci osciezy / 420 mm do 560 mm z uktadem 154721 wg RAL
Powerturn / Powerturn F dzwigniowo-drgzkowym czujnika, / 370 mm do 510 mm bez uktadu

dZwigniowo-drgzkowego czujnika
Uktad dZwigniowo-drazkowy Dtugosé 245 mm do gtebokosci osciezy / 20 mm do 160 mm z uktadem 154709  wg RAL
Powerturn / Powerturn F dzwigniowo-dragzkowym czujnika, / -30 mm do 110 mm bez uktadu

dZzwigniowo-drgzkowego czujnika
Uktad dZwigniowo-drazkowy Dtugosé 445 mm do gtebokosci osciezy / 220 mm do 360 mm z uktadem 154714  EV1
Powerturn / Powerturn F dZwigniowo-drazkowym czujnika, / 1770 mm do 310 mm bez uktadu

dZwigniowo-drazkowego czujnika
Uktad dZwigniowo-drazkowy Dtugosé 545 mm do gtebokosci osciezy / 320 mm do 460 mm z uktadem 154717 EV1
Powerturn / Powerturn F dZwigniowo-dragzkowym czujnika, / 270 mm do 410 mm bez uktadu

dZwigniowo-drazkowego czujnika
Uktad dZwigniowo-drgzkowy Dtugosé 445 mm do gtebokosci osciezy / 220 mm do 360 mm z uktadem 154715  wg RAL
Powerturn / Powerturn F dzwigniowo-drgzkowym czujnika, / 1770 mm do 310 mm bez uktadu

dZzwigniowo-drgzkowego czujnika
Uktad dZwigniowo-drgzkowy Dtugosé 545 mm do gtebokosci osciezy / 320 mm do 460 mm z uktadem 154718  wg RAL
Powerturn / Powerturn F dZwigniowo-drazkowym czujnika, / 270 mm do 410 mm bez uktadu

dZwigniowo-drazkowego czujnika
Uktad dZwigniowo-drgzkowy Dtugosé 645 mm do gtebokosci osciezy / 420 mm do 560 mm z uktadem 154720  EV1
Powerturn / Powerturn F dzwigniowo-drgzkowym czujnika, / 370 mm do 510 mm bez uktadu

dZwigniowo-drgzkowego czujnika
Uktad dZwigniowo-drazkowy Dtugosé 2156 mm do gtebokosci osciezy / -10 mm do 130 mm z uktadem 165818  EV1
Powerturn / Powerturn F dzwigniowo-drgzkowym czujnika, / -30 mm do 80 mm bez uktadu

dZzwigniowo-drgzkowego czujnika
Uktad dZwigniowo-drazkowy Dtugosé 2156 mm do gtebokosci osciezy / -10 mm do 130 mm z uktadem 1569376  wg RAL
Powerturn / Powerturn F dZwigniowo-dragzkowym czujnika, / -30 mm do 80 mm bez uktadu

dZwigniowo-drazkowego czujnika
Uktad dZwigniowo-drazkowy Dtugosé 345 mm do gtebokosci osciezy / 120 mm do 260 mm z uktadem 154712 wg RAL
Powerturn / Powerturn F dZwigniowo-drazkowym czujnika, / 70 mm do 210 mm bez uktadu

dZwigniowo-drazkowego czujnika
Uktad dZwigniowo-drazkowy Dtugosé 345 mm do gtebokosci osciezy / 120 mm do 260 mm z uktadem 154711 EV1

Powerturn / Powerturn F

dZwigniowo-drazkowym czujnika, / 70 mm do 210 mm bez uktadu
dZwigniowo-drazkowego czujnika
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OSLtONA POWERTURN

Do napedu drzwi rozwieranych Powerturn z elementami bocznymi i
ostonami watu w kolorze pokrywy lakierowany

e

Nazwa Opis Nrident. Kolor

Ostona Powerturn Ostona z elementami bocznymi i ostonami watu lakierowana w 161927  EV1

kolorze pokrywy

Zestaw montazowy pokrywy do GEZE 157830

Powerturn

Zestaw kotpakéw posrednich do GEZE 157831

Powerturn

Powerturn czesé boczna / ostona osi 162746  kolor
srebrny

Ostona Powerturn Ostona z elementami bocznymi i ostonami watu lakierowana w 160326  wg RAL

kolorze pokrywy

SZYNA ROLKOWA POWERTURN / POWERTURN F

Do montazu na ramie po stronie zawiasowej lub przeciwzawiasowej z
szyna rolkowa

Nazwa Opis Nrident. Kolor Rodzaj montazu

Szyna rolkowa Do montazu na ramie po stronie przeciwzawiasowej, 153813  wgRAL Montaz na ramie po stronie
Powerturn (F) dtugosé 691 mm, dtugosé dZzwigni 450 mm przeciwzawiasowej

Szyna rolkowa Do montazu na ramie po stronie przeciwzawiasowej, 153812 EV1 Montaz na ramie po stronie
Powerturn (F) dtugosé 691 mm, dtugosé dZzwigni 450 mm przeciwzawiasowej

Szyna rolkowa Do montazu na ramie po stronie zawiasowej, dtugos¢ 153790 wgRAL Montaz na ramie po stronie
Powerturn (F) 691 mm, dtugosé dZwigni 330 mm zawiasowej

Szyna rolkowa Do montazu na ramie po stronie zawiasowej, dtugosé¢ 153787  EV1 Montaz na ramie po stronie
Powerturn (F) 691 mm, dtugosé dzwigni 330 mm zawiasowe;j
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WTYK PRZYLACZENIOWY POWERTURN / EMD 230V
Przytacze 230V ilogo GEZE Logo do Powerturn / EMD

Nazwa Opis Nrident. Kolor
Przytacze Powerturn / EMD 230 V Wtyk przytaczeniowy Powerturn / EMD 156890 czarny
UKLAD DiWIGNIOWO—DRA?KOWY TS 4000/2000
Standardowy uktad dZwigniowo-drazkowy

, ‘__‘__——4
Nazwa Opis Nrident. Kolor
Uktad dZwigniowo-drgzkowy TS 4000/2000 Standard 102425 wg RAL
Uktad dZwigniowo-drgzkowy TS 4000/2000 Standard 102421 kolor srebrny
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS 4000/2000 Standard 102423 biaty RAL9016
Uktad dZwigniowo-drazkowy TS 4000/2000 Standard 102426 podobne do stali nierdzewnej

POWERTURN F

Elektromechaniczny naped drzwi rozwieranych do jednoskrzydtowych
drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych

SZYNA éLJZGOWA TS 5000/ 3000 Z REGULOWANA
WYSOKOSCIA *

Z regulacjg wysokosci +/- 2 mm i dZwignig

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary

Szyna slizgowa TS 3/5000 z regulowang Regulacja wysokosci +/- 2 mm, z 115191 kolor 448.5x30.5x20.5
wysokoscig dZzwignia srebrny mm

Szyna slizgowa TS 3/5000 z regulowang Regulacja wysokosci +/- 2 mm, z 115192  wgRAL 448.5x30.5x20.5
wysokoscig dZwignia mm
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AKCESORIA
ROZDZIELNIK T 230 V POWERTURN *

Opcjonalne przytacze 230 V do zewnetrznego urzgdzenia peryferyjnego

=0

Nazwa Opis Nrident.
Rozdzielnik T 230V Opcjonalne przytacze 230 V do zewnetrznego urzadzenia peryferyjnego (maks. 700 W, 166272
Powerturn * maks. 7 A, SZ 0,75 mm?2)

GC 338

Listwa podczerwieni z trybem czuwania do zabezpieczania
automatycznych drzwi rozwieranych i karuzelowych

/

Napiecie

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wyjscie robocze
Para listew sktadajg sie z dwdch petnych listew 142825  wgRAL  Przekaznik 24V DC
podczerwieni GC 338 podczerwieni do zabezpieczania zakresu obrotu elektryczny +/-20%
1200 mm automatycznych drzwi rozwieranych i

karuzelowych wg DIN 18650 / EN 16005
Para listew sktadaja sie z dwdch petnych listew 142827 wgRAL Bezpotencjatowy styk 24V DC
podczerwieni GC 338 podczerwieni do zabezpieczania zakresu obrotu przekaznikowy +/-20%
1500 mm automatycznych drzwi rozwieranych i

karuzelowych wg DIN 18650/ EN 16005
Para listew sktadaja sie z dwdch petnych listew 142757 EV1 Przekaznik 24V DC
podczerwieni GC 338 podczerwieni do zabezpieczania zakresu obrotu elektryczny +/-20%
1500 mm automatycznych drzwi rozwieranych i

karuzelowych wg DIN 18650 / EN 16005
Para listew sktadajg sie z dwdch petnych listew 142219 EV1 Przekaznik 24V DC
podczerwieni GC 338 podczerwieni do zabezpieczania zakresu obrotu elektryczny +/-20%
1200 mm automatycznych drzwi rozwieranych i

karuzelowych wg DIN 18650 / EN 16005
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GC 342

Czujnik laserowy do zabezpieczania drzwi automatycznych i okien ze
zintegrowang maskownicg obiektéw i Scienng

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Wyjscie
GC 342 Czujnik laserowy z kurtyng laserowa do 167433  bialy 143 x 86 x 2 bezpotencjatowe
(lewy zabezpieczenia drogi ruchu automatycznych 40 mm styki przekaznikowe
modut) drzwi rozwieranych / sktadajacy sie z modutu

czujnikowego, kabla i akcesoriéw
GC 342 Czujnik laserowy z kurtyna laserowa do 167435  czarny 143 x 86 x 2 bezpotencjatowe
(prawy zabezpieczenia drogi ruchu automatycznych 40 mm styki przekaznikowe
modut) drzwi rozwieranych / sktadajacy sie z modutu

czujnikowego, kabla i akcesoriéw
GC 342 Czujnik laserowy z kurtyna laserowa do 167434  kolor stali 143 x 86 x 2 bezpotencjatowe
(lewy zabezpieczenia drogi ruchu automatycznych nierdzewnej 40 mm styki przekaznikowe
modut) drzwi rozwieranych / sktadajacy sie z modutu

czujnikowego, kabla i akcesoriéw
GC 342 Czujnik laserowy z kurtyna laserowa do 167432  czarny 143 x 86 x 2 bezpotencjatowe
(lewy zabezpieczenia drogi ruchu automatycznych 40 mm styki przekaznikowe
modut) drzwi rozwieranych / sktadajacy sie z modutu

czujnikowego, kabla i akcesoriéw
Zestaw GC  Czujnik laserowy z kurtyng laserowa do 167439  biaty 143x86x 2 bezpotencjatowe
342 zabezpieczenia drogi ruchu automatycznych 40 mm styki przekaznikowe

drzwi rozwieranych / sktada sie z dwéch modutéw
czujnikowych, kabla i akcesoriow

GC 342 Czujnik laserowy z kurtyng laserowa do 167437  kolor stali 143 x 86 x 2 bezpotencjatowe
(prawy zabezpieczenia drogi ruchu automatycznych nierdzewnej 40 mm styki przekaZnikowe
modut) drzwi rozwieranych / sktadajacy sie z modutu

czujnikowego, kabla i akcesoriéw
Zestaw GC  Czujnik laserowy z kurtyng laserowa do 167438  czarny 143 x 86 x 2 bezpotencjatowe
342 zabezpieczenia drogi ruchu automatycznych 40 mm styki przekaznikowe

drzwi rozwieranych / sktada sie z dwéch modutéw
czujnikowych, kabla i akcesoriéw

GC 342 Czujnik laserowy z kurtyna laserowa do 167436  biaty 143 x 86 x 2 bezpotencjatowe
(prawy zabezpieczenia drogi ruchu automatycznych 40 mm styki przekaznikowe
modut) drzwi rozwieranych / sktadajacy sie z modutu

czujnikowego, kabla i akcesoriéw
Zestaw GC  Czujnik laserowy z kurtyna laserowa do 167440  kolor stali 143 x 86 x 2 bezpotencjatowe
342 zabezpieczenia drogi ruchu automatycznych nierdzewnej 40 mm styki przekaznikowe

drzwi rozwieranych / sktada sie z dwéch modutéw
czujnikowych, kabla i akcesoriéw
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ADAPTER DO UKLADU DZWIGNIOWO-DRAZKOWEGO
CZUJNIKA

Do mocowania uktadu dZwigniowo-drazkowego na takiej samej
wysokosci jak listwa podczerwieni

A

Nazwa Opis Nrident. Kolor
Adapter do uktadu dZwigniowo-drgzkowego czujnika Do Powerturn, EMD / EMD-F i TSA 160 NT 144352 kolor srebrny
Adapter do uktadu dZwigniowo-drgzkowego czujnika Do Powerturn, EMD / EMD-F i TSA 160 NT 153126 wg RAL

GC 302

Radarowa czujka ruchu do wysterowania drzwi automatycznych

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Wyjscie

Radarowy czujnik Radarowa czujka ruchu do wysterowania 124087 czarny 176x62x52 Bezpotencjatowy styk
ruchu GC 302 R drzwi automatycznych mm przekaznikowy
Radarowy czujnik Radarowa czujka ruchu do wysterowania 124088 wgRAL 176x62x52 Bezpotencjatowy styk
ruchu GC 302 R drzwi automatycznych mm przekaznikowy

GC 307+ *

Bezdotykowy czujnik zblizeniowy do wysterowania drzwi

automatycznych (’79 |

£
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Rodzaj montazu
GC 307+ Czujnik zblizeniowy do wysterowania drzwi automatycznych 195727  biaty 80 x 80 x Natynkowy
(symbol reki) alpejski 21 mm
GC 307+ Czujnik zblizeniowy do wysterowania drzwi automatycznych 195751 biaty 80 x80x Natynkowy
(symbol WC)  / Odpowiedni do Powerturn, EMD i standardowych drzwi alpejski 217 mm
* przesuwnych
GC 307+ Czujnik zblizeniowy do wysterowania drzwi automatycznych 193226  biaty 80x80x8 Podtynkowy
(symbol reki) alpejski mm
GC 307+ Czujnik zblizeniowy do wysterowania drzwi automatycznych 195750  biaty 80x80x8 Podtynkowy
(symbol WC)  / Odpowiedni do Powerturn, EMD i standardowych drzwi alpejski mm
* przesuwnych
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GC 342+ *

Czujnik laserowy do zabezpieczania automatycznych drzwi rozwieranych
ze zintegrowang maskownicg obiektowa i Scienng

Nazwa

Opis

Nrident.

Kolor

Wymiary

Wyjscie

GC 342+
(lewy modut)

Czujnik laserowy z czterema kurtynami
laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych —tacznie z boczng krawedzig
zamykajgcg — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajgcy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriéw

198693

kolor stali
nierdzewnej

145 x 88 x
68 mm

3 bezpotencjatowe
styki przekaznikowe

GC 342+
(lewy modut)

Czujnik laserowy z czterema kurtynami
laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych —tacznie z boczng krawedzig
zamykajgcg — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajacy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriéw

198669

czarny

145 x 88 x
68 mm

3 bezpotencjatowe
styki przekaZnikowe

GC 342+
(lewy modut)

Czujnik laserowy z czterema kurtynami
laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych —tacznie z boczng krawedzig
zamykajgcg — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajacy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriéw

198671

biaty

145 x 88 x
68 mm

3 bezpotencjatowe
styki przekaZnikowe

GC 342+
(prawy
modut) *

Czujnik laserowy z czterema kurtynami
laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych —tacznie z boczng krawedzig
zamykajaca — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajacy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriow

198694

kolor stali
nierdzewnej

145 x 88 x
68 mm

3 bezpotencjatowe
styki przekaZnikowe

GC 342+
(prawy
modut) *

Czujnik laserowy z czterema kurtynami
laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych —tagcznie z boczng krawedzig
zamykajgcg — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajacy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriéw

198670

czarny

145 x 88 x
68 mm

3 bezpotencjatowe
styki przekaznikowe

GC 342+
(prawy
modut) *

Czujnik laserowy z czterema kurtynami
laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych —tacznie z boczng krawedzig
zamykajgcg — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajacy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriow

198692

biaty

145 x 88 x
68 mm

3 bezpotencjatowe
styki przekaznikowe
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PODLOGOWY PRZYCISK CZUJNIKOWY LED *

Przycisk do wysterowania drzwi automatycznych 3
O.
® ===
,///
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Wyjscie
Podtogowy przycisk  przycisk pojemnosciowy do wysterowania 182936  Stal 100x100x  Wyjscie
czujnikowy LED * automatycznych systemoéw drzwi. Klasa nierdzewna 3x14 mm tranzystorowe PNP
ochronnosci IP69K
AS 500 *
Wytacznik awaryjny AS z szybg i piecioma wymiennymi etykietami
(,Otworzyé przycisk awaryjny”, ,Wytacznik awaryjny”, ,Emergency r-;; ctitin
switch”, ,Zamkna¢ drzwi” i bez opisu) )
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Rodzaj montazu
Wytacznik Kotyskowy przetacznik kontrolny z lampa zarowa, szyba 120881  biaty alpejski/ 80 x 80 x Podtynkowy
awaryjny AS 500 i piecioma wymiennymi etykietami (,Otworzyé przycisk czerwony 21 mm
awaryjny”, ,Wytacznik awaryjny”, ,Emergency switch”,
»~Zamknaé drzwi” i bez opisu)
AIR 20
Aktywny czujnik swietlny na podczerwien do nadzorowania uchwytu
automatycznych drzwi rozwieranych
Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary robocze
AIR 20- Przycisk podswietlany do nadzorowania uchwytu automatycznych 082689 czarny 72x66 x 49 24V
Var drzwi rozwieranych mm
GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
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DPS
Programator z wyswietlaczem do ustawienia trybu pracy drzwi et
automatycznych
Napiecie

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary robocze
Programator z Ustawienie trybu pracy oraz uruchomienie i 151524  biaty 80 x 80 x 24V DC
wyswietlaczem DPS z parametryzacja drzwi automatycznych / 5x klawisze alpejski 53 mm
przyciskiem OFF funkcyjne, 2x7 wyswietlacz segmentowy,

alfanumeryczny wskaznik btedéw, stopier ochrony

IP40
DPS z przyciskiem OFF i w taczonej oscieznicy podwdjnej bez pétwktadki 1556810  biaty 80x151x 24VDC
przetgcznikiem cylindrycznej alpejski 50 mm

kluczykowym SCT

PRZYCISK PLASKI EFT *

Przycisk ptaski ze stali nierdzewnej ze stopniem ochrony IP65 do
wysterowania drzwi automatycznych d

|
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Rodzaj montazu
Przycisk ptaski Bardzo ptaska konstrukcja, stopieri ochrony 119898  Stal nierdzewna 75x250x 17 Natynkowy

EFT IP65 mm

PRZYCISK WIELKOPOWIERZCHNIOWY KFT

Przycisk ptaski z tworzywa sztucznego i stopien ochrony IP20 do
wysterowania drzwi automatycznych

Rodzaj
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary montazu
Przycisk wielkopowierzchniowy Bardzo ptaska konstrukcja, 114077  kolor stali 90x 179 x 23 Natynkowy
KFT stopien ochrony IP20 nierdzewnej mm
Przycisk wielkopowierzchniowy Bardzo ptaska konstrukcja, 114078  biaty 90x 179 x 23 Natynkowy
KFT stopien ochrony IP20 mm
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PRZYCISK LOKCIOWY LS 990

Przycisk ptaski do wysterowania drzwi automatycznych

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Rodzaj montazu
Przycisk tokciowy LS990  Stopieri ochrony IP30 H=223mm 128583 Stal nierdzewna 81x223x18 mm  Podtynkowy
Przycisk tokciowy LS990  Stopieri ochrony IP30 H=223mm 128582 Stal nierdzewna  81x223x5Tmm  Natynkowy
Przycisk tokciowy LS 990  Stopien ochrony IP30 H=223mm 141041 biaty alpejski 81x223x51Tmm  Natynkowy
Przycisk tokciowy LS 990  Stopier ochrony IP30 H=223mm 141042 biaty alpejski 81x223x18 mm  Podtynkowy

PRZYCISK SENSOROWY LED *

Przycisk do wysterowania drzwi automatycznych

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Wyjscie
Przycisk Przycisk pojemnosciowy z niebieskim 1375629 czarny 100x100x Wyjscie
sensorowy LED * podswietleniem LED i dotykowym pismem Braille’a 10 mm tranzystorowe PNP
do wysterowania automatycznych systemoéw
drzwiowych. Klasa ochronnosci IP69K
Przycisk przycisk pojemnosciowy z niebieskim 143412  biaty 100x 100 x Wyjscie
zblizeniowy LED, podswietleniem LED do wysterowania 8 mm tranzystorowe PNP
szkto * automatycznych systeméw drzwiowych. Klasa
ochronnosci IP69K
MINI PRZYCISK SENSOROWY LED *
Sterowanie wszystkimi drzwiami automatycznymi GEZE
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Wyjscie
Przycisk przycisk pojemnosciowy do wysterowania 143273  Aluminium, 28.56x28.5 Wyjscie
zblizeniowy LED  automatycznych systeméw drzwi. Klasa matowe X271 mm tranzystorowe PNP
20mm * ochronnosci IP69K
GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
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MPS

Programator mechaniczny do ustawienia trybu pracy drzwi

automatycznych
Napiecie
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary robocze
Programator Ustawienie trybu pracy drzwi automatycznych z 113226  biaty 80 x 80 x 24V DC
mechaniczny MPS pokrettem, wskaznikiem btedéw LED, stopien ochrony alpejski 24 mm
IP40 / pasuje do asortymentu przetacznikéw z wktadka
przetagczajacg 55x55 mm
Programator Ustawienie trybu pracy drzwi automatycznych z kluczem, 113227  biaty 80x80x 24V DC
mechaniczny MPS-ST  wskaznikiem btedéw LED, stopien ochrony IP40, wktadka alpejski 24 mm
bebenkowa z otwieraniem jednym kluczem, 2x klucz /
pasuje do asortymentu przetgcznikéw z wktadkag
przetagczajacg 55x55 mm
PRZELACZNIK KOLYSKOWY AS 500
Sterowanie wszystkimi drzwiami automatycznymi GEZE
Nazwa Nrident. Kolor Wymiary Rodzaj montazu
Przetacznik kotyskowy AS 500 120888 biaty alpejski 80x80x9 mm Podtynkowy
WYLACZNIK POCIAGANY *
Do zatagczania wezwania w dostepnej tazience lub toalecie
\i
"
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary Rodzaj montazu

Wytacznik pociggany Ztaricuchem naprezajacym o dtugosci 500 mm 008607  czerwony 36x94x34mm Natynkowy
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GC 308 *

Radarowa czujka ruchu z indywidualnym mozliwosciami ustawien do
wysterowania drzwi automatycznych

Nazwa Nrident. Kolor Wymiary Wyjscie

GC 308 R radarowy czujnik ruchu * 203605  kolor stali nierdzewnej 120x50x 50 mm  Bezpotencjatowy styk przekaznikowy
GC 308 R radarowy czujnik ruchu * 203603  czarny 120x 50 x 50 mm  Bezpotencjatowy styk przekaznikowy
GC 308 R radarowy czujnik ruchu * 203604  biaty 120x 50 x 50 mm  Bezpotencjatowy styk przekaznikowy

CYFROWY PROGRAMATOR *

Do sterowanej czasowo zmiany trybéw pracy w drzwiach
automatycznych

PRZELACZNIK KONTAKTRONOWY *

Do bezdotykowego monitorowania pozycji skrzydet drzwi

QC_Z‘—:’ =
Nazwa Opis Nrident. Kolor
Przetacznik kontaktronowy * Do bezdotykowego monitorowania pozycji skrzydet drzwi 092777 biaty
PRZELACZNIK KOLYSKOWY E2
Sterowanie wszystkimi drzwiami automatycznymi GEZE e

Nazwa Nrident. Kolor Wymiary

Rodzaj montazu

Przetacznik kotyskowy E2 094013 biaty matowy 80.8 x80.8 x9.3 mm

Podtynkowy
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PRZELACZNIK KOLYSKOWY LS 990

Sterowanie wszystkimi drzwiami automatycznymi GEZE

Nazwa Nrident. Kolor Wymiary Rodzaj montazu
Przetacznik kotyskowy LS 990 098396 Stal nierdzewna 81x81x 11 mm Podtynkowy

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T03:48:31Z



	Powerturn F-IS/TS [pl]

