Karta katalogowa

Drzwi wahadtowe systemu scian
przesuwnych recznie MSW *

Drzwi umozliwiajgce dostep do pomieszczenia przy
rozsunietej Scianie dziatowej

ZAKRESY STOSOWANIA

— Chroniony obszar wewnetrzny i zewnetrzny
— Dowolnie wybierana pozycja od frontu systemu
— Zastosowanie do wysokosci w swietle 3000 mm

— Zastosowanie do elementéw o szerokosci do 1100 mm
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Drzwi wahadtowe systemu scian |GEZE]
przesuwnych recznie MSW *

CECHY PRODUKTU

N

Poziome i pionowe profile do obramowania szkta

N

Szkto bezpieczne jednowarstwowe ESG 10 mm zlicowane jednostronnie

J

Zastosowanie szkta izolacyjnego 22 mm, wysrodkowane

N

Ciezar elementu do 125 kg

N

Mozliwos¢ tgczenia ze wszystkimi innymi typami elementéw — oprawione w precyzyjng rame

N

Otwierane do wewnatrz i na zewnatrz — funkcja wahadtowa

J

Zintegrowany podtogowy mechanizm zamykajacy (TS 550 NV)

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Drzwi wahadtowe systemu scian przesuwnych recznie MSW *

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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