Karta katalogowa

Adapter ochrony
przeciwpozarowe] GC 342 / GC

342+ *

Wymagany do utozenia kabla potaczeniowego po stronie
zawiasowej/przeciwzawiasowej przy Srednicach otworu 5 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

— Akcesoria do czujnika laserowego GC 342 / GC 342+

— W przypadku drzwi przeciwpozarowych nalezy zapytaé producenta drzwi o pozwolenie na wiercenie
otworéw

— Kompatybilny z GC 342+, gdy zaréwno ten jak i naped sg zamontowane po przeciwlegtej stronie zawiasy.

— Mozliwe potagczenie GC 342 i GC 342+, jesli mozna zrezygnowac z funkcji wysterowania GC 342+.
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Adapter ochrony przeciwpozarowej G
342/ GC 342+ *

CECHY PRODUKTU

— Witykana ptytka interfejsu
— Kabel zamienny Master-Slave do GC 342/ GC 342+

DANE TECHNICZNE
Nazwa handlowa Adapter ochrony przeciwpozarowej GC 342/ GC 342+

*

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Nazwa Opis Nrident.

Adapter przeciwpozarowy GC Wraz z kablem tagczacym drzwi BS/BGS. Zmniejsza wymagana srednice otworu z 10 189384
342 * mm do 5 mm

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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