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MSW Comfort   *
ZAKRESY STOSOWANIA

Ruchome szklane ściany działowe

Chroniony obszar wewnętrzny i zewnętrzny

Zastosowanie do wysokości w świetle 4000 mm

Zastosowanie do elementów o szerokości do 1500 mm

Zastosowanie do liniowych i segmentowych przebiegów osi
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System ruchomych szklanych ścian działowych do podziału
sklepów oraz elastycznej aranżacji przestrzeni
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CECHY PRODUKTU

Linie stylistyczne: Classicline, Pureline i Protectline

Wąskie górne i dolne profile poziome zapewniają maksymalną przejrzystość ściany

Składa się z drzwi rozwieranych i elementów przesuwnych

Opcjonalnie ze skrzydłem przesuwno-rozwiernym

Blokada Comfort zintegrowana standardowo

Technologia SmartGuide zintegrowana zależnie od wybranej aranżacji obszaru parkingu

Ciężar elementu do 150 kg

Możliwość stosowania szkła bezpiecznego jednowarstwowego i szkła wielowarstwowego klejonego

Grubości szkła do 12,76 mm

System szyn jezdnych z techniką krzywizn ułatwia przesuwanie elementów
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa MSW Comfort  *

Bezramkowy Tak

Zastosowanie wewnątrz Tak

Zastosowanie na zewnątrz Tak

Wysokość skrzydła (maks.) 4000 mm

Szerokość skrzydła (min.) 700 mm

Szerokość skrzydła (maks.) 1500 mm

Ciężar skrzydła z wózkiem z rolkami pojedynczymi (maks.) 100 kg

Ciężar skrzydła z wózkiem z podwójnymi rolkami (maks.) 150 kg

Układ obszaru parkowania Parallel, 90°, Specjalny obszar parkowania

Podział obszaru parkowania jednostronny, obustronny

Geometria profilu szyny jezdnej prosty, wielokątny, stale wygięty

Opcjonalna prowadnica podłogowa Tak

Szczotki uszczelniające na górze i na dole Tak

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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