Karta katalogowa

A4000--B 2POL *

Elektrozaczep z wyposazeniem podstawowym

ZAKRESY STOSOWANIA

— Drzwi standardowe
— Mozliwy montaz na drzwiach montowanych z lewej i prawej strony oraz w pionie i w poziomie

— Podtaczanie do pradu statego i przemiennego
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CECHY PRODUKTU

— Niemal bezdZwieczne otwieranie w przypadku pradu statego za pomocg jednego klikniecia

N

— Technologia podwdjnej cewki umozliwia wiekszy zakres napiecia zasilajgcego

— Zintegrowana dwubiegunowa dioda ochronna EMC chronigca podtaczone komponenty elektroniczne
przed napieciem wstecznym

N

Kompaktowe wymiary

N

Regulowana zapadka promieniowa o 3 mm w rastrze 0,75 mm

N

Bezpieczne zwalnianie zapadki zamka réwniez przy duzym obcigzeniu wstepnym

N

Wstepnie zmontowane sruby przytaczeniowe utatwiajace montaz

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa A4000--B 2POL *
Wymiary 15.8x73.56x25 mm
Kierunek zgodny z DIN w lewo / w prawo
Pozycja ustawiania i wymiar siatki 4x0.75 mm
Gtebokos¢ wsuniecia zapadki 4.5 mm
Pozycja montazowa pozioma / pionowa Tak

Prad spoczynkowy Nie

Prad roboczy Tak
Element wymienny Nie
Dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych Nie
Odblokowanie mechaniczne Nie
Whbudowana bipolarna dioda ochronna EMC Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Kierunek
Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary zgodny z DIN
Elektrozaczep Zasada dziatania: Prad roboczy / Zestyk chwilowy: 190971  czerwony  15.8x73.5x wlewo/w
wektorowy A4000-B * 24 — 48 V AC/DC +/- 156% / Odpornosc¢ na tryb 25 mm prawo

ciagty: 24V AC/DC +/- 15% / Pobér pradu: 1560 mA
(przy 24 V) / Wymiary (szer. x wys. x gt.): 15,8 x 72,5
X 25 mm

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T03:48:347



Karta katalogowa | Strona 3 z 3
A4000--B 2POL * |GEZE]

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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