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Napęd ECdrive T2  *
ZAKRESY STOSOWANIA

Jedno- i dwuskrzydłowe systemy drzwi przesuwnych

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o dużym nasileniu ruchu

Kompletne rozwiązanie dla obszarów wejścia z systemem GCprofile Therm i naświetlem

W przypadku podwyższonych wymagań w zakresie szczelności i efektywności energetycznej

Możliwe szerokości otwarcia od 700 do 3000 mm

Odpowiednie systemy profili to oprawiony w precyzyjną ramę system profili ze szkłem izolacyjnym i
Mono-Glas, GCprofile Therm, profil zaciskowy do szkła bezpiecznego jednowarstwowego, skrzydła z ramą
i skrzydła drewniane zapewniane przez inwestora
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Automatyczny liniowy napęd do drzwi przesuwnych do drzwi
o ciężarze skrzydła do 140 kg
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OPIS PRODUKTU

System ECdrive T2 o smukłym designie stwarza nowe możliwości aranżacji przy niezwykle korzystnym stosunku
wydajności do ceny. W połączeniu z systemem profili GCprofile Therm dodatkowo zwiększa się efektywność energetyczna.

CECHY PRODUKTU

Smukły design, wysokość pokrywy tylko 100 mm umożliwiająca większą swobodę aranżacji

Z wózkiem jezdnym dwurolkowym i GCprofile Therm, dopuszczalny ciężar skrzydła do 140 kg

Zdolność sieciowania poprzez GEZE Cockpit

Sprawny montaż dzięki szynie jezdnej i otworom podłużnym

Ciągła prowadnica podłogowa do kontrolowanego odprowadzania wody opadowej

Zintegrowane prowadnice kablowe ułatwiające układanie kabli

Ze zdolnością sieciowania i zintegrowania w automatyce budynku za pomocą otwartego standardu
(BACnet)

Samodzielne rozpoznawanie i protokołowanie błędów

Możliwość dowolnej parametryzacji wejść i wyjść dla różnych funkcji

Zintegrowany akumulator umożliwiający otwarcie lub zamknięcie awaryjne drzwi w razie awarii zasilania

Samoczyszczący się wózek rolkowy obniżający koszt konserwacji

Opcjonalnie dostępne różne rygle mechaniczne i elektryczne

CECHY PRODUKTU

Smukły design, wysokość pokrywy tylko 100 mm umożliwiająca większą swobodę aranżacji

Z wózkiem jezdnym dwurolkowym i GCprofile Therm, dopuszczalny ciężar skrzydła do 140 kg

Zdolność sieciowania poprzez GEZE Cockpit

Sprawny montaż dzięki szynie jezdnej i otworom podłużnym

Ciągła prowadnica podłogowa do kontrolowanego odprowadzania wody opadowej

Zintegrowane prowadnice kablowe ułatwiające układanie kabli

Ze zdolnością sieciowania i zintegrowania w automatyce budynku za pomocą otwartego standardu
(BACnet)

Samodzielne rozpoznawanie i protokołowanie błędów

Możliwość dowolnej parametryzacji wejść i wyjść dla różnych funkcji

Zintegrowany akumulator umożliwiający otwarcie lub zamknięcie awaryjne drzwi w razie awarii zasilania

Samoczyszczący się wózek rolkowy obniżający koszt konserwacji

Opcjonalnie dostępne różne rygle mechaniczne i elektryczne

K a r t a  k a t a l o g o w a  |  S t r o n a  2  z  3

N a p ę d  E C d r i v e  T 2   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-24T02:58:38Z



DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Napęd ECdrive T2  *

Wysokość 100 mm

Głębokość 190 mm

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Napięcie zasilania

Napęd ECdrive T2  * System napędowy do liniowych drzwi przesuwnych z wysokimi cyklami ruchu 180374 230 V

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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