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Szyna ś l izgowa BG montaż
na nadprożu TS 3/5000 L

ZAKRESY STOSOWANIA

Drzwi jednoskrzydłowe

Montaż po stronie przeciwzawiasowej

Prawe i lewe drzwi przymykowe

Montaż na nadprożu, połączenie śrubowe do góry
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przeciwzawiasowa

ZAKRESY STOSOWANIA

Drzwi jednoskrzydłowe

Montaż po stronie przeciwzawiasowej

Prawe i lewe drzwi przymykowe

Montaż na nadprożu, połączenie śrubowe do góry

ZAKRESY STOSOWANIA

Drzwi jednoskrzydłowe

Montaż po stronie przeciwzawiasowej

Prawe i lewe drzwi przymykowe

Montaż na nadprożu, połączenie śrubowe do góry

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:51:26Z



CECHY PRODUKTU

Z nitowanym ślizgaczem

CECHY PRODUKTU

Z nitowanym ślizgaczem

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Szyna ślizgowa BG montaż na nadprożu TS 3/5000 L

Długość 550 mm

Szerokość 30.5 mm

Wysokość 20.7 mm

Ogranicznik otwarcia do doposażenia Tak

Położenie zablokowane Opcja

Położenie zablokowane przejezdne Tak

Wyłącznik dymowy zintegrowany Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary

Szyna ślizgowa BG montaż
na nadprożu TS 3/5000 L

Szyna ślizgowa z dźwignią, zastosowanie w przypadku styku
zwiernego do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej

189149 wg RAL 550 x 30.5 x
20.7 mm

Szyna ślizgowa BG montaż
na nadprożu TS 3/5000 L

Szyna ślizgowa z dźwignią, zastosowanie w przypadku styku
zwiernego do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej

189148 EV1 550 x 30.5 x
20.7 mm
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