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ZAKRESY STOSOWANIA

Terminal działa jako dodatkowy interfejs do TZ 320 do wyzwolenia pośredniego zwolnienia
dwukierunkowych drzwi ewakuacyjnych

Realizacja dwukierunkowych drzwi ewakuacyjnych
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CECHY PRODUKTU

Kołpak uderzeniowy o dużej powierzchni umożliwia w sytuacjach paniki szybkie i bezpieczne załączenie
podświetlanego przycisku awaryjnego

Kolorowe zaciski przyłączeniowe ułatwiają podłączenie elektryczne

Zintegrowany przełącznik kluczykowy umożliwia uprawnione przechodzenie przez drzwi ewakuacyjne

Podświetlana tabliczka drogi ewakuacyjnej poprawia widoczność
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Terminal T 320 AP – EN 13637  *

Szerokość 77 mm

Wysokość 197 mm

Głębokość 88 mm

Rodzaj montażu Natynkowy

Temperatura robocza -10 - 55 °C

Stopień ochrony IP30

Napięcie robocze 24 V DC

Zużycie energii 130 mA

Napięcie zasilania 24 V DC

Styk sabotażowy Tak

Przycisk awaryjny Tak

Wskaźnik optyczny tak

Głośność 75 db

Rodzaj cylindra Półwkładka cylindryczna Euro

Z kablem taśmowym Tak

Spełnia wymogi Dyrektywy w sprawie elektrycznych
blokad drzwi na drogach ewakuacyjnych (EltVTR)

Nie

Odpowiada EN 13637 Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary
Napięcie
robocze

Terminal T 320 AP
– EN 13637  *

Składająca się z: / układu sterowania z przyciskiem
awaryjnym, / przełącznika kluczykowego z półwkładką, /
podświetlanej tabliczki drogi ewakuacyjnej / Napięcie
robocze 24 V DC

193547 zielony 77 x 197 x
88 mm

24 V DC

Terminal T 320 AP
– EN 13637  *

Składająca się z: / układu sterowania z przyciskiem
awaryjnym, / przełącznika kluczykowego z półwkładką, /
podświetlanej tabliczki drogi ewakuacyjnej / Napięcie
robocze 24 V DC

193548 biały-
aluminium

77 x 197 x
88 mm

24 V DC
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* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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