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ZAKRESY STOSOWANIA

Bezdotykowe sterowanie automatycznymi drzwiami rozwieranymi, przesuwnymi, składanymi,
karuzelowymi i łukowymi przesuwnymi pełnymi

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Pomieszczenia z dużymi wymaganiami higieny
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Bezdotykowy czujnik zbliżeniowy do wysterowania drzwi
automatycznych
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CECHY PRODUKTU

Drzwi można otwierać bez konieczności dotykania

Zewnętrzne wejście do przełączania kolorów LED

Rozpoznaje osoby i obiekty w obszarze detekcji z odległości 10‒60 cm

Zasięgi wykrywania regulowane, co umożliwia dostosowywanie do otoczenia i użytkowników

Wysokość montażu w obszarze dłoni zapewnia wygodny dostęp bez barier

Montaż możliwy również za płytkami lub szkłem

Ustawianie za pomocą przełącznika DIP i pilota: akustyczny komunikat zwrotny, kolory LED, animacje
LED, tryb Pulse/Toggle

Funkcja sterowania WC do blokowania i automatycznego odblokowywania toalet
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa GC 307+  *

Technologia Elektromagnetyczne fale radarowe

Napięcie robocze 12-24 V DC +30% /-10% / 12-24 V AC ± 10%

Wyjście Przekaźnik elektryczny

Stopień ochrony IP65

Sposób podłączenia kabla Zacisk śrubowy

Możliwość regulacji Za pomocą przełącznika DIP, za pomocą pilota

Wysokość montażu w obszarze dłoni

Częstotliwość nadawania 24.15 GHz

Temperatura robocza -20 - 55 °C

Zgodność z wymaganiami normy RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary Rodzaj montażu

GC 307+
(symbol ręki)
*

Czujnik zbliżeniowy do wysterowania drzwi automatycznych 195727 biały
alpejski

80 x 80 x
21 mm

Natynkowy

GC 307+
(symbol WC)
*

Czujnik zbliżeniowy do wysterowania drzwi automatycznych
/ Odpowiedni do Powerturn, EMD i standardowych drzwi
przesuwnych

195751 biały
alpejski

80 x 80 x
21 mm

Natynkowy

GC 307+
(symbol ręki)
*

Czujnik zbliżeniowy do wysterowania drzwi automatycznych 193226 biały
alpejski

80 x 80 x 8
mm

Podtynkowy

GC 307+
(symbol WC)
*

Czujnik zbliżeniowy do wysterowania drzwi automatycznych
/ Odpowiedni do Powerturn, EMD i standardowych drzwi
przesuwnych

195750 biały
alpejski

80 x 80 x 8
mm

Podtynkowy
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* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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