Karta katalogowa

GC 342+ *

Czujnik laserowy do zabezpieczania automatycznych drzwi
rozwieranych ze zintegrowang maskownicg obiektowg i Scienng

ZAKRESY STOSOWANIA

— Zabezpieczenie automatycznych drzwi rozwieranych, szczegdlnie po stronie przeciwzawiasowej
— Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne

— Zastosowanie w drzwiach szerokich o szerokosci skrzydta do 1600 mm

— Trudne warunki na podtozu, np. podtoga odblaskowa, wycieraczka, szyny metalowe

=

Zastosowanie w drzwiach z ciggtym pionowym pochwytem dZzwigni antypanicznej
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CECHY PRODUKTU

— Kompaktowy i niezajmujacy wiele miejsca czujnik zabezpieczajacy

— Rozbudowany obszar detekcji zabezpiecza szerokosé skrzydta od 1600 mm

— Zintegrowane maskownice obiektowe i Scienne w poblizu maksymalnego otwarcia drzwi

— Obszar zabezpieczenia na gtéwnej krawedzi zamykajacej rozszerza sie automatycznie w zaleznosci od

kata drzwi

— Automatyczne uczenie systemu przez nacisniecie przycisku

— Unikanie zagrozeri powodowanych przez krawedzie miazdzace i tngce w oknach zautomatyzowanych

—> Cztery kurtyny laserowe zabezpieczajg duzy obszar i zapobiegajg zamykaniu sie drzwi, jesli ktos znajduje

sie pod oscieznica

— Kurtyny laserowe moga byé wykorzystywane do bezdotykowego sterowania drzwiami za pomoca sygnatu

wyjsciowego

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

GC 342+ *

Wymiary

145 x 88 x 68 mm

Technologia

Skaner laserowy, pomiar czasu pracy $wiatta

Liczba aktywnych czujnikéw podczerwieni

4

Wyjscie 3 bezpotencjatowe styki przekaznikowe
Stopient ochrony P44

Dtugos¢ kabla przytaczeniowego 2500 mm

Wysokos$é montazu (min.) 1500 mm

Wysoko$é montazu (maks.) 3870 mm

Czas reakcji

Typowo < 120 ms / maks. 220 ms (kurtyna 2)

Temperatura robocza

-25-60°C

Wilgotnos¢ powietrza

0-95% wzgledna, bez kondensacji

Zgodnos¢ z wymaganiami normy

DIN 18650, EN 16005

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Nazwa Opis Nrident. Kolor Wymiary  Wyjscie
GC 342+ Czujnik laserowy z czterema kurtynami 198693  kolor stali 145x 88 x 3 bezpotencjatowe
(lewy moduf) laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref nierdzewnej 68 mm styki przekaZnikowe

niebezpiecznych —tacznie z boczng krawedzig
zamykajgcg — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajgcy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriow
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Nazwa

Opis

Nrident. Kolor

Wymiary

Wyjscie

GC 342+
(lewy modut)

Czujnik laserowy z czterema kurtynami
laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych —tacznie z boczng krawedzig
zamykajgcg — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajgcy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriéw

198669  czarny

145 x 88 x
68 mm

3 bezpotencjatowe
styki przekaZnikowe

GC 342+
(lewy modut)

Czujnik laserowy z czterema kurtynami
laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych —tacznie z boczng krawedzig
zamykajgcg — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajacy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriéw

198671  bialy

145 x 88 x
68 mm

3 bezpotencjatowe
styki przekaZnikowe

GC 342+
(prawy
modut) *

Czujnik laserowy z czterema kurtynami
laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych —tacznie z boczng krawedzig
zamykajaca — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajacy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriow

198694  kolor stali
nierdzewnej

145 x 88 x
68 mm

3 bezpotencjatowe
styki przekaZnikowe

GC 342+
(prawy
modut) *

Czujnik laserowy z czterema kurtynami
laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych —tagcznie z boczng krawedzig
zamykajgcg — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajacy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriéw

198670 czarny

145 x 88 x
68 mm

3 bezpotencjatowe
styki przekaznikowe

GC 342+
(prawy
modut) *

Czujnik laserowy z czterema kurtynami
laserowymi do optymalnego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych —tacznie z boczng krawedzig
zamykajgcg — automatycznych drzwi
rozwieranych; dodatkowe wyjscie do sterowania
bezdotykowego / sktadajgcy sie z modutu
czujnikowego, kabla i akcesoriow

198692  biaty

145 x 88 x
68 mm

3 bezpotencjatowe
styki przekaznikowe

AKCESORIA

ADAPTER OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ GC 342 / GC 342+ *

Wymagany do utozenia kabla potaczeniowego po stronie
zawiasowej/przeciwzawiasowej przy srednicach otworu 5 mm

Nazwa

Opis

Nrident.

Adapter przeciwpozarowy GC

342

mm do 5 mm

Wraz z kablem taczacym drzwi BS/BGS. Zmniejsza wymagana srednice otworu z 10 189384
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* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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