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Maksymalne wymagania w zakresie
wzornictwa — minimalna wysokos¢ pierscienia

gornego: Revo.PRIME



Filigranowe wzornictwo
tworzace efektowne
wejscia

Strefa wejsciowa jest wizytéwka budynku.
Szczegodlnie w hotelach i budynkach uzytecznosci
publicznej liczy sie pierwsze wrazenie.

Architekci staja przed wyzwaniem harmonijnego
potaczenia efektownego wzornictwa z aspektami
technicznymi. W tej kwestii nasze drzwi
karuzelowe Revo.PRIME daja architektom
mozliwos¢ bezproblemowego potaczenia wysokich
wymagan w zakresie wzornictwa, technologii,
energooszczednosci i komfortu przechodzenia.

odkryj
teraz

Minimalna wysokos$¢ pierscienia gérnego

Wyjatkowo niewielka wysokos¢ pierscienia gérnego
wynoszaca tylko 75 mm stwarza zupetnie nowe
mozliwosci w zakresie wzornictwa.

Zaawansowany naped

Silnik bezszczotkowy i moment obrotowy 1000 Nm
zapewniajga mocny, ale energooszczedny naped oraz
wysoki komfort przechodzenia.

Najwezsze systemy profili

Systemy profili o szerokosci zaledwie 60 mm zapewniajag
maksymalna przejrzystosé¢ i prawdziwy efekt ,,wow”.

Niskie zuzycie

Mniejszy pobdr mocy ogranicza zuzycie energii przez
drzwi karuzelowe o 30 procent. Ponadto drzwi karuzelowe
zwiekszajg efektywnos¢ energetyczng budynkoéw.

Wyrafinowane
wzornictwo
zapewnhniajace wieksza
efektywnos¢é
energetyczna

Wiecej wolnej przestrzeni, przejrzystosci i lekkosci:
drzwi karuzelowe Revo.PRIME oferujg minimalnag
wysokos¢ pierscienia gornego i najwezsze systemy
profili spetniajace najwyzsze wymagania w kwestii
wzornictwa. Réwnoczesnie zaawansowany naped
zapewnia wysoki komfort przechodzenia przy niskim
zuzyciu energii.

Wyrdéznienie: Filigranowe wzornictwo Revo.PRIME
przekonato juz juroréw konkursu Red Dot 2022 i
German Design Award 2022.

Przekonaj sie, ze to najpiekniejszy sposéb na
powitanie.— info.de@ geze.com

7

-

A
7y




97%7€0C P! U — 9072Z0T 49M




